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Seguridad 


Para evitar estropear el producto Nikon o lesionar a otras personas o a usted 
mismo, lea todas estas instrucciones de seguridad antes de utilizar el equipo. 

Gu う rdelas en un lugar donde todas las personas que lo utilicen puedan leerlas. 

Las consecuencias que pueden derivarse del incumplimiento de las precauciones 
senaladas en esta seccion se indican con el simbolo siguiente: 

A Este icono indica una advertencia: informacion que debe leer antes de utilizar este 
producto Nikon para evitar posibles danos. 


ADVERTENCIAS 

En caso de funcionamiento 

defectuoso, apagueel equipo 

Si observa que sale humo de la camara 
0 del adaptador de CA, o que 
desprenden un 010 rextrano, 
desconecte el adaptador de CA o retire 
la bateria inmediatamente con mucho 
cuidado de no quemarse. Si sigue 
utilizando el equipo, corre ei riesgo de 
sufrir danos. Cuando haya retirado o 
desconectado la fuente de 
alimentacion, lleve el equipo a un 
servicio tecnico autorizado Nikon para 
su revision. 

A. No desmonte el equipo 

Tocar las piezas interiores de la camara 
0 del adaptador de CA puede provocar 
danos. Las reparaciones las deben 
realizar unicamente los tecnicos 
cualificados. Si como consecuencia de 
un goipe u otro accidents, la camara o 
el adaptador de CA se rompen y se 
abren, retire la bateria o desenchufe el 
adaptador de CA y, a continuacion, 
lleve el producto a un servicio tecnico 
autorizado Nikon para su revision. 


No utilice la camara ni el 
adaptador de CA en presencia 
degas inflamable 

No utilice aparatos electronicos si hay 
gas inflamable, ya que podna 
producirse una explosion o un 
incendio. 

Trate la correa de la camara 
con cuidado 

」 am う s coloque la correa alrededor del 
cuello de un bebe o de un nino. 

/K Mantengase fuera del alcance 
de los ninos 

Se debe tener especial cuidado y evitar 
que los ninos se metan en la boca la 
bateria u otras piezas pequenas. 






Seguridad 


/tv Precauciones que se deben 
seguiral manipular la bateri'a 

La manipulacion incorrecta de una 
bateria podria dar lugar a fugas o a la 
explosion de la misma. Respete las 
siguientes medidas de seguridad 
cuando manipule la bateria que se 
utiliza con este producto: 

• Antes de sustituir la bateria, 
desconecte el aparato. Si utiliza el 
adaptadorde CA, asegurese de que 
este desenchufado. 

• Utilice exclusivamente una bateria 
recargable de ion de litio EN-ELIO 
(suministrada). Cargue la bateria 
introduciendola en un cargador de 
bate け as MH-63 (suministrado). 

• Cuando coloque la bateria, no 
intents introducirla al reves. 

• No cortocircuite ni desmonte la 
bateria, ni intente quitar ni romper el 
aislante o la cubierta. 

• No exponga la bateria al fuego ni a 
un calor excesivo. 

• No sumerja la bateria ni permita que 
se moje. 

• Vuelva a colocar la bateria en la 
funda de la bateria para 
transportarla. No la transporte ni 
guarde con objetos metalicos, como 
collares u horquillas. 

• Cuando la bateria est う 
completamente agotada, es 
propensa a las fugas. Para evitar que 
el producto sufra danos, saque 
siempre la bateria cuando este 
descargada. 


• Deje de utilizar la bateria si percibe 
cualquier cambio en la misma, 
como una d 己 coloracion o una 
deformacion. 

• Si el liquido de una bateria dafiada 
entrara en contacto con la ropa o la 
piel, aclare inmediatamente con 
abundante agua. 

人 Tenga en cuenta las siguientes 
precauciones cuando utilice el 
cargador de baterias 

• Mantengalo en un lugar seco. En 
caso contrario, se podria originar 
una descarga electrica o un 
incendio. 

• Et polvo de los contactos o 
alrededor de los mismos se debera 
retirar con un trapo seco. Si no se 
limpian, se podria originar un 
incendio. 

• No toque el cable de corriente ni se 
acerque al cargador de baterias 
durante las tormentas. Si no se hace 
as し se podria provocar una descarga 
electrica. 

• No dahe, modifique, doble ni tire del 
cable de corriente; tampoco lo 
coloque bajo objetos pesados ni lo 
exponga a fuentes de calor oal 
fuego. Si el aislante se estropeara y 
quedaran al aire los hilos, lievelo a 
un serv に 10 tecnico autorizado Nikon 
para su revision. Si no se hace as し se 
podria provocar una descarga 
electrica 0 un incendio. 

• No toque el enchufe ni el cargador 
de baterias con ias manos mojadas. 

Si no se hace as し se podria provocar 
una descarga electrica. 

Hi 


Seguridad 


/tv Utilice cables adecuados 

Cuando conecte cables a las tomas de 
entrada 0 de salida, utilice unicamente 
los cables que Nikon suministra o 
vende con ese fin, cumpliendo asi las 
regulaciones del producto. 

yK Trate las piezas moviles con 
cuidado 

Tenga cuidado de que los dedos u 
otros objetos no queden atrapados 
por la tapa del objetivo o dem う s piezas 
moviles. 

^ CD-ROM 

Los CD-ROM que se proporcionan con 
este dispositive no se debenan 
reproducir en un equipo de CD de 
audio. La utilizacion de los CD-ROM en 
un reproductor de CD de audio puede 
provocar perdidas auditivas o danos 
en el equipo. 

A Precauciones al utilizarel 
flash 

La utilizacion del flash cerca de los ojos 
del sujeto puede provocar problemas 
temporales de vision. Se debe poner 
especial cuidado al fotografiar ninos, 
de modo que el flash nunca este a 
menos de un metro de distancia. 

No utilice el flash con la 
ventana toesndo a una 
persona o un objeto 

De lo contrario, se podria provocar una 
quemadura o un incendio. 


Evite el contacto con el cristal 
liquido 

Si la pantalla se rompe, tenga cuidado 
de no hacerse dano con los cristales 
rotos y evite que el cristal liquido de la 
pantalla entre en contacto con la piel o 
se introduzca en los ojos o la boca. 


iv 


Avisos 


Simbolo de recogida diferenciada 
de residuos de los paises europeos 

Este simbolo indica que este 
producto se debe desechar 
por separado. 

La nota siguiente 
corresponde unicamente a 
los usuarios de los paises europeos: 
Este producto se ha disenado para 
desecharlo por separado en un punto 
de recogida de residuos adecuado. No 
lo tire con la basura domestica. 

Para obtener m う s informacion, puede 
ponerse en contacto con el vendedor 
0 con las autoridades locales 
encargadas de la gestion de residuos. 
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Introduccion 


Acerca de este manual 

Gracias por adquirir la camara digital Nikon COOLPIX S 510 . Este manual se ha 
concebido para ayudarle a disfrutar de la fotografia con su c う mara digital Nikon. 
Antes de utilizarla, lea hasta e! final este manual y gu う rdelo en un lugar accesible 
para todas las personas que la usen. 

Simbolos y convenciones 

Para facilitar la busqueda de la informacion que necesite, se han utilizado los 
siguientes simbolos y convenciones: 

Este icono indica una advertencia, 
pr informacion que deberia leer antes 
一 de utilizar la camara para no 
estropearla. 


Este icono indica que en otra 
seccion del manual o en la Guia de 
inicio rapid 。dispone de mas 
informacion. 

Notaciones 

• La expresion "tarjeta de memoiia" se refiere a la tarjeta de memoria Secure 
Digital (SD). 

• La expresion "ajuste predetemninado" se refiere al ajuste que viene establecido 
al adquirir la camara. 

• Los nombres de los elementos de menu que aparecen en la pantalla de la 

c う mara y los nombres de los botones o mensajes que muestra la pantalla del 
ordenador se indican mediante corchetes ([]). 

Pantallas de ejempio 

En el manual, algunas veces se omiten las im ろ genes de los ejemplos de pantalla 
para que se aprecien mejor los indicadores de la misma. 

Ilustraciones y pantalla 

Las ilustraciones y el texto que muestran los ejemplos de pantalla de este manual 
pueden no coincidir con los de la pantalla real. 

巧 Tarjetas de memoria 

Las fotografias que se tomen con esta camara se podran almacenar en la memoria interna de la 
camara o en tarjetas de memoria extrafblet Cuando se inserts una tarjeta de memoria, todas las 
imagenes nuevasse guardaran en la tarjeta de memoria; las operaciones de borrado, reproduccion y 
formateo se aplicaran unicamente a las fotografias que haya en la tarjeta de memoria. Para poder 
formatear o utilizar la memoria interna con el fin de guardar, eliminar o ver im ろ genes, es necesario 
extraer primero la tarjeta de memoria. 


Este icono indica una observacion, 

因 informacion que se recomienda の 

leer antes de utilizar la camara. 


Este icono indkia consejos, 

巧 informacion adicional que puede 
resultar util al utilizar la camara. 


Imrodcocion 
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Informacion y precauciones 

Formacion permanente 

Como parte del compromise) de formacion permanente de Nikon en relacion a la asistencia y el 
aprendizajede los productos que est う n en el mercado, se puede acceder a una informacion en linea 
continuamente actualizada en los siguientes sitos web; 

• Para los usuarios de EE.UU.; http://www.nikonusa.com/ 

• Para los usuarios de Europa y Africa: h な p://www.eu の pe-nikon.com/support/ 

• Para los usuarios de Asia, Oceania y Oriente Medio: h 口 p://www.nikon- 日 si 日 . com/ 

Vi site estos sitios web para estaral dia sobre los productos, consejos, respuestas a las preguntas mas 
frecuentes (FAQ) y asesoramiento general sobre la fotografia y la edicion de im さ genes digitales. 
Tambien puede pedir informacion adicional al representante Nikon de su zona. Consulte la siguiente 
pagina para encontrar informacion de contacto: 
httpy/nikonimaging.com/ 

Utilice unicamente accesorios electronicos de la marca Nikon 

Las camaras digitales COOLPIX de Nikon han sido disehadas segun las normas m ろ s exigentes e 
incorporan una compleja serie de circuitos electronicos. Solo los accesorios electronicos Nikon 
(incluidos los cargadores de baterias, las baterias y los adaptadores de CA), aprobados por Nikon 
para su uso especifico con esta camara digital Nikon, han sido disenados y verificados para cumplir 
los requisites operatives y de seguridad de estos circuitos elec:tr6nk;os. 

El uso de accesorios electron に日 s que no seanN ikon puede causar da 内日 s en la 

CAMARA E INVALIDAR lA GARANTIA NiKON. 

Si desea m ろ s informacion sobre los accesorios de la marca Nikon, pongase en contacto con el 
distribuidor autorizado Nikon de su zona. 

Sello holografico; identified este 
dispositivo como un producto genuine 
de Nikon. 



Bateria recargablede 
ion de litio EN-EL10 


Antes de hacer fotografias importantes 

Antes de hacer fotografias en acontecimientos importantes (por ejempio, en bodas o cuando se 
vaya de viaje), haga unas tomas de prueba para asegurarse de que la camara funciona bien. Nikon 
no se hara responsable de los danos o perdidas de ingresos que pueda ocasionar el mal 
funcionamiento del producto. 

Acerca de los manuales 

• No esta permitido reproducir, transmitir, transcribir, guardar en un sistema de recuperacion ni 
traducir a cualquier idioma de cualquier forma y por cualquier medio ninguna parte de los 
manuales suministrados con este producto sin la previa autorizacion por escrito de Nikon. 

• Nikon se reserve el derecho de cambiar las especificaciones del hardware o del software descritas 
en estos manuales en cualquier momentoy sin previo aviso. 

• Nikon no se hara responsable de los danos derivados del uso de este producto. 

• Aunque se ha hechotodo lo posible para asegurarque la informacion recogida en estos manuales 
sea precise y completa, en caso de encontrar algun error u omision, rogamos lo comunique al 
representante Nikon de su zona (las direcciones se proporcionan por separado). 
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Informacion y precauciones 


Aviso sobre la prohibicion de realizar copias o reproducciones 

Tenga en cuenta que el simple hecho de poseer material que haya sido copiado o reproducido 
digitalmente por medio de un escaner, una camara digital u otro a para to es susceptible de ser 
sancionado por la ley. 

• Articulos cuya copia o reproduccion esta prohibida por la ley 

No se pueden copiar ni reproducir billetes, monedas, valores, bonos del estado o bonos de 
autoridades locales, ni aunque dichas copias o reproducciones lleven estampada la palabra 
"Copia". Esta prohibida la copia o reproduccion de billetes, monedas o valores que esten en 
circulacion en otro pais. Salvo obtencion de una autorizacion previa del Gobiemo, esta prohibida 
la copia 0 reproduccion de sellos o postales sin usaremitidos por la Administracion. Esta prohibida 
la copia 0 reproduccion de sellos emitidos por la Administracion,asi comode documentos legales 
certificados. 

• Limitadones sobre cierto tipo de copias y reproducciones 

Las autoridades establecen deltas limitadones sobre la copia o reproduccion de titulos emitidos 
por empresas privadas (acciones, letras de cambio, cheques, certificados de regalo, et:c.), bonos de 
transporte o billetes, excepto cuando se necesita un minimo de copias para el uso profesional de 
una empresa. Tampoco se pueden copiar ni reproducir pasaportes emitidos por el Estado, ni 
licencias emitidas por organismos publicos o grupos privados, ni carries de identidad, pases o 
cheques de restaurants. 

• Cumplimiento del copyright 

La copia o reproduccion de trabajos creativos protegidos por derechos de autor, como libros, 
musica, pinturas, grabados, mapas, dibujos, peliculasy fotografias, esta regulada por leyes de 
copyright nacionales e internacionales. No utilice este producto para hacer copias ilegales o 
infringir las leyes de derechos de autor. 

Eliminacion de los dispositivos de almacenamiento de datos 

Se debe teneren cuenta que al borrar las fotografias de los dispositivos de almacenamiento de 
datos, como las tarjetas de memoria o la memoria integrada de la camara, o al formatear no se 
eliminan por completo los datos originales de las fotografias. Algunas veces se pueden recuperar los 
archives borrados de los dispositivos de almacenamiento descartados mediante un software que se 
puede encontraren comercios, lo cual podna permitirun uso maliciosode los datos de las imagenes 
personales. Garantizar la intimidad de dichos datos es responsabilidad del usuario. 

Antes de descartar un dispositive de almacenamiento de datos o venderlo a otra persona, borre 
todos los datos utilizando un software de eliminacion de datos, que se vende en comercios, o 
forma お elo y vuelvalo a llenar por completo con imagenes que no contengan informacion privada 
(por ejempio, el cielo). Asegurese de sustituir tambien cualquier imagen que se haya seleccionado 
para la pantalla de inicio ( 狙 100). Se debe tener cuidado de no producir lesiones ni dahos a la 
propiedad cuando se destruyan los dispositivos de almacenamiento de datos. 
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Tapa del objetivo 
cerrada 



B Ojal para la correa de la c う mara.11 

D Indicador del disparador 

automatico.30,118 

Luz de ayuda de AF.25,108,118 

Microfono integrado.50,55,62 

B Objetivo.119,12 弓 

Tapa del objetivo.117 



Disparador.24 

Indicadorde encendido.20, 109 

Interrupter principal.20 

Altavoz.50,61,64 

Flash integrado.28 


Partes de la camara 

El cuerpo de la camara 


3 . 
2 . 
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Partes de la camara 


1415 16 17 

Boton ® (borrar).26,27,50,61,65 

B Tapa de compartimento de la bateria/ 
ranura de la tarjeta de memoria..l4,18 

Boton @ (aplicar la seleccion).9 

B Boton 因 (disparo/reproduccion) 

.8, 26 

Cone 加 「 del cable.67, 賊 73 

Tapa de conexion.67,69,73 

Tapa del conector de alimentacion....!15 

Bloqueo de la bateria. 14,1 日 

Ranura de la tarjeta de memoria.18 

Compartimento de la bateria.14 


Pan ね lla.6 

Multiselector giratorio.9 

Boton 咖 1 円 (modo).8 

Indicador.62 

Indicador del flash.29 

Botones del zoom.23 

W : angular.23 

T ;tele.23 

因 : reproduccion de miniaturas...43 

9 : zoom de reproduccion.45 

0 : ayuda.11 

Rosea para el tnpode 

Boton MENU. 10,3 4,56,81,93 
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La pantalla 

Los indicadores siguientes pueden aparecer en la pantalla durante el disparo y la 
reproduccion (la vista real varia dependiendo de los ajustes de la camara). 

Disparo 



Modode disparo . 

Q Bloqueo de la exposicion. 
B Modo I 


...20,33, 34,55 

.41 

.31 


田 

Impresion fecha 


Indicador de "fecha no ajustada".120 

Indicador de zona horaria. 101 

.105 


IncHcador del zoom.23,31 

B Indicador de enfoque.24 

Modo flash.28 


B 


Numero de expos に lones restantes 

(im ろ genes fijas).20 

Duracion de la pelicula.55 

. 24,89 


Indicador de interpolacion de zoom 
digital. 


Zona de enfoque... 


memoria in 賠 ma... 


...,23 

...21 

...20 


Indicador de 

Indicador de carga de la bateria. 

の Sensibilidad ISO.29,88 

の Iconode 「 educ 曰 on de la vibracion …。 107 
Indicador del disparadorautom お ico...3 日 


B Zona de enfoque (Prioridad al 
rostro). 

B Valor de la compensacionde la 
exposicion. 

Mododeimagen... 


...24,89 


Opcionesdecolor. 

Modo de balance de blancos..... 

Modo disparo continue).86 

Vana en funcion del modo de disparo actual. Consulte las secciones de cada modo para 
conocer los detalles. 
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Reproduccion 


Partes de la camara 



圆 s 圍6 

圆 g 1^ 

四；因一8 
四； ra— 9 
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Fecha de grabacion.16 

□ Hora de grabacion.16 

B Indicador de memoria interna.26 

Indicador de carga de la bateria.20 

B Numero y tipo de archive.116 

B Guia de Calendario/Mostrar por 

fecha.51,52 

Indicador del volumen.50,61,64 

B Guia de grabacion de anotaciones 
de voz.50 

B Guia de reproduccion de anotaciones 
de voz.50 


B 


Numero del fotoguma actual/ 
numero total de fotogramas..... 
Duracion de la pelicula. 


Indicador de reproduccion de 
pelicula. 


B 

Icono de D-Lighting. 

Icono de anotaciones de voz. 

Modo de imagen. 

Imagen pequeha. 

Icono de proteccion. 

Icono de orden de impresion 
Indicador de pelicula*. 


* El icono que se muestra puede variar segun I os ajustes de la pelicula durante la grabacion. 


Inurodcoaon 
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Operaciones basicas 

El boton 因 (disparo/reproduccion) 


L 

m | ら圆 





Pulse 因 una vez en el modo de disparo para pasar al 
modo de reproduccion; vuelva a pulsarlo para regresar 
al modo de disparo. Si pulsa el disparador hasta la mitad 
de su recorrido en el modo de reproduccion ( 田 26) 
tambien se activara el modo de disparo. 

Si la camara esta apagada, mantenga pulsado para 
encender la camara en el modo de reproduccion ( 曲 26). 


El boton MWA (modo) 

PulseEHini durante el disparo para mostrar el menu de 
seleccion del modo de disparo o durante la 
reproduccion para mostrar el menu de seleccion del 
modo de reproduccion. Utilice el multiselector giratorio 
( 田 9) para elegir el modo deseado. 

• Pulse と ] para alternar entre los menus de seleccion 
del modo para el modo de disparo y el modo de 
reproduccion. 

Menu de seleccion del modo de disparo 

Modo autom が CO ( 曲 20) 



Modo de configuracion 
{ 西 98) 

Modo pelicula {ffi 55) 



Modo de disparo a alta 
sensibilidad ( 田 33) 
- ノ吗 7^ — Modo de escena ( 西 34) 


Modo de grabacion de voz (西 62) 

Menu de seleccion del modo de reproduccion 

Modo de reproducd6n ( 田 26 ) 


Modo de configuracion 
( 田 98) 

Modo de reproduccion 
de sonido ( 巧 64) 



Modo de calendario (ffi 51) 

Modo mostrar porfecha 
( 曲 52) 


-nITOCICOaon 
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Operaciones basicas 


El multiselector giratorio 

En esta seccion se describe el uso estandar del multiselector giratorio para 
seleccionar los modos, las opciones de menu y aplicar la seleccion. 

Para el disparo 

Acceda al menu み {modo flash) ( 田 28). 

Seleccione las opciones*. 


Acceda al menu 公 
(dispa rador 
automatico) (ffi 30). 



Acceda al menu 因 
]{compensacion de la 
exposicion) {ffi 32). 
Aplique la seleccion. 
Acceda a I menu 化 {modo macro) ( 西 31). 



* Las opciones tambien se pueden seleccionar pulsando el multiselector giratorio hacia arriba o hacia abajo. 

Para la reproduccion 

Seleccione la 


fotografia 

anterior*. 



麵曲 



四 g 呂 
卽 创 


Seleccione la 

* Las fotografias tambien se pueden seleccionar girando el multiselector giratorio. 

En la pantalla de menus 

- Opciones de seleccion]. 


Vuelva a la —■ 
pantalla anterior. 



Aplique la seleccion 
(vaya a la pantalla 
siguienter. 


Las opciones tambien se pueden seleccionar pulsando el multiselector 
giratorio hacia arriba o hacia abajo. Si se pulsa hacia la derecha o hacia la 
izquierda en el menu Disparo/Reproduccion (ffi 8) o en el menu Iconos (ffi 99), 
se seleccionar う n las opciones. 

Si se pulsa hacia la derecha cuando esta en los menus de texto (ffi 99) pasara a 
la pantalla siguiente. 


Disparo 



Modo de imagen 


-Balance blancos _ 

Conlinuo 
Sensibilidad ISO 
.Opciones de color 

IreiiibaW 


因 Notas sobre el multiselector giratorio 

• En muchos casos, puede elegir como utilizer el multiselector giratorio para llevara cabo una operacion. 
Por ejempio, girarel selector en el sentido de las agujas del reloj o pulsarlo hacia la derecha puede tener 
los mismos resultados. Como el selector se puede utilizer de varias maneras, instrucciones concretas 
como "Pulse el multiselector giratorio ►" solo se incluyen cuando son necesarias. 

• En el manual, los botones de arriba, abajo, izquierda y derecha del multiselector giratorio se 
muestran como ▲, ▼，イ y ►. 


Inurodcocion 
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Operaclones basicas 


El boton MENU 

Pulse MENU para que aparezca el menu del modo seleccionado. U 川 ice el 
multiselector giratorio para navegar por los menus ( 曲 9). 



Aparece cuando 
hay uno o varios 
elementos de 
menu posteriores. 


Mndn Hr imanen 

Balance t 
し ominuo 
SensibilidacMSC 
3 de col 


匯園 — Aparece cuando el 
I8 mI menu contiene al 


」Cppciones de col )r 図 


~>[a 

相 

El 


menos dos paginas. 


La opcion seleccionada 


Aparece cuando 
hay uno 0 varios 
elementos de 
menu anteriores. 



Pulse el multiselector giratorio 
► o @ para acceder al conjunto 
de opciones siguiente. 


Pulse el multiselector 
giratorio ►o® para aplicar 
la seleccion. 


-nITOCICOaon 
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Operaciones basicas 


Pantallas de ayuda 

Pulse T (©) cuando 团 aparezca en la esquina inferior derecha de la pantalla de 
menus para ver una descripcion de la opcion de menu que este seleccionada. 
Para volver al menu original, vuelva a pulsar I (©). 

□l Continue) 

Elija una unica imagen, modo 
continue), BSS (la camara elige 
la toma mas nitida de la serie), 
multidisparo 16 o disparo a 
intevalos. 



BQSalir 


百 Atr お 


Colocacion de la correa de la camara 






感 






之 



Inurodcocion 
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Primeros pasos 


Carga de la baterfa 

La Camara utiliza una bateria recargable de ion de litio EN-ELIO (suministrada). 
Cargue la bateria con el cargador de batenas MH-63 (suministrado) antes de 
utilizarla por primera vez o cuando la bateria se este agotando. 

1 Conecte el cable de corriente. 

Conecte el cable de corriente al cargador de batenas ① e introduzca el enchufe en la 
toma de corriente ③ . 5e iluminar う el indicador CHARGE para indicar queel cargador 
esta encendido 風 



pfimerow p ち OS 
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Carga de la bateria 


Indicador CHARGE , 

1 Descripcion 

Parpadea | 

Bateria en carga. 

Encendido | 

La bateria est う totalmente cargada. 

Parpadeo rapido 

Error de la bateria. Si la temperatura ambiente no est ろ entre 5 y 
か °C, espere a que se encuentre entre estas temperaturas para 
cargarla. De lo contrario, desenchufe el cargador y retire la 
bateria inmediatamente y IIeve ambos dispositivos a un 
distribuidor o servicio tecnico autorizado Nikon. 


3 Desconecte el cargador. 

Retire la batena y desenchufe el cargador. 


巧 Nota sobre el cargador de baterias 

Asegurese de leery seguir las advertencias sobre el cargador de baterias en las paginas iii y iv antes 
de utilizarlo. 

El cargador de baterias suministrado solo se debe usar con una bateria recargabie de ion de litio 
EN-EL10. No debe utilizarlo con baterias incompatibles. 

巧 Nota sobre la bateria 

Asegurese de leery seguir las advertencias sobre la bateria de la pagina iii y la seccion "La bateria" 
(巧 118) antes de utilizarla. 

13 Nota sobre la alimentacion de CA 

Para suministrar energia a la camara constantemente durante periodos prolongados, utilice un 
adaptador de CA EH-62D (disponible por separado de Nikon). No utilice, bajo ningun concepto, otra 
marca o modelo de adaptador de CA. Si no se respeta esta medida de seguridad, la camara pod け a 
calentarse o sufrir dahos. 
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Introduccion de la bateria 

Introduzca una bateria recargable de ion de litio EN-ELIO (suministrada) que este 
totalmente recargada usando el cargador de batenas MH-63 (suministrado), en la 
camara. 

1 Abra la tapa del compartimento de la bateria/ 
ranura de la tarjeta de memoria. 


2 Introduzca la bateria. 

Compruebe que la orientacion de los terminales positive 
(+) y negative {-) sea corrects, tal como se describe en la 
etiqueta de la entrada del compartimento de la bateria, e 
introduzca la bateria. 

La bateria queda comple 巧 mente introducida cuando se 
escucha un die procedente del bloqueo. 


巧 Introduccion de la bateria 

Introducir la bateria al rev を s o por el lado contrario podria 
estropear la camara. Compruebe que la bateria se coloca con la 
orientacion correcta. 


3 Cierre la tapa del compartimento de la 
bateri'a/ranura de la tarjeta de memoria. 

Cierre la tapa del compartimento de la batena/ranura de 
la tarjeta de memoria ① y deslice el bloqueo de la tapa a 
la posid6n ►© ⑤. 
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Introduccion de la bateria 


Extraccion de la baterfa 

Apague la camara antes de retirar la bateria. 

Para extraer la bateria, abra la tapa del compartimento 
de la bateria/ranura de la tarjeta de memoria y deslice 
el bloqueo de la bateria en la direccion que se muestra 
©.La bateria ya se podra sacar con la mano ③. 

• Tenga en cuenta que la bateria se puede calentar 
con el uso; observe las precauciones debidas cuando 
retire la bateria. 

Encendidoy apagado de la camara 

Para encender la c う mara, pulse el interruptor principal. 
Ei indicador de encendido (verde) se iluminara y la 
pantalla se encender ろ . Para apagar la camara, vuelva a 
pulsar el interruptor principal. 

Si la camara est う apagada, mantenga pulsado 因 para 
encender la camara en el modo de reproduccion. 
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Ajuste del idioma, la fecha y la hora de la pantalla 


La primera vez que se encienda la c う mara, aparecera el cuadro de di ろ logo de 
seleccion de idioma. 


Pulse el interrupter principal para encender la 
camara. 

El indicador de encendido se iluminara y la pantalla se 
encender ろ . 



乂 Utilice el multiselector giratorio para 

selecdonar el idioma que desee y pulse @). 

Si desea obtener mas informacion sobre el uso del 
multiselector giratorio, consulte"EI multiselector giratorio" 

(SB 萌 




过 anoi 


Eaativ 化 a Porlugues こ卜豈 
Franjais PyccKMM /nun'liio 
Indonesia Suomi 


3 Selecdone に n y pulse®. 


Si se selecciona [No], la fecha y la hora quedar う n sin 
ajustar. 


© Fecha 


iFijar hora y fecha? 


4 Pulse®. 

Se muestra el menu Zona horaria local. 


の Zona hora_ 

^ ^ l_ond 加 , Casablanca> 

[ □ Hora de verano i 


巧 Horario de verano 

Si el horario de verano estuviera en vigor, se debe activar la opcion [Hora de verano] en el 
menu [Zona hora] y ajustar la fecha. 

1 Antes de pulsar pulse el multiselector giratorio ▼ para selecdonar [Hora de verano], 

2 Pulse @ para activar el horario de verano ( ゾ ) .Si pulsa se activa o desactiva la opcion de 
horario de verano. 

3 Pulse el multiselector giratorio ▲ y, a continuacion, pulse ® para continuar con el paso 5. 
Cuando finalice el horario de verano, desactive [Hora de verano] en el menu [Fecha] ( 西 101) 
del menu Configuracion. El reloj de la camara se atrasara automaticamente una hora. 
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Ajuste del idioma, la fecha y la hora de la pantalla 


5 Seleccione su zona horaria ( の 103) y pulse @). 

Aparecera el menu [Fecha], 


の Zona horaria local 


mm 


K A !_ondon,Casablanca 3 

HQAtras 



6 Edite la fecha. 

• Gire el multiselector giratorio o pulse ▲ o ▼, para 
editar el elemento ma に ado. 

• Pulse ► para mover el cursor en el orden siguiente. 
D ->M ->A - >Hora ->Minuto ->D M A 

• Pulse イ para volver a la posicion anterior del cursor. 


© Fecha 


00 : 00 
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Seleccione el orden en que desee que 
aparezcan el di'a, el mesyel anoy pulse® o 
pulse ►. 

Se establece la configuracion y la pantalla vuelve al modo 
disparo. 



I 

o 


巧 Cambio de la fecha y la hora 

Para cambiar la fecha y la hora actuales, en el menu Configuracion ( 西 98) vaya a [Fecha] ( 西 101), 
seleccione [Fecha] y siga las instrucciones desde el paso 6. 


77 


















Introduccion de las tarjetas de memoria 

Las fotogra け as se pueden guardar en la memoria interna de la camara 
(aproximadamente 52 MB) o en tarjetas de memoria Secure Digital (SD) extraibles 
(que se pueden adquirir por separado) (田り 5). 

Cuando se introduzc 。 ur ? 口 ta/jeta de memoria en わ cam 口 ra, las fotograffos se 
guardardn automdticamente en ellayse podran reproducir, boirar o transferir las 
imogenes que esf 口 contengo. P 口/*口 guardar fotograffas en la memoria intern 口 ， o 
reprodudr, eUminaro transferir las que contenga, primero debe ex か oe り a tarjet 口 
de memoria. 


Apague la camara y abra la tapa del 
compartimento de la bateri'a/ranura de la 
tarjeta de memoria. 

Si el indicador de encendido est う iluminado, pulse el 
interruptor principal para apagar la camara. 

Antes de introducir o extraer la tarjeta de memoria, 
compruebe que la camara estd 口 pagada (e\ indicador de 
encendido no est う iluminado). 



ム Introduzca la tarjeta de memoria. 

Deslice la tarjeta de memoria hasta que quede fija 
correctamente en su lugar. 

Cierre la tapa del compartimento de la bate け a/ranura de 
la tarjeta de memoria. 



巧 Introduccion de las tarjetas de memoria 
Si la tarjeta de memoria se introduce al reves o por el 
lado contrario, se poaria danar la camara o la tarjeta de 
memoria. Compruebe que la tarjeta de memoria tiene la 
orientacion correcta. 
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Introducclon de las tarjetas de memoria 


Retirada de las tarjetas de memoria 

Antes de sacar la tarjeta de memoria, 幻 p 订 91 ie /o 
cdmara y compruebe que el indicador de encendido 
este apagado. Abra la tapa del compartimento de la 
bate り a/ranura para la tarjeta de memoria y empuje la 
tarjeta hacia dentro ① para que saiga parcialmente 風 
Entonces podra extraer la tarjeta con la mano. 

巧 Formateo de las tarjetas de memoria 

Si aparece el mensaje de la derecha, se debera formatear la tarjeta 
de memoria antes de utilizarla 证 110). Tenga en cuenta que el 

formateo eUmina de modo definitive todas las fotografias y 
demds datos de la tarjeta de memoria. Asegurese de copiar 
cualquierfotografia que desee conservar antes de formatear la 
tarjeta de memoria. 

Utilice el multi selector giratorio para seleccionar [50 y pulse ®. 

Aparecer う un cuadro de di ろ logo de confirmacion. Para comenzar a 
formatear, seleccione [Formatear] y pulse ®. 

• No apague la cdmara ni abra la tapa del compartimento de la bateria/ranura dela tarjeta 
de memoria hasta que haya finalizado el formateo. 

• La primera vez que introduzca tarjetas de memoria utilizadas en otros dispositivos en la 
COOLPIX 5510, asegurese deformatearlas con esta c ろ mara ( 西 110). 

巧 El dispositive de protection contra escritura 

Las tarjetas de memoria 5D cuentan con un dispositive de 
proteccion contra escritura. Cuando el dispositive esta en la 
posicion de bloqueo ("lock つ , no se pueden guardar ni borrar las 
fotografias y tampoco se puede formatear la tarjeta. Desbioqueela 
desplazando el dispositivo a la posicion de escritura ("write つ . 

巧 Tarjetas de memoria 

• Utilice solamente tarjetas de memoria Secure Digital. 

• No realice ninguna de las acciones siguientes durante el 
formateo, mientras se esten escribiendo o borrando datos en la tarjeta de memoria o durante la 
transferencia de datos a un ordenador. Si no se siguen estas precauciones, se poarian perder los 
datos o estropearse la camara o la tarjeta de memoria. 

- Retirar la bateria o la tarjeta de memoria. 

- Apagar la camara. 

- Desconectar el adaptador de CA. 

• No formatee la tarjeta de memoria utilizando un ordenador. 

• No las desmonte ni las modifique. 

• No las deje caer, ni las doble, las exponga ai agua ni a sacudidas bruscas. 

• No toque los terminales de metal con los dedos ni con objetos de metal. 

• No pegue etiquetas o adhesivos en la tarjeta de memoria. 

• No las deje a pleno sol, ni en un vehiculo cerrado o en otros lugares expuestos a altas temperaturas. 

• No las exponga a la humedad, al polvo ni a gases corrosives. 


Dispositivo de proteccion 
contra escritura 






— 'iJ 

の金 

辜 ® 


① 


Tarjeta sin formato. 
Formatear tarjeta? 


百 

S 
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Pulse 田曲日 . 


Utilice el multiselector giratorio para 
selecdonar O y pulse 觀 

La c う mara entrar さ en el modo o (autom さ tico). 


Compruebe la carga de la bateriayel numero 
de exposiciones restantes. 

Carga de la bateria 


Pantalla 

Descripcion 

NINGUN 

INDICADOR 

La bateria est う totalmente 
cargada. 

回 

Batena baja; este listo para 
cargarla 0 sustituirla. 

o 

jAtencion! Batena 
agotada 

No se pueden tomar fotografias. 
Recarguela o sustituyala por una 
que este completamente cargada. 


Indicador de carga de 
batei 



Numero de exposicion 
restantes 


Numero de exposiciones restantes 

El numero de fotografias que se puedan almacenar depender ろ de la capacidad de la 
memoria interna o de la tarjeta de memoria, asi como del ajuste del modo de imagen 
( 西の ). 



O 


阳 


Disparo 



Fotografia y reDroduccion Daskas: modo autom さ tico 


^^■PasolEncendido de la camaray seleccion del modo O (autom お ico) 

En esta seccion se describe como tomar fotografias en el modo O, un modo 
autom う tico para "apuntar y disparar" que se recomienda a quienes utilicen una 
c う mara digital por primera vez. 

1 Pulse el interrupter para encender la camara. 

El indicador de encendido se iluminar う , el objetivo se 
abriray la pantalla se encender ろ . 

Continue con el paso 4 cuando aparezea El. 



r 。 吾一^ 
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Paso1 Encendido de la camara y seleccion del modo u (automatico) 


Indicadores que se muestran en el modo Qj (automatico) 



巧 Funciones disponibles en el modo O (automatico) 

El modo O (automatico) permite usarel modo macro ( 西 31)y la compensacion de la exposicion 
证 32) y se pueden tomar fotografias utilizando el modo flash ( 西 28) y el disparador au 杞 m う tico 
(ffi 30). Al pulsar MENU en el modo 〇 (automatico) aparece el menu Disparo. Este menu permite 
especificar los ajustes del modo de imagen ( 西 82) y del balance de blancos ( 西 84), asi como 
establecer las opciones de disparo continue (B2 86), sensibilidad ISO ( 西 88), color ( 西 88) y zona de 
AF ( 巧 89) que mas se ajusten a las condiciones de disparo o a sus propias preferencias. 

口 Reduccion de vibraciones 

[Reduce, de vibraciones] (E 107) se puede aplicar, cuando esta seleccionado [Encendida] (ajuste 
predeterminado), para corregireficazmente las fotos movidasque provocan los ligeros movimientos 
de las manos, denominados sacudidas de la camara, que se producen normalmente cuando se 
dispara con zoom o a bajas velocidades de obturacion. 

La reduccion de vibraciones se puede utilizar en todos los modos de disparo. 

Cuando use un tripode para estabilizar la camara durante el disparo, desactive la reduccion de 
vibraciones [Apagada], 

口 Apagado automatico en el modo O (automatico) (modo reposo) 

La pantalla se atenuara para reducir el consumo de la bateria cuando no se real ice ninguna 
operacion durante cinco segundos, aproximadamente. La pantalla se volver ろ a iluminar cuando se 
utilicen los controles de la camara. Con los ajustes predeterminados la pantalla se apagara 
totalmente si en un minuto aproximadamente no se realiza ninguna operacion durante el disparo o 
la reproduccion. La camara se apagara automaticamente si no se realiza ninguna operacion durante 
otros tres minutos ( 西 109). 


FotoQr 山 f 立 y「eprodcoaon b 山 sloas: modo 山 ctomutko 


別 











Paso 2 Encuadre de la fotografia 


1 Prepare la camara. 

Sujete la camara firmemente con las dos manos, 
manteniendo los dedos u otros objetos lejos del objetivo, 
el flash o el indicador del disparo automatico. 


Coloque el flash hacia arriba al tomar imagenes con 
orientacion vertical. 


2 Encuadre la fotografia. 

Si la camara detecta un rostro de persona (vista frontal), 
este rostro aparece (por defecto) con un contorno doble 
decoloramar 川 o.Si la camara detecta masdeun rostro, la 
cara m う s cercana a la camara aparecer う con un contorno 
doble y las dem う s aparecer う n con un contorno sencillo. 


La zona de AF no se mostrara cuando se fotografien sujetos no humanos o cuando no 
se detecten rostros de personas. 
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Paso 2 Encuadre de la fotografia 


Uso del zoom 


Utilice los botones del zoom para activar el zoom 
optico. Pulse W ( 因） para alejar y aumentar la zona 
visible en el encuadre o T 巧 ) para acercary que el 
sujeto ocupe una zona mayor del encuadre. 



Cuando se hace zoom con el zoom optico de la c う mara hasta la maxima ampliacion 
(3x), a I mantener pulsado I 巧 ) se activa el zoom digital. El sujeto se amplia hasta 4x, 
obteniendo una ampliaci6n total de 12x. 

Un indicador de la pantalla muestra la relacion del zoom 


", 町 A 


町 ♦ „ , 

<ND II IT) 

< し ||| III 1 1 > 

< 1,111 - illn 1 1 > 

w 

Cuando se pulsan los 

Zoom optico 

w P 

El indicador de zoom se pone 

botones del zoom, se 

{hasta 3x) 

de color amarilio cuando 

muestra el indicador 
del zoom. 


entra en funcionamiento el 
zoom digital. 


巧 Zoom digital y calidad de imagen 

Si es posible, el zoom digital creara una fotografia recortando la zona visible del monitor hasta el 
tamano de imagen actual ( 西 82), aumentando la ampliacion sin que la calidad se vea afectada. 

Si la imagen recortada es mas pequena que el tamano de imagen actual, se ahadiran pixeles a traves 
del proceso conocido como interpolacion, que produce una imagen ligeramente granulada. 

La cantidad de zoom disponible antes de utilizar la interpolacion depende de la opcion 
seleccionada para el tamano de imagen, tal como se indica en la tabla siguiente. La c ろ mara se pone 
temporalmenteen pausa con el zoom activado cuando alcanza la maxima relacion de zoom posible 
antes de utilizar la interpolacion. Se mostrara ^ en la pantalla cuando se active la interpolacion. 
Relacion de zoom maxima sin interpolacion 


Modo de imagen 

Ampliacion maxima 

EH 

4,2x 

(zoom digital 1,4) 

四 

弓 X 

(zoom digital 3) 

m 

12x 

(zoom digital 4) 


Modo de imagen 

Ampliacion maxima 

爾，团，函 

3x 

(zoom optico al 
maxi mo) 

团 

3,6x 

(zoom digital 1,2) 


a) 

吉 

ベ 

；? 

で 

s 

こ 

n 
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I 

I 

3 
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3 
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El zoom digital se puede desactivar ( 西 108). 
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Paso 3 Enfoquey disparo 


Pulse el disparador hasta la mitad. 

Cuando se detectan rostros de personas (vista frontal): 

La camara enfocar ろ el rostra rodeado por un contorno 

doble. 

- Una vez que se ha bloqueado el enfoque, el contorno 
doble se pondr さ de color verde. 

- Si la c う mara no puede enfocar, el contorno doble 
parpadear ろ . Pulse el disparador hasta la mitad e intents 
enfocar de nuevo. 


Cuando se fotografien sujetos no humanos o cuando no 
se detecten rostros de personas: 

La camara seleccionara autom う ticamente la zona de 
enfoque (una de nueve) que contenga el sujeto m う s 
cercano. 

- Cuando el sujeto esta enfocado, la zona de enfoque 
activayel indicador de enfoque ff#) aparecen en 
verde. 

- Si la camara no es capaz de enfocar, la zona de enfoque 
y el indicador de enfoque parpadear さ n en rojo. Cambie 
la composicion e intentelo de nuevo. 


星 


星 



E ] 「祀 口 


n 


圃 


画 


脚 


mi 


Cuando el zoom digital est う activado, la zona de enfoque no aparece y el centra de la 
pantalla aparece enfocado. 

Consulte [Modo zona AF] ( 西 89) o "Prioridad al ro な ro" ( 西 91)para obtener mas 
informacion sobre Prioridad al rostro. 


ム Pulse el disparador por completo. 

La imagen se grabar う en la tarjeta de memoria o en la 
memoria interna. 


主 
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Paso 3 Enfoque y disparo 


13 Durante la grabacion 


Durante la grabacion de imagenes aparecera el icono 密 (espera) y parpadear 含 bien el に ono 風 o bien el 
icono 圆 (cuando se utiliza la tarjeta de memoria). No apaguela camara ni a bra la ね pa del compartimento 
de la batena/ranura de la tarjeta de memoria ni retire o desconecte la fuente de alimentacion mientras 
aparezcan estos iconos. Si se corta la alimentad{3n o se retira la tarjeta de memoria en estas circunstancias, 
se podna producir una perdida de datos o estropear la tarjeta o la camara. 

巧 Autofoco 

Es posible que el autofoco no produzca los resultados esperados en las siguientes situaciones. En 
casos excepcionales, el sujeto puede no estar enfocado aunque la zona de enfoque activayel 
indicador de enfoque se pongan de color verde: 

• El sujeto est ろ muy oscuro. 

• La escena cuenta con objetos con una luminosidad muy diferente (p. ej., el sol est う detras del 
sujeto, que se encuentra a la sombra). 

• No hay contraste entre el sujeto y lo que le rodea (p. ej., cuando el sujeto se encuentra delante de 
una pared blanca y I leva una camisa blanca). 

• Hay varios objetos a distintas distancias de la camara (p. 句 ., el sujeto esta dentro de una jaula). 

• El sujeto se mu eve な pidamente. 

En estas situaciones, intente pulsar el disparador hasta la mitad de su recorrido pare volver a enfocar 
varias veces, o enfoque otro sujeto y utilice el bloqueo del enfoque ( 西 90). Cuando utilice el 
bloqueo del enfoque, asegurese de que la distancia entre la camara y el sujeto sobre el que se 
bloqueo el enfoque sea la misma que entre la c う mara y el sujeto actual. 

巧 Disparador 

La camara tiene un disparador de dos fases. Para ajustarel enfoque y la exposicion, pulse el 
disparador aproximadamente hasta la mitad y pare cuando note resistencia. El enfoque y la 
exposicion se bloquearan mientras el disparador se encuentre en esta posicion. Para abrirel 
obturador y tomar la fotografia, pulse el disparador hasta el final. No haga fuerza al pulsar el 
disparador, ya que podna producir sacudidasy originar imagenes movidas. 



こ 


Pulse el disparador 
hasta la mitad para 
ajustar el enfoque y 
la exposicion. 


Pulse el disparador 
del todo para tomar la 
fotogra れ a. 


口 Luz de ayuda de AF y flash 

Si el sujeto esta poco iluminado, la luz de ayuda de AF puede encenderse al pulsar el disparador 
hasta la mitad, o bien puede activarse el flash al pulsar ei disparador completamente. 

La luz tiene un alcance de 1,9 m con la posicion m う xima de gran angular y 1,1 m con la posicion 
maxima de teleobjetivo. La luz de ayuda de AF se puede ajustar en [Apagado ] manualmente 
の 108), aunque en tal caso puede que la camara no enfoque cuando haya poca luz. 
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Paso 4 Visualizacion y eliminacion de fotografias 

Visualizacion de fotografi'as (modo de reproduccion) 


Pulse 因. 

Aparecera la ultima fotografia que se tomo en modo de 
reproduccion a pantalla completa. 

Utilice ▲, ▼ ，イ 0 ► en el multiselector giratorio para ver mas 
fotografias. 

Las fotografias pueden aparecen brevemente a baja resolucion 
mientras se leen desde la tarjeta de memoria o desde la 
memoria interna. 

Pulse 因 0 pulse el disparador hasta la mitad para cambiaral 
modo de disparo. 

Cuando se muestra 曲 , se muestran las imageries 
almacenadas en la memoria interna. Cuando se inserta una 
tarjeta de memoria, no aparece 曲 y se muestran las im さ genes 
almacenadas en la tarjeta de memoria. 



Indicadorde 
memoria interna 



Eliminacion de fotografi'as 


Pulse 晒 para borrar la imagen que aparezca 
色 n la pantalla en es 台 momento. 



2 Utilice el multiselector 
giratorio para 
seleccionar [Si] y pulse 

Para salir sin borrar la 
fotografta, seleccione [No] y 
pulse®. 


瑜 


么 Borrar 1 imagen? 



0 


円 nalizado 
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Paso 4 Visualizacion y eliminacion de fotografias 


13 Modo de reproduction 

Las opciones siguientes estan disponibles en el modo de reproduccion a pantalla completa. 


Opcion 

Utilice 

Descripcion 

巧 

Zoom de reproduccion 

T 凤 

Amplie la fotografia. 

Pulse T の ) para ampliarla hasta lOxy 

W ( 因 ） para reducirla de nuevo. 

Pulse ® para volver a la reproduccion 
a pantalla completa. 

45 

Ver miniaturas 

W(H) 

Pulse W (@) para mostrar 4,9 白 1 目 
miniaturas. 

43 

Visualizacion giratoria 
de miniaturas 

爲 

V 立 y 

Gire el multiselector giratorio para 
cambiara Visualizacion giratoria de 
miniaturas. 

44 

Grabar/reproducir 
anotaciones de voz 

@ 

Pulse 嚷 para grabar o reproducir 
anotaciones de voz de una duradon 
de hasta 20 segundos. 

50 

Pasaral modo de 
disparo 

囚 

♦ 

ご 

Pulse 囚〇 el disparador para cambiar 
al modo de disparo seleccionado en el 
menu de seleccion del modo de 
disparo. 
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因 Encendido pulsando 因 

Si se mantiene pulsado el boton 因 con el dispositive apagado, este se encender さ y se iniciara el 
modo de reproduccion. Sin embargo, si antes de apagario estaba seleccionado el modo de 
grabacion de voz ( 西 62) o el modo de reproduccion de voz (ffi 64), se inida 巧 el modo de 
reproduccion de voz. 

因 Visualizacion de fotografias 

• Las fotografias guardadas en la memoria interna solo se podr う n ver si no hay una tarjeta de 
memoria en la camara. 

• Las fotografias realizadas en Prioridad al rostra y en reproduccion a pantalla completa, se giraran 
(en caso necesario) y se mostraran en pantalla. 

因 Eliminacion de la ultima toma realizada 

En modo de disparo, pulse 晒 para borrar la ultima imagen tomada. 

Cuando aparezea el cuadro de di う logo de confirmacion de la 
derecha, utilice el multiselector giratorio para seleccionar [SQ y 
pulse®. 

Para salir sin borrar la fotografia, seleccione [No] y pulse ®. 



imagen? 


と Borrar 
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Uso del flash 


Cuando el zoom de la c 含 mara es な a su maxima distancia focal, el alcance del flash 
es de 0,5, a 6,5 m. Cuando se utiliza el zoom optico al rriaximo, el alcance es de 0,5 
a 3,5 m (si [Sensibilidad ISO] se ajusta en [Automatico]). Los modos de flash 
disponibles son los siguientes. 

か DTD Automatico (ajuste predeterminado para el modo 〇 (automatico)) 

El flash destella autom さ ticamente cuando hay poca luz. 

Automatico con reduccion de ojos rojos 
Reduce los "ojos rojos" en los retratos の 29). 

⑤ Apagado 

El flash no destellara aunque haya poca luz. 

み Flash de relleno 

El flash destellar ろ cuando se haga una fotoqrafia. Se utiliza para "rellenar" (iluminar) 
las sombras y los sujetos a contraluz. 

♦田 Sincronizacion lenta 

か UTO (autom がに 0 ) se combina con velocidades de obturacion lentas. 

El flash ilumina al sujeto principal; se utilizan velocidades de obturacion lentas para 
captar el fondo por la noche o con poca luz. 

Ajuste del modo flash 

1 Pulse 夕 （modo flash). 

Aparecera el menu Flash. 


ム Utilice el multiselector giratorio para 

seleccionar el modo flash que desee y pulse 

El icono del modo flash seleccionado aparecer う en la 
parte superior de la pantalla. 

Cuando se selecciona か UTD (automatico), 0011 solo 
aparece durante cinco segundos. 

Si no se establece el ajuste pulsando @ en pocos 
segundos, se cancelar う la seleccion. 





l^otogfaT 立 y rep「oclcnclon bwwicws: modo wctomwtino 


28 



















Uso del flash 


巧 El indicador ⑤ (apagado) 

Cuando use el tripode, desactive la reduccion de vibraciones ( 西 107) [Apagada]. Tenga en cuenta lo 
siguiente cuando hay a poca luzyel flash este [OFF ] (⑤)： 

• Coioque la c う mara en una superficie establey nivelada o utilice un tripode (recomendado). 

• Cuando la camara aumenta autom さ ticamente la sensibilidad para minimizar las imageries 
movidas que originan las velocidades de obturacion lentas, se muestra 圓 . Las imageries que se 
tomen cuando aparezca 關 podnan quedar ligeramente moteadas. 

巧 Nota sobre el uso del flash 

Cuando utilice el flash con el zoom en gran angular, los reflejos en las particulas de polvo que haya 
en el aire pueden apareceren la fotografia como puntos brillantes. Para reducir estos reflejos, ajuste 
el flash en ⑤ (apagado) o haga zoom para acercar el sujeto. 

因 El indicador del flash 

El indicador del flash muestra el estado del flash 
cuando el disparador se pulsa hasta la mitad. 

• Encendido: el flash destellara cuando se tome 

la fotografia. 

• Parpadea: el flash se esta cargando. Espere 

unos segundos y vuelva a 
intentarlo. 

• Apagado; el flash no destellara cuando se tome la fotografia. 

Si el nivel de bateria es bajo despues de dispararel flash, la pantalla se apagaray el indicador de flash 
parpadeara hasta que el flash se haya cargado completamente. 

13 Ajuste del modo flash 

El ajuste predeterminado es そ刖 TO (autom ろ tico) (except。para algunos modos en modo de escena). 
Cuando el modo flash se aplica en el modo de escena, el ajuste solamente est う activado hasta que 
se seleccione otro modo de disparo o se apague la c う mara. Al cambiar a otro modo de disparo o 
apagar la camara se activa el ajuste predeterminado del flash para todos los modos. 

13 Reduccion de ojos rojos 

La COOLPIX 5510 es な equipada con un sistema avanzado de reduccion de ojos rojos. Para reducir 
los "ojos rojos" se emiten varies destellos previos de baja intensidad antes del destello principal. Si la 
camara detecta "ojos rojos" despues de tomar la fotografia, In-Camera Red Eye Fix (Reduccion de 
ojos rojos avanzada) de Nikon process la imagen segun se est ろ grabando. Portanto, se produce una 
pequena demora antes de que el disparador vuelva a funcionar con normalidad para hacer otra 
fotografia. Deber う tener en cuenta lo siguiente cuando utilice la reduccion de ojos rojos: 

• No se recomienda utilizarlo cuando el tiempo de respuesta del disparador sea esencial. 

• Es posible que la reduccion de ojos rojos no produzca siempre los resultados deseados. 

• En casos excepcionales, se pueden ver afectadas otras zonas de la imagen. 

En los casos anteriores, utilice un modo flash que no sea autom お ico con reduccion de ojos rojos. 
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1 Pulse 0 (disparador automatico). 

Aparecer う el menu del disparador automatico 



utiiice ei muitiseiector giratorio para 
seleccionar [10s] o [3s] y pulse®. 

[10s] (diez segundos): adecuado para ocasiones 
importantes 
(por ejempio, bodas) 

[3s] (tres segundos): adecuado para evitar las 
sacudidas de la camara 
Aparece el modo seleccionado para el disparador automatico. 

Si no se establece el ajuste pulsando ® en pocos segundos, se cancelar さ la seleccion. 



|w nPF 1 


10s 

3s 


r 

i 

憾 

Disparador automatico 


Encuadre la fotografia y pulse el 
disparador hasta la mitad. 

Se ajustaran el enfoque y la exposicion. 


面 


曲 


h ◎顿 I 

函 [ 離 ] 


会 


4 Pulse el disparador por completo. 

Se pondra en marcha ei disparador automatico 
y parpadeara el indicador del mismo. La luz 
dejar う de parpadear un segundo antes de que 
se tome la fotografia y permanecera encendida 
hasta que se abra el obturador. 

En la pantalla se mostraran los segundos que 
resten hasta que se produzca el disparo. 

Para detener el temporizador antes de que se 
tome una fotografia, pulse de nuevo el 
disparador. 


こ 


户*、 [ 祀 *] 闽 


で◎感 


圃 



Fotografia con el disparador automatico 

La c う mara est う equipada con un temporizador de diez y de tres segundos para 
tomar autorretratos. Se recomienda el uso de un tripode cuando se utiliza el 
disparador automatico. Cuando use el tripode, desactive la reduccion de 
vibraciones (ffi 107) [Apagada]. 


2 
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Modo macro 


El modo macro se utiliza para fotografiar objetos a distancias de hasta 15 cm. 
Tenga en cuenta que es posible que el flash no pueda iluminar totalmente el 
sujeto a distancias inferiores a 50 cm. 


Pulse 化 (modo macro). 

Aparecer う el menu Macro. 



Utilice el multiselector giratorio para 
seleccionar [ON] y pulse @). 

Aparecer う el icono del modo macro ( 蹤 ) . 

Si el ajuste no se activa pulsando ® en pocos segundos, 
la pantalla volvera a la pantalla normal del modo que este 
seleccionado. 



3 Pulse T (9) 0 W (H) para encuadrar la 
imagen. 

La c う mara podra enfocar a 15 cm de distancia cuando el 
zoom se encuentre en la posicion en que 樹 se pone de 
color verde (el indicador de zoom est う sobre 公 ). 


B 圆谭 


□□D 


の Modo macro 

En el modo macro, la camara enfoca continuamente, aunque el disparador no este pulsado hasta la 
mitad para bloquear el enfoque. 

E Ajuste del modo macro 

Cuando el modo de macro se aplica en el modo de escena, el ajuste solamente esta activado hasta 
que se seleccione otro modo de disparo o se apague la camara. Ai cambiar a otro modo de disparo 
0 apagar la c う mara se activa el ajuste predeterminado del flash para todos los modes. 
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Compensacion de la exposicion 

La compensacion de la expos に ion se utiliza para mod 巾 car la exposicion a partir 
del valor sugerido por la c う mara para que las fotogra け as salgan m う s claras u 
oscuras. 

1 Pulse 因 (compensacion de la exposicion) en 
el multiselector giratorio. 

Se muestra el menu de compensacion de la exposicion. 

化 

乂 Utiliceel multiselector giratorio para ajustar la 
exposicion. 

• Cuando la imagen sea demasiado oscura: ajuste la 
compensacion de la exposicion hacia 

• Cuando la imagen sea demasiado clara; ajuste la 
compensacion de la exposicion hacia 

• La compesacion de exposicion se puede ajustar en 
valores entre -2,0 y +2,0 EV. 

• Si no se establece el ajuste pulsando ® en pocos segundos, se cancelar さ la selecdon. 

な El ajuste se aplica. 

• En la pantalla aparecer ろ el icono 圆 . 


因 Valor de la compensacion de la exposicion 

Cuando se aplica la compensacion de exposicion en el modo de escena, el ajuste solamente esta 
activado hasta que se seleccione otro modo de disparo o se apague la c う mara. Al cambiar a otro 
modo de disparo o apagar la camara, el valor de compensacion de la exposicion vuelve a [0,0]. 

巧 Uso de la compensacion de la exposicion 

La camara tiende a reducir la exposicion cuando en el encuadre abundan los objetos brillantesy a 
incrementar la exposicion cuando el encuadre es oscuro en su mayona. Por lo tanto, quiza sea 
necesaria una compensacion positiva para captar la brillantez de los objetos muy brillantes que 
Henan el encuadre (por ejempio, superficies de agua, arena o nieve iluminadas por el sol). Una 
compensacion negativa puede ser necesaria cuando grandes zonas del encuadre contengan 
objetos muy oscuros (por ejempio, un grupo de hojas verdes oscuras), o cuando el fondo es mucho 
mas oscuro que el sujeto principal. 




图晒 


Compens.de exposicion 
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Modo de disoaro a alta sensibilidad 


Fotograffas en el modo de disparo a alta sensibilidad 

En el modo de disparo a alta sensibilidad, se aumenta la sensibilidad cuando se 
dispara en condiciones de poca luz para evitar que las fotografias salgan movidas 
por las sacudidas de la camara o el movimiento del sujeto, lo que permite captar ia 
atmosfera de la escena. La sensibilidad ISO se aumentar う autom う ticamente hasta 
un maximo de 1 600 dependiendo de la luminosidad del sujeto. 

1 Para entrar en el modo de disparo 
a alta sensibilidad, pulse 晒证 en 
el modo de disparo, selecdone 励 
(utilice el multiselector giratorio) y, 
a continuacion, pulse 


2 Encuadre el sujeto y dispare. 

La camara enfocar う el rostro rodeado por una 
zona de AF doble cuando se detecten rostros 
de personas (vista frontal). 

Cuando se fotografien sujetos no humanos o 
cuando no se detecten rostros de personas, la 
camara selecciona autom う ticamente la zona 
de enfoque (una de nueve) que contenga el sujeto m う s cercano. 

Consulte [Modo zona AF] ( 西 89) o "Prioridad al ro な ro" ( 西 91)para obtener mas 
informacion sobre Prioridad al rostro. 


巧 Notas sobre el modo de disparo a alta sensibilidad 

• Este modo reduce I os efectos de las sacudidas de la camara incluso en lugares oscuros; sin 
embargo, se recomienda utilizarel tnpode cuando se tomen fotografias sin el flash. Cuando use el 
tripode, desactive la reduccion de vibraciones ( 西 107) [Apagada], 

• Las fotografias tomadas en este modo pueden tener grano. 

• Es posible que el enfoque no se pueda fijar con precision en lugares muy oscuros. 

巧 Opciones que se pueden utilizar con el disparo a alta sensibilidad 

Los ajustes se pueden cambiar a modo flash (82 28), disparador automatico ( 西 30), modo macro 
( 西 31)y compensacion de la exposicion 32). 

Si pulsa el boton MENU en el modo de disparo a alta sensibilidad pod お cambiar los ajustes detodas 
las opciones en el menu Disparo (excepto sensibilidad ISO) ( 西 80). 
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Disparo adecuado a la escena 


Fotografias en el modo de escena 


Los ajustes de la c う mara se optimizan autom う ticamente segun el tipo de sujeto 
que se seleccione. Los modos de escena disponibles son los siguientes: 


を Retrato 

淺 Fiesta/interior 

团 Paisaje nocturno 

□ Copia 

Q Paisaje 

韵 Playa/nieve 

が Macro 

巧 Contraluz 

を Deportes 

窒 Puesta de sol 

亟 Museo 

W Asist. panorama 

田 Retrato nocturno 

iii Amanecer/ 
anoch 台 cer 

壞 Fueqo artiricial 



Ajuste del modo de escena 


Para entrar en el modo de escena, 
pulse 咖 I] 1 円 en el modo de disparo, 
seleccione 搜 (utilice el 
multiselector giratorio) y, a 
continuacion, pulse®. 



a 


Escena 


凸 

i 



曲 



1 1 

1 ■ 

脚 

も- 

づ ^ 


2 Pulse MENU para mostrar la pantalla 
del menu Escenas, elija la escena 
que desee y pulse ®. 


圭 


SCFi Escenas 


厂円 ava/nieve 


皇 Puesta de sol 
当 Amanecer/anochecer 
固 Paisaje nocturno 
が Macro 


3 Encuadre el sujeto y dispare. 





口 Modo de imagen 


[み Modo de imagen] ( 西 82) se puede ajustar en Escenas. Los 
cambios que se hagan a estos ajustes se estabieceran en todos los 
modos de disparo (excepto para el menu Pelicula). 


SCFi Escenas 


[か Modo de imaqen 


Disparo wdencwdo w la escena 
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Fotografias en el modo de escena 


Caracteristicas 

を Retrato 

Utilice este modo en los retratos queel sujeto principal destaque 

claramente. Los tones de la piel quedaran tersos y naturales. 

• Si se detectan rostros de personas, el enfoque se ajustara en 
los rostros de las personas (vista frontal). Consulte "Prioridad 
al rostra" 迎 91)para obtener m ぅ s informacion. 

• Si la Camara detecta m う s de un rostra, el enfoque se realizara 
en la cara m う s ce に ana a la c う mara. 

• Si no se detectan rostros, el enfoque se ajustara en el centra 
de la pantalla. 

• El zoom digital no es お disponible. 

V ] [ の [Apaqad。* |、义 l Apaqad 。 ] お ] 。，が [=lk [Autom 如の、 

* Se pueden elegir otros ajustes. 

Q Paisaje 

Utilice este modo para paisajes urbanos y rurales intensos. 

• La camara enfoca al inrinito. El indicador de enfoque ( 曲 24) 
siempre se pone verde cuando se pulsa el disparador hasta 
la mitad. Sin embargo, tenga en cuenta que es posible que 
los objetos en primer piano no esten siempre enfocados. 


V ] 货 [W [ Apaqad。* i 化 l Apaqad。 ] お J 日が [占 ■> [ Apagad。 

* Se pueden elegir otros ajustes. 

を Deportes 

Utilice este modo para las tom ぉ de accion din う mica en las que 

se congela la accion en una sola imagen y grabar el 

movimiento en una serie de fotografias. 

• Mientras se pulsa el disparador hasta la mitad, la camara 
enfoca constantemente hasta que loqra enfocary se bloquea. 

• Mientras se mantenga pulsado el disparador, las fotografias se 
tormaran a una velocidad de unos 1,2 fotogramas por sequndo 
(fps) cuando el modo de imagen este configurado en 脯 Normal 
(3264)]. Esta velocidad se mantiene hasta 5 fotografias. 

• La velocidad de avance maxima con el disparo continuo puede 
variar dependiendo de la configuracion del modo de imagen y 
de la tarjeta de memoria que se utilice. 

V ] 感 [の [Apagad。 |、义 l Apaqad。] お] 〇,が [=lk [ Apagad。 

* Se pueden elegir otros ajustes. 

巧 Iconos utilizados para las descripciones 

En las descripciones de esta seccion se utilizan los siguientes iconos: 夕， modo flash (狙 28); 0, 
disparador autom ろ tico (西 30); 化, modo macro (西 31); 因, compensacion de la exposicion (ffi 32); 
luz de ayuda de AF (ffi 1 08}. 

Ajustes del modo de escena 
Los ajustes aplicadosa la configuracion de modo de flash, disparador automatico, modo macro y valor 
de compensad6n de la exposicion en modo de escena se cancelan y las configuraciones vuelven a los 
valores predeterminados cuando se seieccione otro modo de disparo o se apague la camara. 
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Fotografias en el modo de escena 


g Retrato nocturne 


圧!画 


Utilice este modo para conseguir un equilibrio natural entre la 
iluminacion del sujeto principal y la del fondo cuando tome 
retratos de noche. 

• Si se detectan rostros de personas, el enfoque se ajustar う en 
los rostros de las personas (vista frontal). Consults "Prioridad al 
rostra" ( 西 91)para obtener mas informacion. 

• Si la camara detecta m ろ s de un rostro, el enfoque se realizar さ 
en la cara m う s cercana a la camara. 

• Si no se detectan rostros, el enfoque se ajustara en el centra 
de la pantalla. 

• El zoom digital no es お disponible. 



夕 

换 1 

の 

Apagado" 

化 

Apagado 

因 

0 , が 

北 


Autom おが 


1 Flash de relleno con sincronizacion lenta y reduccion de ojos rojos. 

2 Se pueden eleqir otros ajustes. 

獸 Fiesta/interior 

Capta los efectos de las luces de las velasy de la iluminacion de 
fondo en los interiores. 

• La c う mara enfoca el sujeto que se encuentra en el centra del 
encuadre. 

• Dado que las fotografias pueden verse afectadas facilmente 
por las sacudidas de la camara, compruebe el ajuste [Reduce, 
de vibraciones] ( 西 107) y sujete la camara con firmeza. 



夕 


换 1 

の 

Apaaado" 

化 

Apagado 

因 

0 ,が 

北 


Autom おが 


1 Sincronizacion lenta con reduccion de ojos rojos. Se pueden elegir otros ajustes. 

2 Se pueden elegir otros ajustes. 

韵 Playa/nieve 

Capta toda la luminosidad de temas tales como campos nevados, 
playasy grandes extensiones de agua iluminadas por el sol. 

• La c う mara enfoca el sujeto que se encuentra en el centra del 
encuadre. 



そ 

か UTD* 

の 

Apagado* 

化 

Acagado 

因 

0 ,が 

=11 


Automatico* 


* Se pueden elegir otros ajustes. 

阻 Para los modes de escena con 曲 , se recomienda el uso de un tripode. Cuando use el tnpode, 
desactive la reduccion de vibraciones ( 西 107) [Apagada], 

画 ： Para los modes de escena con 画 , la reduccion de ruido se realiza automaticamente por lo que 
se tardara mas de lo usual en guardar la imagen. 
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Fotografias en el modo de escena 


窒 Puesta de sol 

Permits plasmar las intensas tonalidades de las puestas y 
salidas del sol. 

• La Camara enfoca sobre el centre de la pantalla. 


压 1 



⑤* 

の 

Apagado* 

化 

Apagado 

因 

0 , が 

Ell 


夕 


* Se pueden elegir otros ajustes. 
iii Amanecer/anochecer 


圧]画 


Capta los colores que se observan con la tenue luz natural que 
hay antes de que amanezea y despues de la puesta de sol. 

• La Camara enfoca al infinite. Cuando se pulsa el disparador 
hasta la mitad, el indicador de enfoque (化 ^4) se enciende 
siempre; sin embargo, puede que el enfoque no este 
ajustado para los sujetos cercanos puesto que la camara 
enfoca al infinito. 



⑤ 

の 

Apagado* 

化 

Acagado 

因 

0, 日 * 

=11 


夕 


* Se pueden elegir otros ajustes. 

困 Paisaje nocturno 


圧]画 


Se utilizan velocidades de obturacion lentas para conseguir 
espectaculares paisajes nocturnes. 

• La Camara enfoca al infinito. Cuando se pulsa el disparador 
hasta la mitad, el indicador de enfoque (化 ^4) se enciende 
siempre; sin embargo, puede que el enfoque no este 
ajustado para los sujetos cercanos puesto que la camara 
enfoca al infinito. 



⑤ 

の 

Apagado* 

化 

Aoagado 

因 

0 ,が 

=11 


夕 


Apagado 


Se pueden elegir otros ajustes. 


面 ： Para los modes de escena con 面 , se recomienda el uso de un tripode. Cuando use el tripode, 
desactive la reduccion de vibraciones ( 狙 107) [Apagada], 

画 ： Para los modes de escena con 画 , la reduccion de ruido se realiza autom う ticamente por lo que 
se tardara mas de lo usual en guardar la imagen. 
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Fotografias en el modo de escena 


•倘 Macro 

Fotografie flores, insectos y otros objetos pequenos a 

distancias cortas. 

• El modo macro ( 西 31)cambiar ろ a [ON] y el zoom avanzar さ 
automaticamente a la posicion de disparo m う s cercana 
posible. 

• La Camara puede enfocar a distancias de hasta 15 cm, 
cuando 瞄 se vuelva de color verde. (la posicion del zoom 
esta por encima de 公 ）. La posicion de disparo m ろ s cercana 
posible puede variar dependiendo de la posicion del zoom. 

• [Modo zona AF] se ajusta como [Manual] ® 89). Cuando se 
pulsa la camara enfoca el sujeto de la zona de enfoque 
activa. 

• Mientras se pulsa el disparador hasta la mitad, la camara 
enfoca constantemente hasta que 10 gra el foco y se 
bloquea. 

• Dado que las fotografias pueden verse afectadas facilmente 
por las sacudidas de la camara, compruebe el ajuste 
[Reduce, de vibraciones] 迎 107) y sujete la camara con 
firmeza. 



そ 

か UTD* 

の 

Apagado* 

化 

Encendido 

因 

0 , が 

Ell 


Autom; 


* Se pueden elegir otros ajustes. Tenga en cuenta que es posible que el flash no pueda 
iluminar totalmente el sujeto a distancias inferiores a 50 cm. 

亟 Museo 

Se utiliza en los interiores en los que est 自 prohibido el uso del 

flash {por ejempio, en los museos y galenas de arte) o en otros 

ambientes en los que no quiera utilizar el flash. 

• La camara enfoca el sujeto que se encuentra en el centra del 
encuadre. 

• Se puede utilizar el selector del mejor disparo (BSS). ® 86) 

• Dado que las fotografias pueden verse afectadas facilmente 
por las sacudidas de la camara, compruebe el ajuste 
[Reduce de vibraciones] (ffi 107) y sujete la c う mara con 
firmeza. 



そ 

⑤ 

0 

Apagado* 

化 

Apagado* 

因 

0 ,が 

北 


Se pueden elegir otros ajustes. 
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Fotografias en el modo de escena 


薇 Fuego artificial 


圧] 


5e utilizan velocidades de obturacion lentas para captar el 
estallido de luzde los fuegos artificiales. 

• La c う mara enfoca al infinite. Cuando se pulsa el disparador 
hasta la mitad, el indicador de enfoque (化 ^4) se enciende 
siempre; sin embargo, puede que el enfoque no este 
ajustado para los sujetos cercanos puesto que la camara 
enfoca al infinito. 



夕 


⑤ 

0 

Apagado 

化 

Apagado 

因 

0,0 

北 


□ Copia 

Proporciona fotografias nitidas de textos o de dibujos impresos 

0 realizados sobre una superficie blanca. 

• La c う mara enfoca el sujetoque se encuentra en el centra del 
encuadre. 

• Utilice el modo macro (西 31)pa 口 enfocar a cortas 
distancias. 

• Es posible que el textoy los dibujos coloreados no queden 
bien. 



⑤* 

の 

Apagado* 

化 

Apaaado" 

因 

0,0* 

北 


夕 


II Automaticc 


* Se pueden elegir otros ajustes. 

巧 Contraluz 

Se utiliza cuando la fuente de luz esta detras del sujeto, 
haciendo que sus rasqos o detalles queden en la sombra. El 
flash destella autom さ ticamente para "rellenar" (iluminar) las 
sombras. 

• La camara enfoca el sujeto que se encuentra en el centra del 
encuadre. 



夕 

の 

Apagado* 

化 

Anagado 

因 

0，日* 

北 


夕 


II Automaticc 


Se pueden elegir otros ajustes. 


阻 Para los modes de escena con 曲 , se recomienda el uso de un tripode. Cuando use el tnpode, 
desactive la reduccion de vibraciones ( 西 107) [Apagada], 
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Fotografias en el modo de escena 


R Asist. panorama 


5e utiliza cuando se toma una serie de fotografias que posteriormente se unir う n para crear 
una imagen panoramica utilizando el software suminisUado Panorama Maker. 


そ 


0 

Apagado* 

化 

Apagado* 

因 

0, 日 * 

Ell 


Automatico* 


* Se pueden elegir otros ajustes. 

Toma de fotografi'as para una panoramica 

La camara enfoca el sujeto que se encuentra en el centra del encuadre. Utilice un 
tripode para obtener mejores resultados. Cuando use un tripode para estabilizar la 
c う mara durante el disparo, desactive la reduccion de vibraciones (E 107) [Apagada]. 


Utilice el multiselector giratorio para 
seleccionar お Asist. panorama] en el menu 
Escenas y pulse @). 

Aparecer ろ el icono de direccion de barrido ([» de color 
amarillo para mostrar la direccion en la que se uniran las 
tomas. 


M Escenas 


皿 Museo 
敏 Fuego artificial 
Q Copia 
Contraluz 


目 


[W Asist. Danorama ] 


乂 Utilice el multiselector giratorio para 
seleccionar la direccion y pulse @). 

Seleccione como se van a unir las tomas en la panoramica 
definitiva; derecha ([», izquierda «]),arriba ( 公 ）o abajo 
の ). 

El icono de la direccion de barrido ([» aparecer う en la 
direccion que se pulse y cambia al color bianco cuando se 
pulsa Si fuera necesario, establezca los ajustes de modo de flash ( 曲 28), disparador 
aut:om か ico ( 西 30), modo macro (ffi 31)y compensacion de la exposic に n ( 曲 32) en 
este paso, si fuera necesario. Pulse @ pa 口 volver a seleccionar la direccion. 
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Fotografias en el modo de escena 


3 Tome la primera fotografia. 

La fotografia tomada se mostrara en 1/3 de la 
pantalla. 


4 Tome la segunda fotografia. 

Componga la siguiente toma para que se 
solape con la anterior. 

Repita el procedimiento hasta que se hayan 
realizado todas las tomas necesarias para 
completar la escena. 

5 Pulse @ cuando haya terminado de tomar 
fotografi'at 

La c う mara vuelve al paso 2. 


巧 Asist. panorama 

Una vez tomada la primera fotografia no se pod ran ajustar los valores de modo de flash ( 西 28), 
disparador automatico (ffi 30), macro ( 巧 31)ni compensacion de la exposicion ( 西 32). Las 
fotografias no se podran borrar, ni se pod お n modificar los ajustes del zoom o del modo de imagen 
( 西 82) hasta que se termine la serie. 

La serie para una panoramica concluye si la camara entra en e! modo de reposo con la funcion de 
desconexion automatica ( 曲 109) durante el disparo. Se recomienda ajustar en un valor alto el ajuste 
de tiempo que se permite que transcurra antes de que se active la funcion de apagado automatico. 

巧 Bloqueo de la exposicion 

Aparece [HL 〇 ^ (cuando esta ajustado el modo macro) que indica 
que los valores del balance de blancos y de la exposicion se han 
bloqueado en los establecidos para la primera toma. Todas las 
im ろ genes de la serie para una panoramica tendran los mismos ajustes 
para la exposicion y el balance de blancos. 
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Fotografias en el modo de escena 

口 Panorama Maker 

Instale Panorama Maker utilizando el CD-ROM de Software Suite suministrado.Transfiera las 
fotografias a un ordenador ( 西 68) y util ice Panorama Maker ( 西 71)para unirlasy formar la 
panoramica. 

口 Mas informacion 

Consults "Nombres de carpetasy archives de imagen/sonido" ( 西 116) para obtener m ろ s informacion. 
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La reproduccion con todo detalle 


^^Hvisualizacion de varias fotogratias: reproduccion de mmiaturas 

Pulse W (H) en el modo de reproduccion a pantalla 
completa (曲 26) para que se muestren las im う genes en 
miniatura en "hojas de contactos". Mientras se ven las 
mmiaturas, se pueden llevar a cabo las siguientes 
operaciones: 



Para 

UtiMce 

Descripcion 

巧 

Seleccionar 
fotogra れ as 


Utilice el multiselector giratorio para eleqir las 
fotogra 巧 as. 

马 

Cambiarel 
numero de 
fotogra む as 
mostradas 

Boton 

W(H) 

Boton 

T 风 

Al pulsar W ( 因)， se muestran las miniaturas en 
el siguiente orden: 

4 — ► 9 —►16 

Al pulsar T (9), se invierte el orden de las 
miniaturas. 

- 

Cancelar la 
reproduccion de 
miniaturas 


Pulse®. 

26 

Pasaral modo de 
disparo 

囚 

善 

こ 

Pulse 因 0 el disparador para volver al ultimo 
modo de disparo seleccionado. 

26 


に 

ち 

o 



o 

Q. 

を 


QJ 

を 



Pantalla del modo de reproduccion de miniaturas 


Cuando se muestran im さ genes protegidas ( 西 96) 
en el modo de reproduccion de miniaturas, 105 
iconos de la derecha aparecen junto a estas 
(excepto en el modo de reproduccion de 16 
im ろ genes en miniatura). Las peliculas aparecen 
como fotogramas de pelicula. 



Fotogramas de peliculas 
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Visualizacion giratoria: visualizacion giratoria de miniaturas 


Si gira el multiselector giratorio cuando est う en el modo 
de reproduccion a pantalla completa ( 田 26) pasara a la 
visualizacion giratoria de miniaturas. Las miniaturas se 
mostraran en el lado derecho de la pantalla, y la 
miniatura seleccionada se mostrara en el lado izquierdo 
de la misma. Con la visualizacion giratoria de miniaturas 
se pueden llevar a cabo las siguientes operaciones. 



Para 

UtiMce 

Descripcion 

巧 

Seleccionar una 
imagen 


Pulse el multi selector giratorio a, ▼ o gire el 
selector. 

马 

Cambiara la 
reproduccion a 
pantalla completa 

@ 

T の） 

Pulse® oT の )- 

26 

Pasaral modo de 
disparo 

因 

善 

ご 

Pulse 因 0 el disparador para volver al ultimo 
modo de disparo selecdonado. 

26 
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Un vistazo mas de cerca: el zoom de reproduccion 


Si se pulsa T 巧 ) en el modo de reproduccion a pantalla 
completa ( 曲 26), la imagen actual se ampliaSxy apareceel 
centra de la imagen en la pantalla (zoom rapido de reproduccion). 
La g 山 a de la esquina interiorderecha muestra que parte de la 
imagen se ha ampliado. Cambie la parte de la imagen que se 
muestra pulsando ▲, ▼ ，イ o ► en el multiselector giratorio. 

Al ampliar imageries tomadas con Prioridad al rostro, la imagen se 
amplia お tomando el rostro (que se ha enfocado en el disparo) 
como punto central. 

Si se han detectado varies rostros, la imagen se ampliar う usando 
el rostro (que se ha enfocado en el disparo) como punto central y 
si pulsa ▲, ▼ ，イ en el mu 怕 selector giratorio podra alternar 
entre los rostros de las personas. 

La relacion de ampliacion se puede modificarde nuevo a traves 
de los botones del zoom. La relacion de zoon se mostrara en la 
pantalla, y se puede aumentar hasta 1Ox.〔on el zoom activado se 
pueden llevara cabo las siguientes operaciones. 


Para 

Utilice 

Descripcion 

巧 

Ampliar 

m 

El zoom aumenta cada vez que se pulsa T 巧） 
hasta un maximo de 1Ox. 

- 

Reducir 

W 因） 

El zoom disminuye cada vez que se pulsa W 
( 因 ). Cuando la relacion de ampliacion llega a 
lx, la pantalla vuelve a la reproduccion a pantalla 
completa. 

- 

Verotraszonasde 
la imagen 

殺 

Pulse el multiselector giratorio ▲, ▼，イ o ► para 
mover la zona mostrada a otras zonasdela imagen. 

马 

Alternar entre 
rostros 

Pulse ▲, ▼，イ 0 ► en el multiselector giratorio para 
alternar entre los rostros. 

Cambiara la 
reproduccion a 
pantalla completa 

@ 

Pulse®. 

26 

Recortar la 
fotografia 

MENU 

Pulse MENU para recortar la imagen actual y que 
quede unicamente la zona visible en la pantalla. 

48 

Pasaral modo de 
disparo 

囚 

善 

ご 

Pulse 因 0 el disparador para volver al ultimo 
modo de disparo selecdonado. 

26 



に 

で 

o 



o 

Q. 
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Eaicion de im さ genes 


Utilice la COOLPIX S 510 para modificar las fotografias en la propia camara y 
guardarlas como archives independientes ( 曲 116). A continuacion se describen 
las funciones de edicion disponibles. 


Funcion de ed に ion ‘ 

、 Descripcion 

i 

D-Lighting j 

Permite crear una copia de la fotografia actual en la que se 
mejora el brillo y el contrasts al iluminar las zonas oscuras de la 
imagen. 

■ 1 
Recortar j 

Permite ampliar la imagen o mejorar la composicion y crear una 
copia que contenga unicamente la parte visible en la pantalla. 

1 

Imagen pequena 1 

Permite crear una copia pequena de las fotografias, adecuada 
para utilizarla en paginas web o como archivo adjunto de 
correo electronico. 


13 Edicion de fotografias 

• No se pueden editar las fotografias tomadas con una configuracion de [Modo de imagen] de 
[1 色: 9 ](の 82 }. 

• Es posible que las funciones de edicion de la COOLPIX 5510 no esten disponibles para las 
fotografias tomadas con otras camaras digitales. 

• Si se intenta ver una copia creada con la COOLPIX 5510 en otra camara digital, quiz ろ s no se 
muestre la imagen ni se pueda transferir a un ordenador. 

• Las funciones de edicion no estan disponibles cuando no hay espacio libre suficiente en la 
memoria interna o en la tarjeta de memoria. 


13 Limitaciones de la edicion de fotografias (✓: disponible, -： no disponible) 



1 2a edicion 

1 a edicion 

D-Lighting 

i Recortar 

Imagen pequena 

D-Lighting 

- 

✓ 

✓ 

Recortar 

- 

- 

- 

Imagen pequena 

- 

- 

- 


• No se puede editar dos veces la misma imagen con la misma funcion de edicion. 

• Se debena realizar en primer lugar D-Lighting, puesto que existen restricciones en el uso de las 
combinaciones. 


の Imagenes originales e imagenes editadas 

• Las copias que se crean con las funciones de edicion no se borran cuando se eliminan las 
fotografias originales. Las fotografias originales no se borran cuando se eliminan las copias creadas 
con las funciones de edicion. 

• Las copias editadas se guardan con la misma fecha y hora de grabacion que las originales. 

• Las copias editadas tendran la misma marca de transferencia que el original, pero no estaran 
marcadas para imprimirlas ( 西 78 ) ni protegerlas {® 96). 
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Ediclon de Imagenes 


Mejora del brilloy el contraste: D-Lighting 

5e puede utilizar D-Lighting para crear unas copias en las que se mejore el brillo y 
el contraste, dando mas iuz a las partes oscuras de la imagen. Las copias mejoradas 
se guardan como un archive diferente. 


1 Seleccione la imagen que desee en el modo 
de reproduccion a pantalla completa ( 狙 26) o 
de miniaturas ( の 43) y pulse MENU. 

Aparecer う el menu Reproduccion. 

し as imagenes tamoien se pueden seleccionar usando la 
visualizacion giratoria de miniaturas (ffi 44). 



2 Seleccione [D-Lighting] con el multiselector 
giratorio y pulse 

La version original se mosUar う en el lado izquierdo y la 
version editada en el derecho. 



に 

で 


3 Seleccione [Aceptar] y pulse 

Se crear う una nueva copia con el brillo y el contraste 
mejorados. 

Para cancelar D-Lighting, seleccione に ancelar] y pulse®. 


Se pueden reconocer las copias creadas con D-Lighting 
gracias al icono 朝 que aparece al reproducirlas. 



o 

こ 

n 


を 

QJ 

を 


巧 Mas informacion 

Consulte "Nombres de carpetas y archives de imagenAonido" ( 西 116) para obtener mas informad6n. 
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Edicion de imagenes 


Creadon de una copia recortada: recortar 

Esta funcion solo esta disponible cuando en la pantalla aparece IHENU^^ mientras 
esta activado el zoom de reproduccion ( 西 45). Las copias recortadas se guardan 
como un archive diferente. 


1 Pulse T 巧 ) en el modo de reproduccion a 
pantalla completa para ampliar la imagen. 



に 

で 

客 





2 Mejore la composicion en la copia. 

Pulse T の） 0 W ( 因 ） para ajustar la relacion de zoom. 

Pulse, ▲ ，▼〇イ en el multiselector giutorio para 
desplazarse por la fotografia hasta que en la pantalla solo 
se vea la parte que desee copiar. 


3 Pulse MENU. 



4 Utilice el multiselector giratorio para 
seleccionar にり y pulse @). 

Se creara una fotografia nueva que incluira unicamente la 
parte que se ve en la pantalla. 



En funcion del tamanode la imagen original y de la relacion de zoom activa en el momento de crear 
la copia, la camara seleccionar 身 automaticamente unode los ajustes de modo de imagen siguientes 
para las copias recortadas {unidad: pixeles). 

• 圃 3.264x2.448 • 函 2.5 弓 2x1.944 - M 2.048 x 1.536 

• 图 1.6 日 0 X 1.200 • 阻 1 .280 X 960 • 函 1 .024 X 768 

- 圆 640x48 日 • 口 320x24 日 - □ 160 X 120 

Cuando la configuracion de modo de imagen para las copias recortadas es [口 320x240] o 
[i_i 160x120], estas fotografias se mostraran con un encuadre gris. 

巧 Mas informacion 

Consulte "Nombres de carpetas y archives de imagenAonido" ( 西 116) para obtener mas informad6n. 
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Ediclon de Imagenes 


田 Cambio del tamano de las fotograffas: imagen pequena 

Crea una copia pequena de la fotografia actual. Las copias pequenas se guardan como 
archives JPEG con un factor de compresion de 1:16. Dispone de los siguientes tamanos. 


Opcion 

Descripcion 

[■ 640x480 

Adecuado para la reproduccion en el televisor. 

Hi 320x240 

Adecuado para paginas web. 

□ 160x120 

Adecuado para los archives adjuntos a los mensajes de correo electronico. 


1 Seleccione la imagen que desee en el modo 
de reproduedon a pantalla completa 遇 26) o 
miniatura (田 43) y pulse MENU. 

Aparecer う el menu Reproduccion. 

Las imagenes tambien se pueden seleccionar usando la 
visualizacion giratoria de miniaturas (ffl 44). 



2 Utilice el multiselector giratorio para 
seleccionar [Imagen pequena] y pulse @). 



阳 Imaqenjjeauena > 

陆 Copiar 


BQSalir 且 


ク Seleccione el tamano de copia que desee y 
pulse®. 


田 Imaqen pequena 


1 [m 640x480 

] 

G 320x240 
n 160x120 


I HQSalir 

I 


に 

で 

o 



o 

Q. 

を 


QJ 

を 


4 Seleccione に I'] y pulse®. 

Se crear う una copia nueva, mas pequena. 
La copia se mostrara con un encuadre gris. 


巧 Mas informacion 




Consulte "Nombres de carpetas y archives de imagen/sonido" ( 西 116) para obtener mas informad6n. 
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Anotaciones de voz: grabacion y reproduccion 


Utilice el microfono integrado de la c う mara para grabar 
anotaciones de voz de las imageries que esten 
marcadas con 脚 S 回 en el modo de reproduccion a 
pantalla completa ( 田成 ). 


Grabacion de anotaciones de voz 



に 

で 

客 



n> 


5e graba お una anotacion de voz con una 
longitud m う xima de 20 segundos mientras 
pulse®. 

• No toque el microfono integrado durante 
la grabacion. 

• Durante la grabacion, en la pantalla 
parpadearan B3S y H. 




Reproduccion de anotaciones de voz 

Pulse ® mientras ve la imagen en el modo 
de reproduccion a pantalla completa para 
oir la anotacion de voz. La reproduccion 
acaba cuando finaliza la anotacion de voz 
0 se vuelve a pulsar®. 

• Se puede saber que fotografias tienen 
anotaciones de voz por los iconos 脚目 US y 國 . 

• Utilice los botones del zoom para ajustar el volumen de reproduccion. 



Eliminacion de anotaciones de voz 


Seleccione una fotografia con 
anotacion de voz y pulse 阳 . 
Utilice el multiselector giratorio 
para seleccionar [[抑 y pulse®. 
Solo se borrara la anotacion de 
voz. 

巧 Anotaciones de voz 



• Si una fotografia ya tiene una anotacion de voz, debera borrarla para poder grabar una nueva. 

• Es posible que la COOLPIX S510 no pueda adjuntaruna anotacion devoza las fotografias tomadas 
con otras camaras. 

• Cuando se borra una fotografia que tiene una anotacion de voz, se borran la fotografia y la 
anotacion de voz correspondiente. 

の Mas informacion 

Consulte "Nombres de carpetas y archives de imagenAonido" ( 西 116) para obtener mas informad6n. 
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Visualizacion de im さ genes por fecha 


En el modo calendario o en el modo mostrar por fecha se pueden ver las 
fotografias tomadas en una fecha concreta. En el modo de reproduccion a pantalla 
completa, igual que en el modo de reproduccion, la imagen de la pantalla se 
puede ampliar, las im う genes se pueden editar, se pueden grabaro reproducir 
anotaciones de voz y se pueden reproducir peliculas. Cuando se pulsa MENU, se 
muestran el menu Calendario o el menu Mostrar por fecha y se pueden 
seleccionar todas las fotografias tomadas en una fecha concreta para poder 
eliminarlas, imprimirlas, protegerlas y transrerirlas. 

Seleccion de una fecha en el modo calendario 


1 Acceda al modo calendario 
pulsandoEDEH en el modo de 
reproduccion, seleccionando 圆 
(utilice el multiselector giratorio) y 
pulsando a continuacion 



2 Seleccione la fecha que desee y pulse @). 

Lasfechasen las que hay fotografias aparecen subrayadas 
de color amarillo. 

Pulse W ( 因 ） para ver el mes anterior, pulse T 巧 ) para 
ver el mes siguiente. 

La primera fotogra け a de esa fecha se mostrar う a pantalla 
completa. 

En el modo de reproduccion a pantalla completa, pulse 
W ( 因 ） para volveral modo calendario. 



に 

で 

o 



o 

Q. 

を 


QJ 

を 
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Visualizacion de imagenes por fee ha 


Seleccion de una fecha en el modo mostrar por fecha 


1 Acceda al modo mostrar por fecha 
pulsando lA け】•口 en el modo de 
reproduccion, seleccionando 丽 
(utilice el multiselector giratorio) y 
pulsando a continuacion 

Aparecer う una lista con las fechas que tienen 
fotografias. 



に 

で 

客 





2 Seleccione la fecha que desee y pulse @). 

La camara muestra hasta 29 fechas. Si hay mas de 29 fechas 
con imagenes, todas las qrabadas antes de las 29 fechas 
m う s recientes aparecer う n reunidas como [Otros], 



La primera fotografia de esa fecha se mostrar う a pan ね lla 
completa. 

En el modo de reproduccion a pantalla completa, pulse 
W ( 因 ） para volvera la lista de fechas. 
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Visualizacion de imageries porfecha 


Uso de los modos calendario y mostrar por fecha 

Las operaciones siguientes se pueden realizar desde la pantalla de seleccion de 
fecha. 


Para 

Utilice 

Descripcion 

巧 

Seleccionar la fecha 

慰 

Utilice el multiselector giratorio para seleccionar 
la fecha. 

9 

Seleccionarel mes 
(solo en el modo 
calendario) 

W(H) 

T 巧） 

Pulse W ( 因 ） para ver el mes anterior y pulse T 
巧 ) para ver el mes siguiente. 

- 

Cambiara la 
reproduccion a 
pantalla completa 

® 

Pulse ® para que se muestre la primera 
fotograffa que se tomo en la fecha seleccionada. 
Pulse W ( 因 ） en la reproducdbn a pantalla 
completa para volver al modo calendario o 
mostrar porfecha seleccionado antes de ver las 
fotogra け as en la reproduccion a pantalla 
completa. 

26 

Borrar la fotograffa 

雨 

Pulse 曲 despues de seleccionar una fecha y 
aparecer う un cuadro de di ろ logo de confirmacion. 
Seleccione [SO y pulse ® para borrar todas las 
fotografias tomadas en la fecha seleccionada. 

苗 

26 I 

こ 

n 

5: 

Ver el menu 
Calendario 0 

Mostrar porfecha 

MENU 

Pulse MENU para que se muestre el menu 
Calendario o Mostrar por fecha. 

n 

54 1 

Ver el menu del 
modo reproduccion 

…けりけ 

Pulse 皿!旧 para que se muestre el menu de 
seleccion del modo Reproduccion. 

Q. 

8 を 

言 

Pasaral modo de 
disparo 

囚 

辜 

ご 

Pulse 因 0 el disparador para volver al ultimo 
modo de disparo seleccionado. 

26 


巧 Notas sobre los modos calendario y mostrar por fecha 

• Se pueden mostrar hasta 9.000 im ろ genes en los modos calendario o mostrar porfecha. Si hubiera 
masfotografias, aparecer さ junto al numero. 

• Las fotogra 行 as que se tomen sin impresion de fecha no se mostraran en estos modos. 
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Visualizacion de imagenes por fee ha 

Menus Calendario y Mostrar por fecha 

Pulse MENU en cualquier modo para acceder a los siguientes menus unicamente 
con las fotografias tomadas en la fecha especificada. 


D-Lighting* 

田 47 

Ajuste impresion 

田 78 

Pase diapositiva 

田弓 5 

Borrar 

田弓 6 

Proteger 

田％ 

Imagen pequena* 

田 4 弓 

* Solo durante la reproduccion a pantalla completa 


Cuando se pulsa MENU en la pantalla de seleccion de fecha (曲 引， 52), se pueden 
aplicar opciones a todas las imagenes de la misma fecha, o se pueden borrar todas 
las imagenes tomadas en la misma fecha. Para aplicar opciones a imageries 
concretas 0 para seleccionar imageries inaividuales para borrarlas, abra una 
imagen a pantalla completa y pulse MENU. 


巧 Ajuste impresion 

Si ya existe una marca de impresion para imagenes que se han tornado en una fecha distinta a la 
indicada, aparece un cuadro de di ろ logo de confirmacion [^Guardar marca de impresion para otras 
fechas?]. Seleccione [5 〇 para anadir la nueva marca de impresion a la ya existente. Seleccione [No] 
para eliminar la marca de impresion existente y dejar unicamente la nueva. 


广山 reproclcncl6n non tocio de な lie 



Grabacion de peliculas 


Para grabar peliculas con el sonido recogido a traves del microfono integrado, 
seleccione el modo de disparo y siga estos pasos. 


Para entrar en el modo de pelicula, 
pulse [M31 en el modo de disparo, 
seleccione W {utilice el 
multiselector giratorio) y, a 
continuacion, pulse®. 

La pantalla del contador de exposiciones 
muestra la duracion maxima total de la 
pelicula que se puede grabar. 


a 

Pelicula 

阳 

が^/-固、 

み; 



110 

曲 

Ii , 'しつ‘、诚 側 1 


2 Pulse completamente el disparador 
para empezara grabar. 

La camara enfoca el sujeto que se encuentra 
en el centra del encuadre. 

En la parte inferior de la pantalla aparecer う 
una barra de progreso en la que se mostrara 
el tiempo restante. 

Para detener la grabacion, pulse 
completamente el disparador por segunda 
vez. 


巧 Grabacion de peliculas 

• Solamente se pueden utilizar el modo de flash ( 西 28) y la compensacion de la exposicion ( 西 32) 
en las peliculas a intervalos ( 西 59 y de animad6n ( 巧 60). El modo macro ( 西 31)esta disponible 
en todos los modos. No se puede utilizar el disparador automatico ( 曲 30). 

• Los ajustes de modo de flash, modo macro y compensacion de la exposicion no se pueden aplicar 
ni cambiar durante la grabacion de la pelicula. Aplique o cambie los ajustes segun sea necesario 
antes de empezara grabar la pelicula. 

• No se puede aplicar el zoom optico mientras se esta grabando la pelicula. El zoom 油 gital no se 
puede utilizar justo antes de grabar una pelicula, pero se pueden aplicar hasta 2 aumentos del 
zoom digital mientras se graba (except。en peliculas a intervalos y de animacionj. 

巧 Cambio de los ajustes de pelicula 

• Se pueden cambiar [Opcio. pelicula] y [Modo autofoco] ( 西 56). 

• Cuando [Opcio. pelicula] est う ajustado en [Pelicula a intervalos^] o [Pelicula de animacion], las 
peliculas se graban sin sonido. 


主 


Peliculas 
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El menu Pelicula 


Los ajustes [Opcio. pelicula] y [Modo autofoco] ( 西 58) se pueden cambiar en el 
menu Pelicula. Pulse MENU en el modo de pelicula para que se muestre el menu 
Pelicula y utilice el multiselector giratorio para modificary aplicar los ajustes. 

Seleccion de las opciones de pelkula 

El menu Pelicula ofrece las opciones que se muestran a continuacion. 


Opcion 

Tamano de imagen y velocidad de avance 

巧 ; TV640^ 

(ajuste predeterminado) 

Tamano de imagen: 640 x 480 pixeles 

Velocidad de avance; 30 fotogramas por segundo 

IliTam. peq. 320^ 

Tamano de imagen: 320 x 240 pixeles 

Velocidad de avance; 30 fotogramas por segundo 

>Tam. peq.320 j 

1 

1 Tamano de imagen: 320 x 240 pixeles 
j Velocidad de avance:15 fotogramas por segundo 

Tp Tam. mas peq.160 

i Tamano de imagen:160 x 120 pixeles 

Velocidad de avance;15 fotogramas por segundo 

マ:》 Pelicula a intervalos^ 

La Camara toma autom う ticamente las fotografias a los 
intervalos especificados y las une en una pelicula muda. 
Tamano de imagen: 640 x 480 pixeles 

Velocidad de avance; 30 fotogramas por segundo 

を Pelicula de animacion 

.」 

Las fotografias se pueden tomaryjuntaren una pelicula 
muda. 

1 Tamano de imagen: 640 x 480 pixeles 

1 Velocidad de avance para la reproduccion: elija entre 5,10 6 

1 15 fotogramas por segundo 
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El menu Pelicula 


巧 Opciones de pelicula, duracion maxima de la pelicula y fotogramas 


へ • ■ I Memoria interna 

Opcio 口 ! (ap のん 52 MB) 

Tarjeta de memoria 
に 56 MB) 

巧 ; TV640^ 

(ajuste predeterminado) 

47 seg. 

3 min. 40 seg. 

^ Tam. peq. 320 女 

1 min. 34 seg. 

7 min. 20 seg. 

W Tam. peq. 320 j 

3 min. 4 seg. 

14 min. 20 seg. 

で p Tam. mas peq.160 

10 min.10 seg. 

47 min. 40 seg. 

マ:》 Pelicula a intervalos^ 

555 fotogramas 

1 夕〇 0 fotogramas por 
pelicula 

を Pelicula de animacion 

555 fotogramas 

1.800 fotogramas por 
pelicula 


* Las peliculas pueden durartanto como permita el espacio libre que haya en la memoria 
interna 0 en la tarjeta de memoria. Todas las cifras son aproxitnadas. La duracion maxima 
de la pelicula o el numero maximo de fotogramas depende del modelo de tarjeta de 
memoria. El tamano maximo para archives de pelicula es 4 GB. 

口 Mas informacion 

Consulte "Nombres de carpetas y archives de imagen/sonido" ( 曲 116) para obtener mas 
informacion. 


Peliculas 
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El menu Pelicula 


Modoautofoco 

Permite seleccionar la manera en la que enfoca la camara en el modo de pelicula. 


Opcion 

Descripcion 

甚 AF sene 川 0 
巧 juste 

predeterminado) 

La camara enfoca al pulsar el disparador hasta la mitad y se bloquea 
en esta posicion durante el disparo. 

曲 AF permanents 

La camara enfoca continuamente hasta que logra enfocary se 
bloquea. 

Para evitar que el sonido de enfoque de la camara interfiera con la 
grabacion, se recomienda utilizar [AF sencillo]. 




El menu Pelicula 


Pelkulasa intervalos 

Grabe como se abren las flores o como salen las mariposas de su capullo. 


1 Utilice el multiselector giratorio para 
seleccionar [Opcio. pelicula] en el menu 
Pelicula y pulse @). 


2 Seleccione [Pelicula a intervalos^] y pulse 


3 Elija el intervalo entre las tomas y pulse 

Seleccione un valor comprendido entre 30 segundos y 
60 minutos. 


4 Pulse MENU. 

La camara vuelve al modo de disparo. 


5 Pulse completamente el disparador para empezar a grabar. 

La pantalla se apaga y el indicador de encendido parpadea entre los disparos. 

La pantalla se reactiva autom さ ticamente para la siguiente toma. 

6 Para detener la grabacion, pulse el disparador por completo por 
segunda vez. 

La grabacion se detendr う autom さ ticamente cuando la memoria interna o la tarjeta de 
memoria esten llenas, o cuando se hayan grabado 1.800 fotogramas. Una pelicula de 
1.800 fotogramas tiene un tiempo de reproduccion de 60 segundos. 





HQSalir 



PelKulas 
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El menu Pelicula 


Peliculas de animacion 

Tome varias imageries fijas, sin intervalo especificado, y unalas para grabarlas 
como una pelicula. Se utiliza para crear una pelicula que simule "daymation". 


Utilice el multiselector giratorio para 
seleccionar [Opcio. pelicula] > [Pelicula de 
animacion] y pulse @). 


upuiu. ueii じ uia__ 

j iSp Pelfcula de animaclfin^ 


2 Seleccione [Veloc.de reproduc.] y pulse 


! Veloc.de reproduc, 



BQSalir 


3 Pulse MENU. 

La c う mara vuelve al modo de disparo. 


4 Pulse el disparador para grabar el primer fotograma. 

La imagen grabada aparecer さ superpuesta en la vista a traves del objetivo. 

5 Pulse el disparador para grabar el segundo fotograma. 

Utilice el fotograma superpuesto en la pantalla de la c う mara como guia para grabar 
fotogramas consecutivos. 

Si no se realiza ninguna operacion durante 30 minutos, la pantalla se apagara 
automaticamente con la funcion de desconexion automatica ( 曲 109) y terminar う la 
grabacion. 

6 Pulse® para detener la grabacion cuando haya tornado el numero de 
fotogramas deseado. 

La grabacion se detendra automaticamente cuando la memoria interna o la tarjeta de 
memoria esten llenas, o cuando se hayan qrabado1.800 fotogramas. 

巧 Pelicula a intervalos y de animacion 

• Una veztomada la primera fotografia, no se podr う ajustarel modo de flash ( 西 28), el modo macro 
( 巧 31)ni la compensacion de la exposicion ( 巧 32). Establezca la configuracion adecuada antes 
de comenzara disparar. 

• Para evitar que la camara se apague inesperadamente durante la grabacion, utilice una bateria 
completamente cargada o el adaptador de CA EH-62D (se puede adquirir por separado). 


pelfociws 
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Reproduccion de peliculas 


En el modo de reproduccion a pantalla completa 
( の 26), el modo de pelicula detecta si se trata de una 
pelicula. El icono que se utiliza para el modo de pelicula 
puede variar segun los ajustes de pelicula ( の 56) 
durante la grabacion. 

Utilice los botones del zoom para ajustarel volumen de 
reproduccion. 

Los controles de reproduccion se muestran en la parte 
superior de la pantalla. Pulse イ〇 ► en el multiselector 
giratorio para elegir un control y, a continuacion, pulse 
® para llevara cabo la operacion seleccionada. Se 
puede elegir entre las siguientes operaciones: 




の； 田 ！ [ 


W 


[ 四田■陋 I En pausa 


Indicador del volumen 
Durante la reproduccion 


Para 

Pulse 

Descripcion 

Rebobinar* 

团 

ReDobina la pel に ula. La reproduccion se reanuda al soltar@. 

Avanzar* 

回 

Avanza la pelicula. La reproduccion se reanuda al soltar®. 



Pone en pausa la reproduccion. 

Mientras este en pausa, utilice el multiselector giratorio para hacer 
avanzaro retroceder la pelicula. Mientras la reproduccion es が en 
pausa, se pueden llevar a cabo las operaciones siguientes. 

Poner en 
pausa 

の 

励 

Rebobina la pelicula un fotoqrama. El rebobinado continua 
mientras se tenga pulsado 卿 



四 

Avanza un fotograma. El avance continua mientras se tenga 
pulsado®. 



a 

Reanuda la reproduccion. 

Finalizar 

曰 

Finaliza la reproduccion y vuelve a la reproduccion a pantalla completa. 


* Tambien se puede utilizar el multiselector giratorio para avanzaro rebobinar la pelicula. 

Eliminacion de archives de pelkula 

Pulse 阳 cuando se este viendo una pelicula, o cuando se 
muestre en el modo de reproduccion a pantalla completa 
( 田 26), 0 cuando este seleccionada en modo de reproduccion 
en miniatura ( 田 43) y la visualizacion giratoria de miniaturas 
( 西 44). Aparecera un cuadro de di う logo de confirmacion. 

Seleccione [50 y pulse Q 19 para borrar la pelicula 0 seleccione 
[No] y pulse ® para volvera la pantalla de reproduccion normal sin borrar la pelicula. 






闽 


OTT3 


J Si I 


imagen? 


と Borrar 
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Realizacion de grabaciones de voz 

Las grabaciones de voz se pueden recoger mediante el microfono integrado y 
reproducir a traves del altavoz de la c う mara. 

1 Para entrar en el modo de grabacion 
de voz, pulseE031 en el modo de 
disparo, selecdone if (utilice el 
multiselector giratorio) y, a 
continuacion, pulse 峨 . 

Aparecera la duracion que podra tener la 
grabacion. 

ム Pulse completamente el disparador para 
empezar a grabar. 

El indicador se enciende durante la grabacion. 

Transcurridos unos 30 segundos, la funcion de apagado 
automatico de la camara se activa y la pantalla se apaga. 

Consulte "Operaciones durante la qrabacion" ( 曲 63) para 
obtener mas informacion. 

ク Para detener la grabacion, pulse el disparador por completo por 
segunda vez. 

La grabacion terminara autom がに amente cuando se llene la memoria interna o la tarjeta 
de memoria, o despues de cinco horas de grabacion en la tarjeta de memoria. 


巧 Mas informacion 

Consulte "Nombres de carpetas y archives de imagen/sonido" ( 西 116) para obtener m う s informacion. 


Grabacion de voz 


001 1 5/1 1/2007 17:30 
Tiempo grab 00:05:00 


ミ : W 
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Realizaclon de grabaciones de voz 


Operaciones durante la grabacion 


Indicador de pausa . 
Numero de archive . 
Duracion de la . 
grabacion 
Indicador de progreso 


.Fecha de grabacion 

.Tiempo restante 
■ Numero de I'ndice 


Para 

Pulse 

Descripcion 

Reactivar la 
pantalla 

因 

Si se apaqa la pantalla, pulse 也 para reactivarla. 

Poner en pausa/ 
reanudar la 
grabacion 

@ 

Pulse una vez para poner en pausa la grabacion; 
parpadear う el indicador. 

Crear un i'ndice* 


Durante la grabacion, pulse el multiselector giratorio para 
crear un indice. Durante la reproduccion, la camara puede 
irdirectamente a cualquier indice. El numero de indice del 
inicio de la grabacion es 1,los dem う s numeros se asiqnan 
en orden ascendents hasta un maximo de 98. 

Finalizar la 
grabacion 

畢 

ぶ 

Para detener la grabacion, pulse el disparador por 
complete por segunda vez. 


Los archives copiados se pueden reproducir utilizando QuickTime o cualquier otro 
reproductor de sonido compatible con WAV. Tenga en cuenta que los puntos de わ dice 
creados con la camara no se pueden utilizar cuando las grabaciones de voz se reproducer! 
en los ordenadores. 


§ Grabacion de voz 



目:日 
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Reproduccion de grabaciones de voz 


Para entrar en el modo de 
reproduccion de sonido, pulse 
I のけ】•口 en el modo de reproduccion, 
seleccione # を (utilice el 
multiselector giratorio) y, a 
continuadon, pulse @). 

Las grabaciones de voz tambien se pueden 

reproducir pulsando と ] en el modo de grabadon de voz ( 曲 62) para que se muestre la 
pantalla de seleccion de archives de sonido. 




ム Seleccione el archive que desee y pulse 

Se reproducir う el archive seleccionado. 


も Selec arch sonido 



1 5/1 1/2007 

17:30 1 

1 002 

1 5/1 1/2007 

18:30 

1 003 

26/1 1/2007 

13:00 

' 004 

29/1 1/2007 

16:40 

005 

03/12/2007 

08:00 


IMlCopiar 晒 Reprod 
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Reproduccion de grabaciones de voz 


Operaciones durante la reproduccion 



Fecha y hora de la grabacion 


Iconos de control 
Numero de archive 
Tiempo de 
reproduccion 
Indicador de progreso 


Duracion de la grabacion 
Numero de indice 


hdice 


Volumen 


Utilice los botones del zoom para ajustar el volumen de reproduccion. 

Los controles de reproduccion se muestran en la parte superior de la pantalla. 
Pulse イ〇 ► en el multiselector giratorio para elegir un control y, a continuacion, 
pulse @ para I leva r a cabo la operacion seleccionada. Se puede elegir entre las 
siguientes operaciones; 


Para 

Pulse 

Descripcion 

Rebobinar* 

回 

Reoobina la grabacion de voz. La reproduccion se reanuda al 
soltar 唾 ). 

Avanzar* 

回 

Avanza la grabaci6n de voz. La reproduccion se reanuda al soltar®. 

Retroceder 
al I'ndice 
anterior 

回 

Salta al indice anterior. 

Avanza r al 

I'ndice 

siguiente 

四 

Salta al indice siguiente. 

Poner en 
pausa 

凹 

因 

Pone en pausa la reproduccion. 

Mientras la reproduccion esta en pausa, se pueden llevar a cabo 
las operaciones siguientes: 

Reanuda la reproduccion. 

Finalizar 

囚 

Finaliza la reproduccion y vuelve a la pantalla de seleccion de 
archive de sonido. 


Si se gira el multiselector giratorio tambien se avanza o rebobina la grabacion de voz. 


Eliminacion de los archives de sonido 

Pulse 阳 durante la reproduccion o despues de 
seleccionar un arenivo de sonido (utilice el 
multiselector giratorio). Aparecera un cuadro de 
dialogo de confirmacion. Para eliminar el archive, 
seleccione [SO y pulse Para cancelar ia eliminacion, 
seleccione [No] y pulse 趣 ). 































Copia de grabaciones de voz 

Copia las grabaciones de voz entre la memoria interna y la tarjeta de memoria. Esta 
opcion solo esta disponible cuando se ha introducido una tarjeta de memoria. 


Pulse MENU en la pantalla de seleccion de 
archives de sonido (ffi 64, paso 2). 



も Copiar archiv sonido 


ム Utilice el multiselector giratorio para 
seleccionar la opcion y pulse @). 

copia las grabaciones de la memoria interna en 
la tarjeta de memoria. 

口 * の ： copia las grabaciones de la tarjeta de memoria 
en la memoria interna. 



HQSalir 


な Elija la opcion de copia y pulse 

[Archives seleccionados]: continue con el paso 4 
[Copiartodos los archives]: continue con el paso 5 


左 ] Camara a ね rieta 



HQSalir 


4 Seleccione el archive que prefiera. 

Pulse ► en el multiselector giratorio para seleccionar el 
archive ( が ). Vuelva a pulsar ► en el multiselector 
giratorio para cancelar la seleccion. 

• 5e pueden seleccionar multiples archives. 

• Pulse ® para finalizar la seleccion de archives. 


も Sel. archiv sonido 


1^001 1 5/1 1/2007 17:30 


眉 215/11/2007 18:30 
003 26/1 1/2007 13:00 
004 29/1 1/2007 16:40 
'005 03/12/2007 08:00 


BQSalir 


jSelecc 


5 Cuando aparezea el cuadro de dialogo de confirmacion, seleccione にり 
y pulse®. 

Comenzar う la copia. 

因 Grabaciones de voz 

Es posible que la COOLPIX S510 no pueda reproducir ni copiar los archives de sonido creados con 
una camara de otra marca. 

因 Mensaje [Sin arch sonido] 

Si no hay archives de sonido en la tarjeta de memoria cuando se selecciona 夕を ( 西 64, paso1),se 
muestra el mensaje [Sin arch sonido]. Pulse MENU para que se muestre la pantalla de copia de 
archives de sonido y copie en la tarjeta de memoria los archives de sonido almacenados en la 
memoria interna de la camara. 
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Conexion al televisor^ 


Conecte la c う mara al televisor con el cable de audio video (cable A/V) 
suministrado para reproducir las fotografias en el televisor. 



Conecte la c う mara al televisor mediante el cable A/V suministrado. 


Introduzca la clavija amarilla en la toma de entrada de video del televisor y la clavija 
blanca en la toma de entrada de audio. 






參 

o 



VIDEO AUD に 

o 



ぶ 






/Amarillo Blanco 




♦ 


3 Sintonice el televisor en el canal del video. 

Consulte los detalles en la documentacion proporcionada con el televisor. 

4 Mantenga pulsado 因 para encender la 
camara. 

La c う mara pasa al modo de reproduccion y las imageries 
tomadas se muestran en el televisor. 

Mientras la camara este conectada al televisor, su pantalla 
permanecer さ apagada. 



巧 Conexion de un cable A/V 

Al conectar el cable A/V, asegurese de que el conectorde la camara tiene la orientacion correcta. No 
fuerce el cable A/V al conectarlo a la camara. Para desconectarel cable A/V, no tire en angulo del 
conector. 

巧 Modo de video 

Compruebe que el ajuste del modo de video de la camara coincida con el estandar que utilice el 
televisor. El ajuste del modo de video es una opcion que se ajusta en el menu Configuracion ( 西 98) 
> [Modo de video], (ffl 111) 
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Conexion al ordenador 

Utilice el cable USB suministrado para conectar la c う mara a un ordenador y copiar 
(transferir) fotogra け as en un ordenador con el software Nikon 「 ransfer. 

Antes de conectar la camara 

Instalacion del software 

Antes de conectar la camara a un ordenador se debe instalar el software, 
incluyendo Nikon Transfer y Panorama Maker para crear imageries panor う micas, 
usando el CD de Software Suite. Para obtener m う s informacion sobre la instalacion 
del software, consulte la Gufa de inicio ropido. 

Sistemas operatives compatibles con COOLPIX S510 

Windows 

Versiones preinstaiadas de Windows Vista (ediciones Home Basic/Home Premium/ 
Business/Enterprise/Uitimate de 32 bits), Windows XP Service Pack 2 (Home 
Edition/Professional) 

Si su ordenador funciona con Windows 2000 Professional, utilice un lector de 
tarjetas 0 un dispositive similar para transferir al ordenador las imageries 
guardadas en la tarjeta de memoria ( 曲 70). 

Macintosh 

Mac OS X (ve 「 si6n ] 0.3.9,10.4.9) 

Consulte el sitio web de Nikon para obtener la informacion m う s reciente de la 
compatibilidad del sistema operative. 


巧 Nota sobre la fuente de alimentacion 

Cuando conecte la camara a un ordenador o impresora, utilice una bateria completamente cargada 
para evitar que la camara se apague inesperadamente. 

Si se utiliza el adaptador de CA EH-62D, que se vende por separado, se puede cargar la COOLPIX 
S510 mediante una toma electrica domestica. No utilice otros adaptadores de CA ya que la camara 
se calentara o no funcionara correctamente. 
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Conexion al ordenador 


Transferencia de fotografias de la camara al ordenador 


1 Encienda un ordenador que tenga instalado Nikon Transfer. 

2 Apague la camara. 

3 Conecte la camara al ordenador mediante el cable USB suministrado. 



de mi ordenador con Nikon Transfer] (Windows Vista) o 

[Nikon Transfer Copiar im ろ genes a una carpeta de mi ordenador] (Windows XP), y haga 
die en [Aceptar] (Windows XP solamente). Para saltarse este cuadro de di ろ logo en el 
futuro, marque la casilla [Hacer siempre lo mismo para este dispositivo:] (Windows Vista) 
0 [Utilizar siempre este programa para esta accion] (Windows XP). 

Se iniciara Nikon Transfer. 

Mac OS X 

Nikon Transfer se iniciara automaticamente si se selecciono [bi] en el cuadro de dialogo 
de apertura automatica cuando se instalo Nikon Transfer por primera vez. 


巧 Conexion del cable USB 

Al conectar el cable USB, asegurese de que los conectores tienen la orientacion corrects. 

No fuerce el cable USB al conectarlo. Para desconectar el cable USB, no tire en angulo de! conector. 
Es posible que no se reconozca la conexion cuando se conecte la camara con un ordenador 
mediante un concentrador US 巨 . 




















































Conexion al ordenador 


5 Transfiera las imageries cuando Nikon Transfer haya terminado de 
cargarse. 

Haga die en [Iniciartransferencia] en Nikon Transfer. Con la configuracion 
predeterminada todas las im ろ genes se transfieren al ordenador. 



Boton [Iniciar transferenciaj 


Con la configuracion predeterminada de Nikon Transfer, la carpeta a la que se 
transfieren las im う qenes se abre de forma autom う tica cuando finaliza la transferencia. 

Pa 口 obtener m う s informacion sobreel usode Nikon Transfer, consulte la informacion de 
ayuda induida en Nikon Transfer. 

6 Desconecte la camara cuando termine la transferencia. 

Apague la camara y desconecte el cable USB. 

Para usuarios de Windows 2000 Professional 

Utilice un lector de tarjetas o un dispositive similar para transferir al ordenador las 
imageries guardadas en la tarjeta de memoria. Si la tarjeta de memoria tiene una 
capacidad superior a 2 GB, el dispositive debe ser compatible con la tarjeta de 
memoria. 

• Con la configuracion predeterminada de Nikon Transfer, Nikon Transfer se 

in に iar う de forma autom う tica cuando se introduzca una tarjeta de memoria en el 
lector de tarjetas o en un dispositive similar. Consulte el paso 5 de Transferencia 
de fotografias de la camara al ordenador" ( 西 69) para transrenr fotografias. 

• No conecte la camara al ordenador. Si la camara esta conectada al ordenador, 
aparecera el cuadro de dialogo [Asistente para hardware nuevo encontrado]. 
Seleccione [Cancelar], cierre el cuadro de dialogo y desconecte la camara del 
ordenador. 

• Para transferir al ordenador imageries guardadas en la memoria interna de la 
camara, las imagenes deben copiarse primero en una tarjeta de memoria 
usando la 站 mara ( の 6 目 , 弓 3,97). 
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Conexion al ordenador 


の Uso de operaciones estandar del sistema operative para abrir los archives 
de la camara 

• Acceda a la carpeta del disco duro del ordenador en la que se han guardado las im ろ genes y abra 
una imagen con el visor suministrado con el sistema operative. 

• し os archives de sonido copiados al ordenador se pueden reproducir utilizando QuickTime o 
cualquier otro reproductor de sonido compatible con WAV. 

巧 Creadon de panor る micas con Panorama Maker 

• Utilice una serie de imageries tomadas con la opcion [Asist. panorama] en el modo de escena 
( 西 40) para crear una unica fotografia panoramica con Panorama Maker. 

• Panorama Maker se puede instalar en un ordenador con el CD de Software Suite suministrado. 
Cuando finalice la instalacion, siga el procedimiento descrito mas abajo para iniciar Panorama 
Maker. 

Windows 

Abra [Todos los programas] {[Programas] en Windows 2000) desde el menu [Iniciar] > [ArcSoft 
Panorama Maker 4] > [Panorama Maker 4]. 

Macintosh 

Abra Aplicaciones seleccionando [Aplicaciones] en el menu [lr],y haga doble die en el icono 
[Panorama Maker 4]. 

• Para obtener mas informacion sobre el uso de Panorama Maker, consulte ias instrucciones de 
pantalla y la informacion de ayuda incluida en Panorama Maker. 

巧 Nombres carpetas y archives de imagen 

Consulte "Nombres de carpetas y archives de imagen/sonido" (ffi 116) para obtener mas 
informacion. 
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巧 Nota sobre la fuente de alimentacion 


Cuando conecte la camara a un ordenadoro impresora, utilice una bateria completamente cargada 
para evitar que la camara se apague inesperadamente. 

Si se utiliza el adaptador de CA EH-62D, que se vende por separado, se puede cargar la COOLPIX 
5510 mediante una toma electrica domestica. No utilice otros adaptadores de CA ya que la camara 
se calentara o no funcionara correctamente. 


口 Impresion de las fotografi'as 


Ademas de imprimir las imageries que se hayan transferido a un ordenador mediante la impresora 
personal e imprimirlas mediante una conexion directa entre la camara y la impresora, para la 
impresion de fotografias tambien se puede optar por: 

• Introducir una tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas de una impresora compatible con 
DPOF. 

• Llevar una tarjeta de memoria a un laboratorio fotografico digital. 

Para imprimir con estos metodos, especifique las fotografias y el numero de copias de cada una 
mediante el menu [Ajuste impresion] (曲 78) de la camara. 



Seleccione las fotografias que 
desee imprimir utilizando la 
opcion [Ajuste impresi6n] (西 78) 


Tome las fotografias 


Conexion a una impresora 

Los usuarios de impresoras compatibles con PictBridge 遇 132) pueden conectar 
directamente la camara a la impresora e imprimir las fotografias sin tener que 
utilizar un ordenador. 
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Conexion entre la camara y la impresora 


Conexion a una impresora 



2 Encienda la impresora. 

Compruebe la configuracion de la impresora. 


3 ジ 

ゴ Conecte la camara a la impresora mediante el cable USB suministrado. 5: 



I 


る 

n) 

QJ 


① 


② 


r( 

PictBridge 


Impr. seleccion 



巧 Conexion del cable USB 

Al conectar el cable US 巨, asegurese de que los conectores tienen la orientacion correcta. No fuerce 
el cable USB al conectarlo. Para desconectar el cable USB, no tire en angulo del conector. 
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Conexion a una impresora 


Impresion de imageries de una en una 

Despues de conectar correctamente la camara a la impresora (ffi 73), imprima las 
fotografias siguiendo el procedimiento que se indica a continuacion. 


Utilice el multiselector giratorio para 
seleccionar la imagen que desee y pulse 

Pulse W (H) para mostrar 12 miniatuus y T (9) para 
volveral modo de reproduccion a pantalla completa. 



2 Seleccione [Copias ] y pulse @). 


Pic 旧 ridge 


[ Copias 1 

HQSalir 


n Coi 


HQSalir 


な Seleccione el numero de copias (hasta nueve) 
y pulse®. 



4 Seleccione [Tannano del papel] y pulse 


な Pic 旧 ridge 


HQ 


Inicio impr. 
Copias 


Tamano del papel 


Salir 


5 Seleccione el [Tamano del papel] que desee y 
pulse®. 

Para especificar el tamano del papel mediante la 
configuracion de la impresora, seleccione 
[Predeterminado] en el menu Tamano del papel. 


Tamano del papel 


Predeterminado 
3.5" X 5" 

5" X 7" 

100 X 150mm 
4" X 6" 


BQ Salir 
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Conexion a una impresora 


6 Seleccione [Inicio impi*.] y pulse®. 


な PictBridqe 


Inicio 


impr. I 


Copias 

Tamano del papel 


HQSalir 


Comenzara la impresion. 

Cuando finalice la impresion, en la pantalla volvera a 
aparecer lo mismo que en el paso1. 

Para cancelarla antes de que se impriman todas las copias, 
pulse®. 


① 


Imprimiendo 

~1002/0041 


密 


DHCancelar 


Copia actual/numero 
total de copias 

Impresion de varias fotografi'as 

Despues de conectar correctamente la camara a la impresora (X 73), imprima las 
fotografi'as siguiendo el procedimiento que se indica a continuacion. 

1 Cuando se muestre la pantalla de seleccion de 
impresion, pulse MENU. 

Aparecer う el menu Impresion. 


♦ g 化国 


2 Utilice el multiselector giratorio para 
seleccionar [Tamano del papel] y pulse 


Menu impresion 


Imprimir seleccion 
Impr. todas fotos 
Impresion DPOF 


Tamano del papel 


BQSalir 


3 Seleccione el [Tamano del papel] que deseey 
pulse®. 


Para especificar el tamano del papel mediante la 
configuracion de la impresora, seleccione 
[Predeterminado] en el menu Tamano del papel. 


n Tamano del papel 


-Predeterminado 
3.5" X 5" 

5" X 7" 

100 X 150mm 
4" X 6" 


HQSalir 
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Conexion a una impresora 


4 Seleccione [Imprimir seleccion], [Impr. todas 
fotos] 0 [Impresion DPOF] y pulse®. 


な Menu impresion 


Impnmir seleccion 


Impr. todas fotos 
Impresion DPOF 
Tamano del papel 


HQSalir 


n Impr. seleccion 




li 


激 



瓜 

A 





晒皿 Atr お 


曰 + - 坦 


Imprimir seleccion 

: Deleccione lasfotoarafiasy el numero de copias 
(hasta nueve) para cada una y pulse. 

(jire el multiselector giratorio para seleccionar 
im さ genes y pulse ▲ o ▼ para establecer el 
numero de copias para cada una. 

Las imageries seleccionadas para imprimir 
aparecer さ n indicadas con una marca de 
verificacion ( が ） y una cifra que indica el 
numero de copias que se imprimir さ . Si no se establece el numero de copias de 
una fotografia, no aparece お ninguna marca de verificacion y no se imprimir る 
dicha fotografia. 

Pulse T (9) para pasar a la reproduccion a pantalla completa. 

Pulse W ( 因） para volvera la pantalla de miniatuus. 

Pulse @ cuando haya terminado con los ajustes. 

Aparecer う el menu de la imagen de la derecha. 

Paw imprimir, seleccione [Inicio impr.] y pulse 

Seleccione に ancelar] y pulse® para volveral 
menu de impresion. 


n Impr. seleccion _ 

[ In 忙 10 imor. ] 


HQSalir 


Impr. todas fotos 


Todas las imagenes guardadas en la memoria 
interna, o en la tarjeta de memoria, se imprimen 
a la ve 乙 

Aparecer う el menu de la imagen de la derecha. 
Pa 口 imprimir, seleccione [Inicio impr.] y pulse 

Seleccione に ancelar] y pulse @ para volveral 
menu de impresion. 


け INIfJ し lUUd 占 iUlU 占 

[ Inicio impr. i 
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Conexion a una impresora 


Impresion DPOF 


Imprime lasfotograftas cuya orden de impresion 

se haya creado en [Ajuste impresion] ( 西 78). 

• Aparecer う el menu de la imagen de la 
derecha. 

• Para imprimir, seleccione [Inicio impr.] y pulse 

• Seleccione に ancelar] y pulse® para volveral 
menu de impresion. 

• Para ver la orden de impresion actual, 
seleccione [Ver im う qenes] y despues Para 
imprimir fotografias, pulse @ de nuevo. 


な Impresion DPOF 



旧四 ] Salir 



HQAtras 因 


5 


Comenzara la impresion. 

Cuandofinalice la impresion, aparecer ろ de nuevo el menu 
Impresion (paso 2). 

Para cancelarla antes de que se impriman todas las copias, 
pulse®. 


Copia actual/numero 
total de copias 


① 


Imprimiendo 
~1002/0101 


密 


ESCancelar 


0 

3 

の 

豪 

D 


I 


巧 Tamano del papel 

La Camara admite los siguientes tamanos de papel: [Predeterminado] (el tamano de papel 
predeterminado para la impresora actual), [3.5" x 5"], [5"x7"], [lOOx 150mm], [4" x 6"], [8" x 10"], 
[Carta], [A3] y [A4]. Solo se mostraran los tamanos compatibles con la impresora actual. Para 
especificarel tamano del papel mediante la configuracion de la impresora, seleccione 
[Predeterminado] en el menu Tamano del papel. 
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Creadon de una orden de impresion DPOF: ajuste de impresion 


o 

X 

ご 

CD 

を 

夏 


La opcion [Ajuste impresion] del menu Reproduccion se utiliza para crea 「 "6rdenes de 
impresion" digitales para imprimiren dispositivos compatibles con DPOF ( 田 132). 

Ademas de las propias fotografias, tambien se pueden imprimir la fecha de disparoy la 
informacion de la toma (velocidad de obturacion, diafragma, etc.). 

Cuando la camara esta conectada a una impresora compatible con PictBridge, las 
fotografias se pueden imprimir directamenteen la impresora segun la orden de impresion 
DPOF que se haya creado para las im う genes de la tarjeta de memoria. Si se quita la tarjeta 
de memoria de la c う mara, se puede crear una orden ae impresion DPOF para las fotografias 
guardadas en la memoria interna e imprimirlas segun la orden de impresion DPOF. 

1 Pulse MENU en el modo de reproduccion. 

Aparecer う el menu Reproduccion. 



2 Utilice el multiselector giratorio para 
seleccionar [Ajuste impresion] y pulse 

Aparecer う el menu Ajuste impresion. 



BQSalir 


ク Seleccione [Impr. seleccion] y pulse 


涅 1 Ajuste impresion 


1 Impr. selecci6n 

] 

Borrar ajus. impr 


1 HQSalir 

I 


4 Seleccione las fotografias y el numero de 
copias (hasta nueve) para cada una y pulse. 

Gire el multiselector giratorio paw seleccionar im ろ genes y 
pulse ▲ 0 ▼ para establecer el numero de copias para 
cada una. 

Las imageries seleccionadas para imprimir se pueden 
reconocer porel iconode marcade verificacion ( が ) y la cifra 
que indica el numero de copias que imprimir. Si no se establece el numero de copias de una 
fotoqrafia, no aparecera ninguna marca de verificacion y no se imprimira dicha fotografia. 
Pulse T 巧 ) pa 口 cambiar al modo de reproduccion a pantalla completa. Pulse W ( 因） 
para volver a la pantalla de miniaturas. 

Pulse @ cuando haya terminado con los ajustes. 


S Impr. seleccion 




m 

麵 i 

雪 


鞠 

A 

A 

編‘ 


邀, 


MAtras 曰 + _ 因 
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Creadon de una orden de impresion DPOF: ajuste de impresion 


5 Seleccione si desea imprimir tambien la fecha 
de disparo y la informacion de la fotografia. 

Seleccione [Fecha] y pulse @ para imprimir la fecha de 
grabacion en todas las fotografias de la orden de 
impresion. 

Seleccione [Info] y pulse @ para imprimir la velocidad de 
obturacion y el diafragma en todas las fotografias de la 
orden de impresion. Tenga en cuenta que la informacion de las fotografias se puede 
imprimir con las fotografias cuando estas se impriman a traves de una conexion directa 
de la c う mara a una impresora. 

Seleccione [Hecho] y pulse @ para terminar la orden de impresion y salir. 

Las fotografias seleccionadas para su impresion se 
reconocen porque muestran el icono durante la 
reproduccion. 


巧 Ajuste impresion 

[Fecha] e [Info] se restauran cada vez que se accede al menu Ajuste impresion. 

巧 Eliminacion de todas las ordenes de impresion 

Seleccione [Borrarajus. impr] en el paso3 y pulse Se borraran las ordenes de impresion de todas 
las imagenes. 

因 Notas sobre la opcion [Fecha] de Ajuste impresion 

La fecha y la hora que se impriman en las fotografias en la impresion 
DPOF cuando este activado [Fecha] en el menu [Ajuste impres に n] 
ser う n las que se hayan grabado en las fotografias al tomarlas. La 
fecha y la hora impresas mediante esta opcion no se veran afectadas 
si se cambian los ajustes de fecha y hora de la camara en el menu 
Configuracion despues de haber grabado las imagenes. 


巧 Diferencias entre Ajuste impresion e Impresion fecha 

La fecha y la hora solo se imprimiran en las fotografias mediante la opcion [Fecha] del menu [Ajuste 
impresion] en el caso de que la impresora que se use sea compatible con DPOF ( 曲 132). Utilice la 
opcion [Impresion fecha] ( 西 105) del menu Configuracion para imprimir la fecha en las imagenes 
desde una impresora que no sea compatible con DPOF (la posicion de la fecha es fija). Si se activa la 
opcion fecha de [Ajuste impresion] e [Impres に n fecha], solo se imprime la fecha de la opcion 
[Impresion fecha] aunque se utilice una impresora compatible con DPOF. 
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Opciones de disparo: el menu Disparo 


El menu Disparo y el menu Alta sensibilidad contienen las opciones siguientes. 


4 - 

Modo de imagen^ 

西 82 

Permite seleccionar la calidad y el tamano de la imagen. 

m 

Balance blancos^ 

西 84 

Permite adaptar el balance de blancos a la fuente de luz. 

a 

Continue 么 

西 86 


Permite modificar los ajustes para Continue o BSS (selector del mejor 



disparo). 


刷 

Sensibilidad ISO 3 

西 88 

Controla la sensibilidad de la camara a la luz. 

0 

Opciones de color^ 

西 88 

Para establecer efectos de color a las fotografias a medida que se qraban. 

[+] 

Modozona AF 

西 89 


Permite seleccionar el punto de enfoque de la camara. 

[Modo de imagen] puede modificar los ajustes para los menus de otros modes de disparo 
(except© el menu Pelicula). 

Consults la informacion sobre las restricciones que puedan tener estos ajustes (ffl 92). 

No se puede establecer este ajuste desde el menu Alta sensibilidad. 
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Opciones de disparo: el menu Disparo 


Acceso a los menus Disparo y Alta sensibihdad 

Acceda a I modo O (automatico) o al modo de disparo de alta sensibilidad 
pulsandoEI 皿！ en el modo de disparo, selecdonando O (automatico) o 励 (alta 
sensibilidad) y despues pulse ®. Pulse MENU para acceder al menu Disparo o al 
menu Alta sensibilidad. 


O Disparo 


脚 すげ 


• Utilice el multiselector giratorio para seleccionary aplicar los ajustes ( の 9). 

• Para salir del menu Disparo o Alta sensibilidad, pulse MENU. 




1 Modo de imagen 

) 回 

Balance blancos 


Continue 

固 

Sensibilidad ISO 


.Opciones de color 


mSDSalir 

HI 
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Opciones de disparo: el menu Disparo 


お Modo de imagen 

Las fotografias que se toman con una c う mara digital se graban como un archive 
de imagen. El tamano de los archives y el numero de imageries que se pueden 
grabar dependen del tamano y la calidad de las imagenes. Antes de hacer una 
foto, seleccione un modo de imagen que sea acorde con el uso que vaya a darle 
posteriormente. 


Opcion 

Tamano 

(pixeles) 

Descripcion 

爾 Alta 口264 女） 

3.264 X 2.448 

Es la calidad mas elevada, adecuada para 
ampliaciones o impresiones de alta calidad. 

El factor de compresion es, 
aproximadamente, de 1:4. 

Normal (3264) 

团 （ajuste 

predeterminado) 

3.264 X 2.448 

Es la mejor elecdon en la mayona de las 
situaciones. El factor de compresion es, 
aproximadamente, de 1:8. 

团 Normal (2592) 

2.592 X 1.944 

团 Normal (2048) 

2.048 X 1.536 

Su menor tamano permite guardar m う s 
fotografias. El factor de compresion es, 
aproximadamente, de 1:8. 

GQ Pant. PC (1024) 

1.024 X 768 

Adecuado para la pantalla del ordenador. El 
factor de compresion es, 
aproximadamente, de 1:8. 

田 ] Pant. TV (640) 

640X480 

Apropiado para la reproduccion a pantalla 
completa en el televisor o para la 
distribucion por correo electronico o la 
web. El factor de compresion es, 
aproximadamente, de 1:8. 

函 16:9 

3.200 X 1.800 

Se pueden tomar imagenes con una 
proporcion de 16:9. El factor de compresion 
es, aproximadamente, de 1 ぶ . 


En los modos disparo y reproduccion aparecera en la pantalla el icono del ajuste 
activo ( の 6,7). 


巧 Modo de imagen 

Los cambios que se hagan a estos ajustes se estableceran en todos los modos de disparo 
(excepto para el menu Pelicula). 
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Opciones de disparo: el menu Disparo 


巧 Numero de exposiciones restantes 

La siguiente tabla enumera el numero aproximado de fotografias que se pueden almacenar en la 
memoria interna yen una tarjeta de memoria de 256 MB. Tenga en cuenta que el numero de 
imagenes que se pueden almacenar variara segun la composicion de la imagen (por la compresion 
JPbb). Ademas, este numero puede variar segun la marca de la tarjeta de memoria, aunque la 
capacidad de la tarjeta de memoria sea igual. 


Ajuste 

1 

Memoria interna 
(aprox. 52 MB) 

1 

Tarjeta de 
memorial 
に 56 MB) 

Tamaho de impresion 
(al imprimir a 

300 ppp; cm)2 

雨 

Alta (3264 女） 

13 

63 

28x21 

团 

Normal (3264) 

26 

124 

28x21 

团 

Normal {2592) 

41 

195 

22 X 16,5 

团 

Normal に 048) 

65 

305 

17x 13 


Pant. PC (1024) 

222 

1.040 

9x7 

巧 

Pant. TV (640) 

416 

1.950 

5x4 

函 

16:9 

36 

171 

27 X 15,5 


El numero de exposiciones restantes que aparecer う en la pantalla sera [9999] aunque 
queden 1 0.00 0 o mas. 

Los tamahos de impresion se calculan dividiendo el numero de pixeles por la resolucion de 
la impresora (ppp) y multiplicando el resultado por 2,54 cm. Sin embargo, con el mismo 
tamaho de imagen, las fotografias impresas a una mayor resolucion se imprimiran en un 
tamano menor del indicado, mientras que las fotografias impresas a una menor resolucion 
se imprimiran en un tamano mayor del indicado. 
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Opciones de disparo: el menu Disparo 


Ud Balance blancos 

El color de la luz reflejada de un objeto varia con el color de la fuente de luz. El 
cerebro humano puede adaptarse a los cambios del color de la fuente de luz y el 
resultado es que los objetos blancos se ven blancos independientemente de si se 
ven a la sombra, bajo la luz directa del sol o bajo una luz incandescente. Las 
camaras digitales pueden imitar este ajuste procesando las imageries segun el 
color de la fuente de luz. Esto se conoce como "balance de blancos". Para obtener 
un colorido natural, elija un ajuste del balance de blancos que coincida con la 
fuente de luz antes de tomar la fotografia. Aunque el ajuste predeterminado, 
[Autom う tico], se puede utilizar con la mayona de los tipos de luz, tambien se 
puede aplicar el ajuste de balance de blancos mas adecuado para una fuente de 
luz concreta y conseguir unos resultados m う s precisos. 

(IlilD Automatico 巧 juste predeterminado) 

El balance de blancos se ajusta autom ろ ticamente para adaptarse a las condiciones 
de luz. Es la mejoreleccion en la mayona de las situaciones. 

PRE Preajuste manual 

Se utilizan objetos de colores neutros como referencia para ajustar el balance de 
blancos bajo condiciones de luz poco habituales. Para m う s informacion, consulte 
"Preajuste manual" ( の 85). 

Luzdedi'a 

El balance de blancos se ajusta para la luz solar directa. 

采 Incandescente 

Se utiliza con luz incandescente. 

巧 Fluorescente 

Se utiliza con la mayona de los tipos de luz fluorescente. 

み Nublado 

Se utiliza para fotoqrafias de exterior con ei cielo nublado. 

% Flash 

Se utiliza con el modo flash. 

Los efectos de la opcion seleccionada se pueden previsuaiizar en la pantalla. Si no 
se establece en [Automatico], en la pantalla aparecera el icono del ajuste actual 
(00 6 ). 

の Modo flash 

Para los ajustes del balance de blancos que no sean [Automatico] o [Flash], desactive el flash (風 
( 曲 28). 


Menclw Disp ミ 0 、 Rep 「 oclcnd6n < oonf&c 立 d6n 


84 



Opciones de disparo: el menu Disparo 


Preajuste manual 

El preajuste manual se utiliza para establecerel balance de blancos cuando se fotografia 
con una iluminacion mixta o para compensarfuentes de iluminacion que emitan una 
gran dominante de color (porejempio, para hacerfotografiascon una lampara que emita 
luzde matices rojizos y que parezca que se han hecho con luz blanca). 


Coloque un objeto de referenda bianco o gris bajo la luz con la que se 
vaya a tomar la fotografia. 


2 Utilice el multiselector giratorio para 

seleccionar [PRE Preajuste manual] en el menu 
[Balance blancos] y pulse®. 


La camara hace zoom. 


PRE "Preaiuste manual " 〉 


MB Balance blancos 

.が IBl / 鋼!咖 廚をな。 

r Fl Pre; 

10 ji 抽 a 词崎 

BQSalir 


B L 

戶 


3 Seleccione [Medir]. 

Para aplicar el valor medido mas reciente al preajuste 
manual, seleccione に ancelar] y pulse 


NB Preajuste manual 


Medir 


HQSalir 


4 Encuadre el objeto de referenda. 


UB Preajuste manual 


Medir 


BQSalir 


Encuadre para el objeto 
de referenda 


5 Pulse®. 

Se abrir う el obturadory se establecer う el nuevo valor para el balance de blancos. 

No se graba ninguna imagen. 

巧 Notas sobre el preajuste manual 

Con independencia del modo flash que se seleccione, este no destellar う cuando se pulse @ en el 
paso 5. Por consiguiente, la camara no puede medir valores para el preajuste manual cuando se 
utiliza el flash. 
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Opciones de disparo: el menu Disparo 


□l Continuo 

Permite modificar los ajustes para Continuo o B5S (selector del mejor disparo). El 
flash se desactivara para [Continuo], [BSS] o [Multidisparo 16], y el enfoque, la 
expos に ion y el balance de blancos se mantendr う n fijos en los valores 
configurados para la primera fotografia de cada serie. 


回 Individual (ajuste predeterminado) 


ち 

o 

す 

で 

客 

こ 

n 

O' 


Se toma una fotografia cada vez que se pulsa el disparador. 

Qjl Continuo 

Mientras se mantenga pulsado el disparador, se tomar う n hasta 5 fotoqrafias a una 
velocidad de unos 1,2 fotoqramas por segundo (fps) cuando [Modo de imagen] 
este configurado en [QB Normal (3264)]. 

BSS BSS (Selector del mejor disparo) 

El "selector del mejor disparo" se recomienda para disparar con el flash apagado o 
con la camara haciendo zoom, o en otras situaciones en las que el movimiento 
involuntario de la camara puede provocar que las fotografias salgan movidas. Si BSS 
esta activado, la camara hace hasta lOfotos mientras se mantenga pulsado el 
disparador. La imagen mas nitida de la serie se selecciona y guarda 
automaticamente. 

哩 Multidisparo16 

Cada vez que se pulsa el disparador, la c う mara hace 16 tomas 
a, aproximadamente,1,5 fotogramas por segundo y las 
presenta en una sola imagen con el ajuste [Modo de imagen] 

[团 Normal 口 592 )]. 


@ Disparo a intervales 

La camara toma las fotografias (hasta 1.800 fotogramas) automaticamente al 
intervalo espedficado ( 由 87). 

Si no se establece en [Individual], en la pantalla aparecer う el indicador del ajuste 
actual 迎 6 ). 



巧 Nota sobre el disparo continuo 

• La velocidad de avance maxima con el disparo continuo puede variar dependiendo de la 
configuracion del modo de imagen y de la tarjeta de memoria que se utilice. 

• No se puede utilizarel zoom digital [Multidisparo 16]. 


巧 Nota sobre BSS 

• Quizas el BSS no produzca los resultados deseados si el sujeto se mueve o se cambia la 
composicion en el momento de pulsar el disparador a fondo. 
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Opciones de disparo: el menu Disparo 

Disparo a intervalos 

Las fotografias se toman automaticamente a los intervalos especificados. 
Seleccione un valor comprendido entre 30 segundos y 60 minutos. 


Utilice el multiselector giratorio para 
seleccionar [Disparo a intervalos] en el menu 
に ontinuo] y pulse 


□I Continue 


回 Individual 
□i Continue 
BSS BSS 

画 Multidisparo16 


Disparo a intervalos , 


晒皿 Salir 


2 Seleccione el intervalo entre las tomas y pulse 


□I Fijar intervalo_ 日 

~~I 


Mil Salir 


3 Pulse MENU. 

La camara vuelve al modo de disparo. 


4 Pulse completamente el disparador para 
tomar la primera fotografia e inicieel disparo a 
intervalos. 


回 

画 


La pantalla se apaga y el indicador de encendido 
parpadea entre los disparos. 

La pantalla se enciende automaticamente justo antes de 
que se tome la fotografia siguiente. 


曲 

m 


圃 


5 Para detener la grabacion, pulse el disparador por completo por 
segunda vez. 

La grabacion terminara automaticamente cuando se llene la memoria interna o la tarjeta 
de memoria o cuando se hayan tornado1.800 fotografias. 

13 Fuente de alimentacion 

Para evitar que la camara se apague inesperadamente durante la grabacion, utilice una bateria 
completamente cargada o el adaptador de CA EH-62D (se puede adquirir por separado). 

口 Mas informacion 

Consulte "Nombres de carpetas y archives de imagen/sonido" ( 西 116) para obtener m う s informad6n. 〇グ 
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Opciones de disparo: el menu Disparo 


刚 Sensibilidad ISO 

La sensibilidad es la medida de la respuesta de la c う mara ante la cantidad de luz. 
Cuanto mayor es la sensibilidad, menos luz se necesita para la exposicion. Aunque 
las ISO altas son adecuadas para las fotografias de los sujetos en accion o con poca 
luz, las altas sensibilidades a menudo conllevan "ruido": pixeles de colores 
brillantes con distribucion aleatoria concentrados en las partes oscuras de la 
imagen. 

Automatico {ajuste predeterminado) 

La sensibilidad equivale a に 0 64 en condiciones normales; cuando hay poca luz y el 
flash esta apaqado, la c う mara lo compensa aumentando la sensibilidad ISO hasta un 
maximo equivalents a ISO1 000. 

64,100, 200,400, 800,1600, 2000 

La sensibilidad quedara fijada en el valor especificado. 

Si no se establece en [Automatico], en la pantalla aparecera el ajuste actual (ffi 6). 
Cuando se seleccione [Automatico] y la sensibilidad supere el valor ISO 64, 
aparecera el iconoB (の 2 弓). 


0 Opciones de color 

Hace que los colores sean mas intensos o graba las im う genes en monocromo. 

嫁 Color (ajuste predeterminado) 

Utilicelo para que las fotografias muestren un color natural. 

扇 Vivido 

Utilicelo para consequir un efecto vivo, como de impresion fotogr ろ fica. 

疏 Blanco y negro 

Graba las fotografias en bianco y negro. 

婦 Sepia 

Graba las fotografias en tones sepia. 

谅 Cianotipo 

Graba las fotografias en un tono cian-azul monocromo. 

Los efectos de la opcion seleccionada se pueden previsualizar en la pantalla. Si no 
se establece en [Color], en la pantalla aparecera el icono del ajuste actual (ffi 6). 
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Opciones de disparo: el menu Disparo 


[■] 


El 


画 


[+] Modo zona AF 

Utilice esta opcion para determinar donde enfoca la c う mara. Cuando el zoom digital 
esta activado, el enfoque se 「 ealizar う en el centre de la pantalla independientemente 
de los ajustes utilizados. 

脯 Prioridad al rostro {ajuste predeterminado) 

Si la camara detecta un rostro de persona (vista 
frontal), el enfoque se realizar ろ en ese rostro. 

Consulte "Prioridad al rostro" ( 西 91)para obtener 
mas informacion. Si la camara detecta m う s de un 
rostro, el enfoque se realizar さ en la can m う s cercana 
a la camara. 

Cuando sefotografien sujetos no humanoso cuando 
no se detecten rostros de personas, el ajuste [Modo 
zona AF] cambiar さ a [Automatico], y la camara 
seleccionara automaticamente la zona de enfoque 
(una de nueve) que contenga el sujeto mas cercano. 

Automatico 


圃 


♦ 春 ® 


La camara seleccionara automaticamente la zona de 
enfoque (una de nueve) que contenga el sujeto m ぅ s 
cercano. Pulse el disparador hasta la mitad para 
activar la zona de enfoque. La zona de enfoque 
seleccionada por la c う mara se mostrara en la pantalla 
al pulsar el disparador hasta la mitad de su recorrido. 


口 


闽 


[Ell 31 



nnn 

础 


[nni ]]J 


函 

— 

mi 


Zona AF 


[ 口 ] 


Esta opcion es adecuada para situaciones en las que 
el sujeto que se va a fotografiar esta relativamente 
fijo y no est う colocado en el centra del encuadre. 
Pulse el multiselector giratorio ▲, ▼ ，イ o ► para 
seleccionar entre las 99 zonas de enfoque del 
encuadre. Se pueden hacertomas mientras se 
muestra la pantalla de seleccion de zona de enfoque. 
Para terminar la seleccion de la zona de enfoque y 
establecer los ajustes de flash, primer piano macro, 
disparo automatico y compensacion de la 
exposicion, pulse @1. Pulse ® para volver a la 
pantalla de seleccion de la zona de enfoque. 


Zona AF 


口 

r 


L 


<i n じ 




J 


Zonas de enfoque 
seleccionables 


吾 enew Disp ミ 0 、 Rmp「odcnaon y oonf 及 esnion 


89 




















Opciones de disparo: el menu Disparo 
[■] Central 

La camara enfoca el sujeto que se encuentra en el 
centra del encuadre. 

Se utiliza la zona de enfoque central. 


巧 Bloqueo del enfoque 

Para enfocar a los sujetos que no esten en el centra cuando esta seleccionado [Central] en [Modo 
zona AF], utilice el bloqueo del enfoque tal y como se describe a continuacion. 

1 Coloque el sujeto en el centra del encuadre. 


2 Pulse el disparador hasta la mitad. 

• Compruebe que el indicador de enfoque ( 同 f •) esta 
verde. 


3 Mantenga pulsado el disparador hasta la mitad y vuelva a 
componer la fotogra け a. 

• Asegurese de que la distancia entre la camara y el sujeto 
no Gambia. 


4 Pulse completamente el disparador para tomar la fotogra 怕 . 


口 Mas informacion 

Consults "Autofoco" (ffl 25) para obtener mas informacion. 




Zona AF 
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Opciones de disparo: el menu Disparo 


Prioridad al rostro 

La opcion de Prioridad al rostro se activara cuando el modo zona AF se ajuste a 
[Prioridad al rostro], o cuando el modo de escena se ajuste a [Retrato] o [Retrato 
nocturno]. La camara detecta autom う ticamente los rostros de personas que miran 
a la camara y ajusta el enfoque en las caras. 


1 Encuadre de la fotografia 

Si la camara detecta un rostro de persona (vista frontal), 
este rostro aparece con un contorno doble de color 
amarillo. 

Si la camara detecta mas de un rostro, la cara m う s cercana 
a la camara aparecer ろ con un contorno doble y las dem う s 
aparecer う n con un contorno sencillo. Se pueden detectar 
hasta 12 rostros de personas. 

乂 Pulse el disparador hasta la mitad 

La camara enfoca el rostro enmarcado con el contorno 
doble. El contorno doble se pondra verde cuando se haya 
bloqueado el enfoque. 

Si la camara no puede enfocar, el contorno doble 
parpadear さ . Pulse el disparador hasta la mitad e intente 
enfocar de nuevo. 

Pulse el disparador del todo para tomar la fotografia. 

巧 Notas sobre Prioridad al rostro 

• Con la opcion [Prioridad al rostro], si se pulsa el disparador hasta la mitad cuando no se han 
detecta do rostros de personas, el modo zona AF se ajustara en [Automatico], 

• Con los ajustes del modo de escena [Retrato] y [Retrato nocturno], si se pulsa el disparador hasta la 
mitad cuando no se han detectado rostros de personas, el enfoque se realizar う en el centra de la 
pantalla. 

• Es posible que la camara no sea capazde detectar los rostros en las s け uaciones siguientes: 

- Cuando las caras queden parcialmente ocultas por gafas de sol u otros objetos. 

- Cuando las caras ocupen una parte demasiado grande o demasiado pequena del encuadre. 

- Cuando el sujeto no este mirando directamente a la camara. 

• La capacidad de la camara para detectar los rostros depende de una serie de factores, entre los 
que se incluyen si el sujeto mira a la camara o no. 

• En casos excepcionales, al fotografiar sujetos en los que el autofoco no produzca los resultados 
esperados (西 25), el sujeto puede no quedar enfocado a pesarde que el contorno doble se 
vuelva verde. Si esto sucede, pase al modo de zona de AF (manual o central), vuelva a enfocar a 
otro sujeto situado a la misma distancia de la camara que el sujeto del retrato y utilice el bloqueo 
del enfoque ( 西 9 日 ). 

• Las fotografias realizadas en Prioridad al rostro y en reproduccion a pantalla completa se girar う n 
(en caso necesario) y se mostraran en pantalla. 
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Opciones de disparo: el menu Disparo 


Limitaciones en el uso de los ajustes de la camara 

Los ajustes siguientes del modo O (autom う tico) presentan las siguientes 
restricciones. 

Modo flash 

El flash se apaga cuando に ontinuo] es お ajustado en [Continue], [BSS] o 
[Multidisparo 16]. 

Se recupera el ajuste elegido cuando se selecciona [Individual] o [Disparo a 
intervalos]. 


Disparador automatico 

Si el disparador automatico est う activado, solo se tomara una fotografia a I pulsar el 
disparador, independientemente de los ajustes seleccionados en に ontinuo]. 

Los ajustes elegidos para に ontinuo] se recuperaran cuando se tome la fotografia o 
se desactive el disparador automatico. 

Continue 

Si la opcion [Continuo] est ろ ajustada en [Multidisparo 16], [Modo de imagen] se 
ajustara a [OH Normal 口 592)]. 

Si el modo [Continuo] se restaura a una configuracion que no sea [Multidisparo 16], 
tambien se restaurar ろ la configuracion de [Modo de imagen]. 

Balance blancos 

El balance de blancos pasa directamente a [Automatico] y no se puede ajustar 
cuando se selecciona [Blanco y negro], [Sepia] o に ianotipo] en [Opciones de color], 
Se recupera el ajuste de balance de blancos elegido cuando se selecciona [Color] o 
[Vivido]. 
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Ajuste impresion 
Pass diapositiva 
Borrar 
Proteger 


Opciones de reproduccion: el menu Reproduccion 


El menu Reproduccion contiene las opciones siguientes: 

を D-Lighting 西 47 

Mejou el brillo y el conUaste en las zonas oscuras de la imagen. 

S Ajuste impresion 西 78 

Permite seleccionar las imageries que se van a imprimiry el numerode 
copias de cada una. 

鸟 I Pase diapositiva 西 95 

Muestra las im さ genes guardadas en la memoria interna o en la tarjeta de 
memoria como un pase de diapositivas automatico. 

な Borrar 西％ 

Borra todas las fotografias o solo las seleccionadas. 

On Proteger 巧 96 

Protege las fotografias seleccionadas de un borrado accidental. 

田 Imagen pequena 西 49 

Crea una copia pequena de la fotografia actual. 

团 Copiar 西 97 


Copia archives de la tarjeta de memoria a la memoria interna y viceversa. 

Accesoal menu Reproduccion 

Puede accederal menu Reproduccion pulsando 因 y MENU. 



• Utilice el multiselector giratorio para seleccionar y aplicar los ajustes ( の 9). 

• Para salir del menu Reproduccion, pulse MENU. 



r % D-Lighting 



Salir 


roduccion 


s a- # 


か側 
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Opciones de reproduccion: el menu Reproduccion 


Seleccion de varias im さ genes 

Al selecdonarfotogra け as, la pantalia que se muestra a 
la derecha aparecera en los menus (indicados a 
continuacion). 

Menu Reproduccion: Menu de configuracion de Ajuste 
impresion (ffi 78), Borrar ( 曲 96 ), Proteger (ffi 96), 

Copia de imagen { 曲弓 7 ) 

Menu Configuracion: Pantalia inicio: {ffi 100) 

Siga el procedimiento descrito a continuacion para elegir las imageries. 

1 Utilice el multiselector giratorio para 
seleccionar la imagen que desee. 

Solo se puede seleccionar una imagen en [Pantalia inicioj. 

Continue con el paso 3. 

Pulse T 巧） para cambiar al modo de reproduccion a 
pantalia completa. 

Pulse W ( 因） para volver a la pantalia de miniaturas. 

2 Pulse ▲ 0 ▼ para seleccionar [ON] o [OFF] (o 
el numero de copias). 

Cuando se selecciona [ON], se muestra una marca de 
verificacion ( が ) en la esquina superior izquierda de la 
fotografia actual. Repita los pasos 1 y 2 para seleccionar 
mas fotografias. 

3 Pulse®. 

El ajuste quedar う activado. 

Finalizado 


On Proteger 


A 

m 

麵 

w 

鶴 


Aa 1 


絡 、' 

蘇 


晒皿 Atr 自 s 

白 ON/OFF 因 


Oti Proteger 

一 蘇 


A，’ 


w 

麵 

雜 

A 

咸 




晒皿 Atr お 

曰 ON/OFF 苗 


な! Proteger 

一 練 

A , 


雜 

m 



Aa 1 

咸 

施’, 

-嫌 

-屬* 

IMIAtras 

曰 ON/OFF 因 
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Opciones de reproduccion: el menu Reproduccion 


哩 Pase diapositiva 

Reproduce las imagenes guardadas en la memoria interna o en la tarjeta de 
memoria una por una en un pase de diapositivas automatico. 


Pase diapositiva 


Intervalo imagen 


_□ Continuo 
I 四皿 Salir 


Utilice el multiselector giratorio para 
seleccionar [Inicio] y pulse 


Para cambiar el intervalo que separar う las fotografias, 
seleccione [Intervalo imagen], elija el intervalo que desee 
y pulse ® antes de seleccionar [Inicio], 

Para repetir el pase de diapositivas autom 合 ticamente, 
active [Continuo] y pulse @ antes de seleccionar [Inicio]. 

Se ahadir う la marca de verificacion ( ゾ ） a la opcion Continuo cuando este activada. 


2 Comenzara el pase de diapositivas. 

Mientras el pase de diapositivas este en curso, se pod ran 

llevar a cabo las operaciones siquientes: 

• Utilice el multiselector giratorio para cambiar las 
fotografias. Siga girando en cualquier direccion para 
avanzar 「う pidamente (sentido de las agujas del reloj) o 
retroceder {sentido contrario al de las agujas del reloj). 

• Ponga en pausa el pase de diapositivas pulsando @). 



3 Seleccione [Fin] o [Reiniciar]. 

Cuando finalice o se ponga en pausa el pase de 
diapositivas, seleccione [Fin] y pulse ® para volver al 
menu Reproduccion o seleccione [Reiniciar] para que se 
vuelva a mostrarel pase de diapositivas. 



巧 Notas sobre el pase de diapositivas 

• Si se incluyen peifculas ( 西 61)en el pase de diapositivas, solo se mostrara el primer fotograma. 

• Aunque este seleccionado [Continuo], la pantalla se apagara automaticamente si no se realiza 
ninguna operacion durante 30 minutos. La c ろ mara se apagara automaticamente si no se realiza 
ninguna operacion durante otros tres minutos mas. 
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Opciones de reproduccion: el menu Reproduccion 

命 Borrar 

Borra todas las fotogra け as o solo las seleccionadas. 

Borrar imq. selecc 

Borra las fotografias seleccionadas ( 曲 94). 

Borrar todas 

Borra todas las fotografias, 

巧 Notas sobre el borrado 

• Una vez borradas, no se pueden recuperar las fotografias. Antes de borrarlas, transfiera las 
imagenes importantes a un ordenador. 

• Las fotografias marcadas con el icono 筋 0 estan protegidas y no se pueden borrar. 


Ofi Proteger 

Protege las fotografias seleccionadas de un borrado accidental. Para obtener 
tnformacion sobre el uso de esta funcion, consulte "Selecd6n de varias imagenes" 
( 田 94). No obstante, tenga en cuenta que se si se formatea la memoria interna de 
la camara o la tarjeta de memoria se borrar う n definitivamente los archives 
protegidos (ffi 110). 

Las imagenes protegidas se identifican por el icono 输（田 7) en el modo de 
reproduccion a pantalla completa y la pantalla Borrar img. selecc, y por el icono T 
( 曲 43) en el modo de reproduccion de cuatro o nueve im う genes en miniatura. 
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Opciones de reproduccion: el menu Reproduccion 

团 Copiar 

Copia ias im さ genes de la tarjeta de memoria a la memoria interna y viceversa. 

1 Seleccione una opcion desde la pantalla de 
copia con el multiselector giratorioy pulse @). 

化 ♦ り： copia las fotografias de la memoria interna en 
la tarjeta de memoria. 

ご今の： copia las fotografias de la tarjeta de memoria 
en la memoria interna. 

么 Seleccione una opcion de copia y pulse 

[Im さ genes selecc.]; copia las imagenes seleccionadas 

desde la pantalla de seleccion de 
fotografias (ffi 94). 

[Todas las imagenes]: copia todas las fotografias. 


巧 Notas sobre la copia de fotografias 

• Se pueden copiar imagenes con format 。 JPEG, AVI y WAV. No es posible copiar las imagenes 
grabadas en otro formato. 

• Si se adjuntan anotaciones de voz ( 西 50) a las fotografias seleccionadas para copiar, se copiaran 
las anotaciones de voz con las fotografias. 

• Los archives de sonido de grabaciones de voz 证 62) se pueden copiar mediante la opcion 
[Copiar archiv sonido] ( 西 66) del modo de reproducd6n de sonido. 

• No se pueden copiar las imageries tomadas con una camara de otra marca o que se hayan 
modificado en un ordenador. 

• Las copias editadas tendran la misma marca de proteccion ( 西 96) que la original, pero no estaran 
marcadas para imprimirlas ( 西 78). 

因 Mensaje [La memoria no contiene imagenes] 

Si no hay imagenes almacenadas en la tarjeta de memoria cuando se usa el modo de reproduccion, 

se mostrara el mensaje [La memoria no contiene imagenes]. Pulse MENU para mostrar la pantalla de 

opcion de copia y copie las imagenes almacenadas en la memoria interna de la camara a la tarjeta 

de memoria. 

巧 Mas informacion 

Consulte "Nombres de carpetas y archives de imagenAonido" ( 西 116) para obtener mas informad6n. 


G3 Camara a tarjeta 


I Imagenes selecc. 


Todas las imagenes 


HQSalir 
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Configuracion basica de la camara: el menu Configuracion 


El menu Configuracion presenta las opciones siguientes: 



iilu 

Menus 

田 弓弓 



Permits seleccionar como se mostraran los menus. 



脚 

Pantalla inicio 

西 10 日 



Permits seleccionar la pantalla que aparece al encender la camara. 



の 

Fecha 

田 101 



Para ajustar el reloj de la camara y seleccionar las zonas horarias local y 
de destine. 



PI 

Confiq. monitor 

西 104 



Permits ajustar el brillo y el estilo de la pantalla. 



国 

Impresion fecha 

田 105 

2 


Para imprimir la fecha o el contador de fecha en las fotografbs. 


n> 

ご 

c 、 

师 

Reduce, de vibraciones 

田 107 

g 


Activa 0 desactiva la reduccion de vibraciones para el disparo. 


1 

=l» 

Ayuda AF 

西 108 

さ 

ス 


Activa 0 desactiva la luz de ayuda de AF. 


n> 

1 

國 

Zoom digital 

西 108 

K 

こ 

n 

5- 

ご 


Permits ajustar la configuracion del zoom digital. 


か 

Config. sonido 

西 109 

'< 

n 


Permits ajustar la configuracion del sonido y el volumen. 


o 

i 

0 

Desconexion aut. 

西 109 

こ 

立 

n 

O こ 


Permits ajustar el tiempo que debe transcurrir antes de que la camara 
pase al modo de reposo. 


ご 

化/り 

Format. memoria/Format. tarjeta 

田 11 日 



Formatea la memoria interna o la tarjeta de memoria. 




Idioma/Lanquaqe 

西 … 



Permite seleccionar el idioma de la pantalla de la camara. 



啤 

Modo de video 

西 … 



Permite ajustar la configuracion necesaria de la conexion al televisor. 



田 

Restaurartodo 

西 112 



Restaura los ajustes de la camara a sus valores predeterminados. 



Her 

Version firmware 

田 m 



Muestra la ve の on del firmware de la camara. 
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Configuracion basica de la camara: el menu Configuracion 


Iconos 

Todos los elementos del menu se muestran en una 
sola p う gina. 


Visualizacion del menu Configuracion 

En primer lugar, abra el menu de seleccion del modo de disparo o de 
reproduccion pukando 類•ル A continuacion, seleccione ぶ (con el multiselector 
giratorio)y pulse®. 





Utilice el multiselector giratorio para seleccionar y aplicar los ajustes ( 西 9). 
Para salir del menu Configuracion, pulse 皿因 !. 


H Menus 

Permite seleccionar los menus iniciales que se muestran. 


Texto (ajuste predeterminado) 

Los menus se muest 口 n en formato de lists. 



-I 


a 圖因 □' 
倒国 nw 
一圃回町 
國國困！； 
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Configuracion basica de la camara: el menu Configuracion 

脚 Pantalla inicio 

Puede elegir la pantalla de inicio que aparecera al encender la camara. 

Desac. P. inicio (ajuste predeterminado) 

No aparecera ninquna pantalla de inicio. 

COOLPIX 

Muestra una pantalla de inicio. 

Selecc. imagen 

Para elegir una fotoqrafia de la memoria interna o de la tarjeta de memoria para la 
pantalla de inicio. Seleccione la imagen en la pantalla de seleccion de im ろ genes y 
pulse®. 

Como la imagen seleccionada est う almacenada en la c う mara, la imagen aparecera 
en la pantalla de inicio aunque se elimine la fotoqrafia original. 

No se pueden seleccionar las fotografias con una configuracion de [Modo de 
imagen] de [16:9] 82). 
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Configuracion Das に a de la camara: el menu Configuracion 

©Fecha 

Permite ajustar el reloj de la camara y seleccionar las zonas horarias local y del 
destine de viaje. 

Fecha 

Permite ajustar el reloj de la camara al dia y a la hora actuales. 

Consulte "Ajuste del idioma, la fecha y la hora de la pantalla" ( 西 16) para obtener 
mas informacion. 

Zona hora 

Se puede especificar la zona horaria local A y se puede desactivar o activar la hora 
de verano desde las opciones に ona hora], Cuando se selecciona * (zona horaria 
del destine), se calcula automaticamente la diferencia horaria ( 西 103) y se graban la 
fecha y la hora de la region seleccionada. Esta opcion es util durante los viajes. 

Ajuste de la zona horaria del destino de viaje 

1 Utilice el multiselector giratorio para 
seleccionar [Zona hora] y pulse 峨 . 

Aparecer う el menu Zona ho 口 . 


2 Seleccione [♦•] y pulse 

La fecha y la hora que aparecen en la pantalla cambian en 
funcion de la region que se selecciona. 

Si la hora de verano esta en vigor, utilice el multiselector 
giratorio para seleccionar [Hora de verano], pulse ® y, a 
continuacion, pulse ▲.El reloj se adelantar う 
automaticamente una hora. 
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Configuracion basica de la camara: el menu Configuracion 


3 Pulse ►. 

Aparecer う el menu Zona hora dud nueva. 


の -Zona hora 



□: 曾 


4 Seleccione la zona horaria de destine del viaje 
y pulse®. 

El ajuste quedara activado. 

Mientras este seleccionada la zona horaria del destine de 
via_je,aparecer ろ el icono ^ en la pantalla si la c う mara est う 
en el modo de disparo. 


の Zona hora dud nueva 

mm 

I ^ EST:NewYork J 

【 Toronto, Lima ] 


MlAtras 


© Zona hora 



□嘴 


巧 La baten'a del reloj 


La bateria del reloj se carga cuando la bateria principal esta instalada o hay conectado un adaptador 

de CAy puede suministrar varies dias de corriente de reserve despues de diez horas de carga. 

E A (Zona horaria local) 

• Para cambiara la zona horaria local, seleccione A en el paso 2. 

• Para cambiar la zona horaria local, seleccione A en el paso 2 y continue con los pasos 3 y 4 para 
establecer la zona horaria local. 

因 Horario de verano 

• Si la fecha y la hora se ajustan cuando no esta en vigor el horario de verano: active [Hora de 
verano] ( ゾ ) cuando empiece la hora de verano para que el reloj de la camara se adelante una 
hora automaticamente. 

• Si la fecha y la hora se establecieron con el ajuste [Hora de verano] activado ( ゾ ） mientras la hora 
de verano estaba en vigor: desactive [Hora de verano] cuando finalice la hora de verano para que 
el reloj de la camara se atrase automaticamente una hora. 


Menclw Disp ミ 0 、 Rep 「 oclcndd>n < oonf 扛 c 立 ad>n 


102 

















Configuracion basica de la camara: el menu Configuracion 


巧 Zonas horarias (BB 17) 

La camara admite las zonas horarias siguientes. No se admiten aumentos de menos de una hora; 
cuando viaje a o desde lugares en los que haya diferencias de media hora o un cuarto de hora con 
respecto a la hora de Greenwich (GMT), como Afganistan, el centra de Australia, India, Iran, Nepal o 
Terranova, ajuste el reloj de la camara a la hora local. 




















Configuracion basica de la camara: el menu Configuracion 


!□! Config. monitor 

Elija si desea que se muestre informacion en ia pantalla y ajuste su brillo. 
Informacfoto 

Permite elegir la informacion que desea ver en la pantalla durante el modo de 
disparo y reproduccion. 

Brillo 

Permite seleccionar el brillo de la pantalla entre cinco ajustes. El ajuste 
predeterminado es [3]. 

Informac foto 

Se puede elegir entre las siguientes opciones de pantalla. 

Consulte en "La pantalla" ( 西 6) la informacion sobre los indicadores que aparecen 
en la misma. 


Modo de disparo 


Modo de reproduccion 


o 

意 

さ 


n 

O' 

'< 

n 

I 

こ 

立 

〇 

を 


Mostrar info 



瞄 

J 

y [ mi 


11馴懦麵 i 離 fi ) 曲 



晒 s 因 
4/倒 


而〇 auto 

(ajuste 

predeterminado) 


Tos ajustes actual を s o la guia de funcionamiento aparecen durante cinco 

segundos como en [Mostrar info]. Transcurridos cinco segundos, aparecen 
igual que [Ocultar info]. 


Ocultar info 




Cuadncula 




W4 


En el modo 〇 (automatico) o disparo a 
alta sensibilidad se muestra una guia de 
encuadre para ayudara encuadrar las 
fotografias; los demas ajustes actuales o 
la guia de funcionamiento aparecen 
durante cinco segundos, al igual que 
sucede con la anterior opcion [Info auto], 
En Prioridad al rostro y en los dem う s 
modes de disparo, los ajustes o la guia 
de funcionamiento actuales se 
muestran igual que en [Info auto]. 


Los ajustes actuales o la guia de 
funcionamiento se muestran 
como en [Info auto]. 

































Configuracion basica de la camara: el menu Configuracion 


D Impresion fecha 

Se puede imprimir la fecha y hora de la grabacion de las fotografias para que esta 
informacion se imprima en las impresoras que no sean compatibles con DPOF 
( 田 132). 

Apagado {ajuste predeterminado) 

La fecha y la hora no se imprimen en las fotografias. 

Fecha 

Cuando esta opcion est う activada, la fecha se imprime en la esquina inferior 
derecha de las fotografias. 

Fecha y hora 

Cuando esta opcion est う activada, la fecha y la hora se imprimen en la esquina 
inferior derecha de las fotografias. 

Contador fecha 

La fecha impress muestra 10 s dias transcurridos entre la fecha de grabacion y la 
seleccionada. 

Si no se establece en [Apagado ], en la pantalla aparecera el icono del ajuste actual 

( のら ). 


h Impresion fecha 

• Las fechas impresas forman parte permanentemente de los da 扣 s de la imagen y no se pueden 
borrar. 

• Quizas los datos que se impriman con el [Modo de imagen] ( 西 82) en [Pant. TV (640)] resulten 
dificiles de leer. Seleccione [Pant. PC (1024)] o un formato mayor cuando utilice la impresion de 
fecha. 

• La fecha se graba con el formato que se haya seleccionado en el elemento [Fecha] ( 曲 16, 101) del 
menu Configuracion. 

因 Impresion fecha y Ajuste impresion 

Con los dispositivos compatibles con DPOF, la fecha de disparo o la informacion fotografica se 
imprimira si se selecciona [Fecha] o [Info] en el menu [Ajuste impresionj (ffl 78). Consulte 
"Diferencias entre Ajuste impresion e Impresion fecha" ( 狙 79) para obtener mas informacion sobre 
las diferencias entre [Impresion fechal v [Ajuste impresion]. 
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Configuracion basica de la camara: el menu Configuracion 


Contadorfecha 

Las fotografias que se tomen mientras este activada esta opcion se imprimiran con 
la cantidad de dias restantes hasta la fecha especificada o la cantidad de dias 
transcurridos desde entonces. Se puede utilizar para hacer un seguimiento del 
crecimiento de los ninos o para hacer la cuenta atr う s de los dias que quedan para 
un cumpleanos o una boda. 


圆 Contadorfecha 



— Pulse ® para que aparezca 
la opcion de fechas 
simscensdss. 


Pulse ® para que aparezca 
la opcion de presentacion. 


Fechasalmacenadas 

Se pueden guardar hasta tres fechas. Para 
establecerlas, marque una opcion, pulse el 
multiselectorgiratorio ►, introduzca una [Fecha] 
( 西 17) y pulse®. Para seleccionar una fecha 
diferente, seleccione una opcion y pulse ®. 


Mostrar opciones 

Seleccione [Numero de dias], [Dias y afios], o [Dias, 
meses, anos] y pulse 


B Fechas almacenadas 

M n 20/1 1 /2007 



VIostrar opciones 


Numero de dias J 
D|- 互 s y anos 
Dias, meses, anos 


A continuacion se muestran unos ejemplos de impresiones de horas del contador 
de fecha. 




Quedan dos dias 


Han transcurrido dos di'as 


Menclw Disp ミ 0 、 Rep 「 oclcndd>n < oonf 扛 c 立 ad>n 


106 

























Configuracion basica de la camara: el menu Configuracion 


vR Reduccion de vibraciones 

La reduccion de vibraciones corrige eficazmente las fotos movidas que provocan 
los ligeros movimientos de las manos, denominados sacudidas de la c う mara, que 
se producer) normalmente cuando se hacen tomas con zoom o a bajas 
velocidades de obturacion. La reduccion de vibraciones se puede utiiizar en todos 
los modos de dispa の . 

Cuando es お activada la reduccion de vibraciones, aparece en la pantalla el ajuste 
actual durante el disparo (cuando se ha seleccionado [Apagada], no aparece un 
icono para el ajuste actual en la pantalla) ( 曲 6). 

Encendida (ajuste predeterminado) 

La reduccion de vibraciones esta activada al tomarfotografiasy grabar peliculas. Al 
reducir las sacudidas, la camara detecta y tiene en cuenta los movimientos de 
barrido. Por ejempio, cuando la c う mara se desplaza en horizontal, la reduccion de 
vibraciones solo disminuye las sacudidas verticales. En cambio, si la c ろ mara se 
desplaza en vertical, la reduccion de vibraciones solo afecta a las sacudidas 
horizontales. 

Prioridad de disparo 

Una vez que se ha pulsado el disparador, el tiempo necesario para grabar las 
fotografias se reduce al minimo. Con prioridad de disparo, este modo evita que se 
pierdan oportunidades de tomar fotografias. La reduccion de vibraciones es casi la 
misma que cuando se selecdona [Encendida], 

Apagada 

La reduccion de vibraciones no est ろ activada. 


h Notas sobre la reduccion de vibraciones 

• La reduccion de vibraciones puede tardar unos segundos en activarse tras encender la camara, o 
bien si la camara entra en el modo de disparo desde el modo de reproduccion. Espere a que la 
pantalla se estabilice antes de disparar. 

• Debido a las caracteristicas de la funcion de reduccion de vibraciones, es posible que las imageries 
que se muestran en la pantalla inmediatamente despues del disparo parezcan que estan movidas. 

• Cuando use un tnpode para estabilizar la camara durante el disparo, desactive la reduccion de 
vibraciones [Apagada]. 

• En algunas situaciones, puede que la reduccion de vibraciones no sea capazde eliminar 
totalmente los efectos de las sacudidas de la camara. 

• [V 刊 es la abreviatura de reduccion de vibraciones. 
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Configuracion basica de la camara: el menu Configuracion 

Ell Ayuda AF 

Gambia la configuracion de la !uz de ayuda de AF. 

Automatico {ajuste predeterminado) 

La luz de ayuda de AF se utilizara para facilitarel enfoque cuandoel sujeto este poco 
iluminado. Tenga en cuenta que, en algunos modes de escena, la luz de ayuda de 
AF se desactiva autom う ticamente. 

Apagado 

Desactiva esta funcion. Es posible que la c う mara no pueda enfocar cuando haya 
poca lu 乙 


I 圆 Zoom digital 

^ Permite ajustar la configuracion para utilizar el zoom digital. 

"S Encendido (ajuste predeterminado) 

'za El zoom digital se activara al pulsar T の ) cuando se hace zoom con el zoom optico 

■o de la camara hasta la maxima ampliacion. 

o 

を Apagado 

o' El zoom digital no se activar う . に xcepto si se est う filmando una pelicula). 

'< 

n 

I 

こ 

立 

n 

o ： 

ご 


巧 Notas sobre el zoom digital 

• La zona de AF ( 曲 89) se establecera en el centra cuando se utilice el zoom digital. 

• El zoom digital no se puede utilizar en las s け uaciones siguientes. 

- Cuando el modo de escena esta ajustado en [Retrato] o [Retrato nocturno], 

- Cuando el modo [Continue] esta ajustado en [Multidisparo 16]. 

- Justo antes de grabar una pelicula (se pueden aplicar hasta 2 aumentos del zoom mientras se 
graba, excepto en [Pelicula a intervalos^] y [Pelicula de animacion]). 
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Configuracion basica de la camara: el menu Configuracion 


か Config. sonido 

Permite establecer los siguientes ajustes de sonido. 

Sonido boton 

Activa [Encendido] 0 desactiva [Apaqado ] el sonido boton. 

Si se selecciona [Encendido] (ajuste predeterminado), se oira un pitido cuando se 
haya realizado correctamente una operacion, dos cuando se haya bloqueado el 
enfoque y tres cuando se detects un error, ademas del sonido de inicio. 

Sonido disparad. 

Permite elegir entre [Encendido] {ajuste predeterminado) o [Apaqado ]. 


•0 Desconexion aut. 

Si la c う mara es お encendida y transcurre un periodo de tiempo sin que se realice 
ninguna operacion, la camara entrara en el modo de reposo (ffi 21)para ahorrar 
energia. Una vez que la camara entra en el modo de reposo, el indicador de 
encendido parpadear う , y si transcurren otros tres minutos sin que se realice 
ninguna operacion la camara se apagara. El tiempo que transcurre hasta que la 
c う mara entra en el modo de reposo se puede ajustar a [30 seg.],[1 min.] (ajuste 
predeterminado), [5 min.] o [30 min.]. 


因 Notas sobre Desconexion aut. 

Con independencia de la opcion seleccionada, la pantalla permanecera encendida durante tres 
minutos cuando se muestren los menus o durante 30 minutos durante la reproduccion continua 
para pases de diapositivas o cuando se conecte un adaptador de CA. 


吾 enow Disp ミ 0 、 Rep「odcnaon < oonfigc 立 aon 
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Configuracion basica de la camara: el menu Configuracion 


化 Format, memoria / ご Format, tarjeta 

Utilice esta opcion para formatear fa memoria interna o la tarjeta de memoria. 


Formateo de la memoria interna 

Para formatear la memoria interna, extraiqa la tarjeta de 
memoria de la c う mara. 

En el menu Configuracion aparecer う la opcion [Format, 
memoria]. 


iCl Format, memoria 


iADVERTENCIA! 

Todas las im ろ genes se borraran 


[ No 1 


Format 色 ar 


o 

意 

さ 


n 

O' 


Formateo de la tarjeta de memoria 

Si en la camara hay una tarjeta de memoria, el menu 
Configuracion mostrara [Format, tarjeta]. 


U Format, tarjeta 


jADVERTENCIA! 
Borrara todas imag. 



巧 Formateo de la memoria interna y de las tarjetas de memoria 

• El formateo de la memoria interna o de las tarjetas de memoria borra definitivamente todos los 
dates. Asegurese de transferir las fotos importantes a un ordenador antes de formatear. 

• No apague la camara, desconecte el adaptador de CA, ni retire la bateria o la tarjeta de memoria 
mientras se realiza el formateo. 

• La primera vez que introduzca tarjetas de memoria utilizadas en otros dispositivos en la 
COOLPIXS510, asegurese de formatearlas con esta camara. 


no 










Configuracion basica de la camara: el menu Configuracion 


M Idioma/Language 

Permite seleccionar un idioma de entre 23 para los menus y los mensajes de la 
camara. 


Cestina 

Checo 

Polski 

Polaco 

Dansk 

Danes 

Portugu さ s 

Portugues 

Deutsch 

Aleman 

PyCCKMM 

Ruso 

English 

{ajuste 

predeterminado) 

Suomi 

Finlandes 

Espahol 

Espahol 

Svenska 

Sueco 

EAAnviKd 

Griego 

Turks© 

Turco 

Fran が is 

Frances 

中文简化 

Chino simplificado 

Indonesia 

Indonesio 

中文巧巧 

Chino tradicional 

Italiano 

Italiano 

日本語 

Japones 

Magyar 

Hungaro 

を言 

Coreano 

Nederlands 

Neerlandes 

のつ …*! VIII 

Tailandes 


Norsk Noruego 


が Modo de video 

Para ajustar ia configuracion de la conexion al televisor. Elija entre [NTSC] v [PAL]. 


Mencw Disp ミ0、 Rmp「odcnaon y 广 onT ぶ csnion 
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Configuracion basica de la camara: el menu Configuracion 


ち 

o 

す 

■O 

客 

こ 

n 
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因 Restaurar todo 


B Restaurar todo | 

Cuando se selecciona [Restaurar], la configuracion de la 

Restaurar config. 

camara se restaura a su configuracion predeterminada. 

1 Restaurar 

Menu emergente 



Opcion 

Valor predeterminado 

Modo flash (ffi 28) 

Auto 

Disparador autom る tico ( 西 3 0) 

Apagado 

Modo macro (西 31) 

Apagado 

Compens.de exposicion ( 西 32) 

0,0 

Modo de escena 

Opcion 

Valor predeterminado 

Escenas ( 西 34) 

Retrato 

Menu Peli'cula 

Opcion 

Valor predeterminado 

Opcio. pelkula ( 西 56) 

TV640^ 

Pelicula a intervalos ★( 西 59) 

30 seg. 

Pelicula de animaci6n ( 西 60) 

5fps 

Modo autofoco ( 西 58) 

AF sendllo 

Menu Disparo 

Opcion 

Valor predeterminado 

Modo de imagen ( 西 82) 

团 Normal (3264) 

Balance blancos (ffi 84) 

Autom さ t に o 

Continue) 迎 86} 

Individual 

Disparo a intervalos ( 西 87) 

30 seg. 

SensibilidadlSO (曲 88) 

Autom がに o 

Opciones de color ( 西 88) 

Color 

Modo zona AF ( 西 89) 

Prioridad al rostro 
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Configuracion basica de la camara: el menu Configuracion 


Menu Configuracion 


Opcion 

Valor predeterminado 

Men 日 s ( 田 99) i 

Texto 

Pantalla inicio ( 田 100) 

Desa 仁 P. inicio 

informaefoto ( 田 104) 

Info auto 

Br 川 o( 西 104) 

3 

Impresion fecha 105) 

Apagado 

Reduce, de vibraciones 107) 

Encendida 

Ayuda AF ( 田 108) 

Autom がに 0 

Zoom digital ( 巧 108) 

Encendido 

Sonido boton (ffi 109) 

Encendido 

Sonido disparad. (曲 109} j 

Encendido 

Desconexion aut. ( 田 109) I 

1 min. 


Otros 


Opcion 

1 

Valor predeterminado 

Tamano del pa pel ( 田 74 , 75 ) 

Predeterminado 

Pase diapositiva ( 西 95) 

3 seg. 


• Cuandose selecciona [Restaurartodo] tambien se borra el numerode archive actual ( 西 116) de la 
memoria. La numeracion continuara a partir del numero mas pequeno disponible. Para que la 
numeracion de archives vuelva a "0001 ", borre todas las imageries ( 西 96) antes de seleccionar 
[Restaurartodo], 

• Los ajustesde [Fecha] (曲 101), に ontadorfecha] (曲 106), [Idioma/Language] (ffi 1ll),y[Modode 
video] ( 西 111)del menu Configuracion, y [Preajuste manual] ( 西 85) del menu Disparo no se 
veran afectados aunque se aplique [Restaurar todo]. 


o 

忍 

で 

o 

こ 
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Configuracion basica de la camara: el menu Configuracion 


リ化 Version firmware 

Muestra la version actual del firmware de la camara. 



Version firmware 








SanDisk 

128 MB, 256 MB, 512 MB,1 GB, 2GB\4 日か ^ 

Tarjetas de alta velocidad de 10-MB/s:512 MB,1 GB, 2 GB!, 
4GB1‘2 

Tarjetas dealta velocidad de 20-MB/s:1 G 目 , 2 GB ， 

Toshiba 

128 MB, 256 MB, 512 MB,1 GB, 2 G 目 4 G 目し ^ 

Tarjetas de alta velocidad de 10-MB/s: 256 MB, 512 MB,1 G 目 
Tarjetas de alta velocidad de 20-MB/s: 512 MB,1 GB, 2GB^ 

Panasonic 

128 MB, 256 MB, 512 MB,1 GB, 2GB^4 GB ，'） 

Tarjetas de alta velocidad de 10-MB/s:4GB^'^ 

Tarjetas de alta velocidad de 20-MB/s: 512 MB,1 GB, 2 GB,, 
4GB1.2 

1 Si la tarjeta de memoria se va a utilizar con un lector de tarjetas o un dispositive similar, el 


dispositive debe ser compatible con las especificaciones de la tarjeta de memoria. 

2 Compatible con SDHC. 

No se han probado otras tarjetas. Para obtener m う s detalles sobre las tarjetas de 
memoria antes relacionadas, pongase en contacto con su fabricante. 



Accesorios opcionales 


Bateri'a recargable 

Bateria recargable de ion de litio EN-ELIO 

Carqador de baterias 

Cargador de batenas MH-63 

Adaptador de CA 

Adaptador de CA EH-62D 

<Modo de acoplar el EH-62D> 


Compruebe que el cable del adaptador de CA este bien 
introducido en el compartimiento de la bateria antes de 
cerrar la tapa del compartimento de la bateria/ranura de la 
tarjeta de memoria. Si el cable no estuviera introducido del 
todo en el compartimiento, se puede danar la cubierta al 
cerrarla. 

Cable USB 

Cable USB UC-E6 

Cable A/V 

Cable de audio/video EG-CP14 


Tarjetas de memoria aprobadas 

Las siguientes tarjetas de memoria han sido verificadas y aprobadas para su uso 
con la COOLPIX S510. 


zo 夏を nics 
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Nombres de carpetas y archives de imagen/sonido 

Los nombres de archive de las fotografias, peliculas, anotaciones de voz y 
grabaciones de voz se asignan de la manera siguiente. 


DSCN0001.JPG 


I ' - 

Identificador {no se muestra en la 
pantalla de la camara) 

_i I - 1 I 

Extension (identifica el tipo de archivo) 
Imagenes fljas |」PG 

Imagenes fijas originales 
(induida la anotacion de voz 
adjunta), peliculas, 
anotaciones de voz y 
grabaciones de voz 

DSCN 

Peliculas j 

I.AVI 

Anotaciones de voz I 

Grabaciones de voz | 

.WAV 


Copias recortadas (induida la 
anotacion de voz adjunta) 

RSCN 

a 

lumero de archivo (se asiqna 
utomaticamente en orden ascendente, 
mpezando por "0001") 

Copias pequenas (induida la 
anotacion de voz adjunta) 

SSCN P 

Copias D-Lighting (induida la 
anotacion de voz adjunta) 

FSCN 

Peliculas a intervales y 
peliculas de animacion 

INTN 


• Los archives se almacenan en carpetas cuyo nombre es un numero de carpeta 
seguido de un ident 讯 cador de cinco caracteres; "P_" m う s una secuencia de tres 
cifras para las fotografias tomadas con el asistente de panoramica (p. ej., 
"101P_00r; 曲 40), "INTVL" para el disparo a intervales (p.ej., "101 INTVL": 曲 87), 
"SOUND" para las grabaciones de voz (p. か , "101 SOUND"; を 62) y "NIKON" para 
todas las demas fotografias (p. ej.,"1 00 NIKON"). Cuando el numero de archives 
en una carpeta alcanza 9.999, se crea otra carpeta. Se asignar う n los numeros de 
los archives empezando por "0001". 

• Los archives quesecopien mediante [Copiar] > [Imagenes selecc] o [Copiararchiv 
sonido] > [Archives seleccionados] se copiar ろ n en la carpeta actual, donde se les 
asignaran unos numeros de archive nuevos en orden ascendente, empezando por 
el numero de archivo m う s alto de la memoria. [Copiar] > [Todas las imagenes] y 
[Copiar archiv sonido] > [Copiar todos los archivos] copian todas las carpetas desde 
el dispositive de origen; los nombres de archivo no cambian, pero los numeros de 
las carpetas nuevasse asignan en orden ascendente empezando por el numero de 
carpeta mas alto del dispositive de destino (ffi 66, 弓 7). 

• Las carpetas pueden contener hasta 200 fotografias; si se hace una foto cuando 
la carpeta ya contiene 200, se crear う una carpeta nueva sumando uno al 
numero de carpeta actual. Si se toma una fotografia cuando la carpeta actual 
tiene el numero 999 y contiene 200 fotografias, o una fotografia con el numero 
弓弓 9 弓 ， no se podran tomar mas hasta que se formatee el soporte ( 田 1] 0) o se 
introduzca una tarjeta de memoria nueva. 


No 妥を nInK 


7/6 



Cuidados de la camara 

Para disfrutar durante mucho tiempo de la camara Nikon que acaba de adquirir, 
tome las siguientes precauciones al usarla y cuando la guards; 

巧 Mantengala en un lugar seco 

Este aparato se pod け a estropear si se sumergeen agua o si se expone a elevados niveles de 
humedad. 

巧 Evite los golpes 

曰 producto podna no funcionar correctamente si se somete a golpes o vibraciones fueites. 

Manipule el objetivo y todas las piezas moviles con mucho cuidado 

No haga fuerza en el objetivo, ni en la tapa del objetivo, en la pantalla, en la ranura para la tarjeta de 
memoria o en el compaitimento de las batenas. Estas piezas se danan con facilidad. Si se forzara la 
tapa del objetivo podna funcionar mal la camara o danarse el objetivo. Si la pantalla se rompe, tenga 
cuidado de no hacerse dano con los cristales rotos y evite que el cristal liquido de la pantalla entre 
en contacto con la piel o se meta en los ojos o en la boca. 

No exponga el objetivo a fuentes de luz potentes durante largos periodos 

Evite la exposicion del objetivo al sol u otras fuentes de luz potentes durante largos periodos cuando 
utiliceo guards la camara. La exposicion a una luz intensa puede producir el deterioro del sensor de 
imagen CCD, que provocaria una mancha blanca en las fotografias. 

Mantenga la camara lejos de campos magneticos potentes 

No utilice ni guarde la camara cerca de aparatos que generen radiaciones electromagneticas o 
campos magneticos potentes. Las cargas estaticas fuertes o los campos magneticos emitidos por 
aparatos como las radios pueden provocar interferencias en la pantalla, danar los datos guardados 
en la tarjeta de memoria o afectar a los circuitos internos de la camara. 

Evite cambios bruscos de temperatura 

Los cambios bruscos de temperatura que se producen, por ejempio, cuando se entra o se sale de un 
edificio con calefaccion en un dia frio pueden originar condensacion dentro del aparato. Para evitar 
la condensacion, se debe colocar el equipo en un estuche o en una bolsa de plastico antes de 
exponerlo a cambios bruscos de temperatura. 

巧 Apague la camara antes de retiraro desconectar la fuente de alimentacion 

No quite la bateria mientras el equipo este encendido o mientras se esten grabando o eliminando 
imageries de la memoria. Si se apaga la camara de esta manera, se pueden perder datos y estropear 
los circuitos internos o la memoria. 
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Cuidados de la camara 

巧 El LED de la luz de ayuda de AF/Indicador del disparador automatico 

El diodo emisorde luz (LED; 西 4,30,108) que usa la luzde ayuda 
de AF/indicador del disparador automatico es compatible con e! 
siguiente estandar I EC: 


因 La bateria 

• Compruebe el nivel de carga de la bateria cuando vaya a utilizar la camara y carguela si fuera 
necesario. Cuando la bateria este completamente cargada, detenga ei proceso de recarga, pues 
podria reducirse el rendimiento de la misma. Si fuera posible,IIeve consigo una bateria de 
repuesto completamente cargada cuando vaya a tomar fotografias en ocasiones importantes. 

• No utilice la bateria a una temperatura ambiental inferior a 0 °C o superior a 40 °C. Durante la 
carga, la temperatura debena estar entre 5 y 35 て . 5e debe tener en cuenta que la bateria se 
puede calentar durante su uso; espere a que se enrrie antes de cargarla. No tener en cuenta estas 
precauciones podria estropear la bateria, perjudicar su rendimiento o impedir que se cargue con 
normalidad. 

• En los dias frios, la capacidad de las bate け as tiende a disminuir. Compruebe que ia bateria est ろ 
totalmente cargada antes de salira hacer fotografias cuando hace frio. Lleve las baterias de 
repuesto en un lugar templado y cambielas si fuera necesario. Una vez calentada, una bateria fria 
puede recuperar parte de su carga. 

• La suciedad en los terminales de la bateria podria hacer que la c う mara no funcionara. 

• Si no se utiliza la bateria, re か ela de la c う mara o del cargador de baterias y vuelva a colocarla en la 
funda de la bateria. La c う mara y el cargador de baterias consumer! pequenas cantidades de 
energia aunque esten apagados; si la bateria se deja en su compartimento, se podria descargary 
dejar de funcionar. Apagaro encenderla camara mientras la bateria esta agotada puede reducir la 
vida util de la bateria. Si no se va a utilizar la bateria durante mucho tiempo, gu ろ rdela en un lugar 
secoy fresco (de 15 a 25 °C ). Recarguela al menos una vez a I anoy desc う rguela por complete 
antes de volver a guardarla. 

• Sustituya la bateria cuando ya no se pueda cargar. Las baterias usadas son un recurso valioso. 
Recicle siempre las baterias usadas de acuerdo con la normativa local. 


1 

CLASS 1 LED PRO 叫 CT 

IEC60825-1 Ed け ion 1 が ロロ 1 

I 
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Cuidados de la camara 


Limpieza 


Objetivo 

Evite tocar las partes de cristal con los dedos. Utilice una perilla (pequeno objeto 
con una perilla de goma en un extreme que se aprieta para que saiga aire por el 
otro ext re mo) para eliminarel polvo y la pelusilla. Para eliminar las huellas de 
dedos yotras manchas que nodesaparezean con la perilla, limpie el objetivo con 
un pa ho suave efectuando un movimiento en espiral comenzando por el centra 
del objetivo y yendo hacia el exterior. Si noquedara limpio el objetivo, pasele un 
trapo humedecido ligeramente con un limpiador de objetivos comercial. 

Pantalla 

Elimine el polvo y la pelusilla con una perilla. Para eliminar huellas de dedos y 
otras manchas, limpie la pantalla, sin presionarla, con un patio suave y seco. 

Cuerpo 

Utilice una perilla para eliminarel polvo, la suciedad o la arena y luego limpielo 
cuidadosamente con un pano suave y seco. Despues de utilizar la camara en la 
playa o junto al mar, elimine los restos de sal y arena con un paho ligeramente 
humedecido con agua dulce y sequela a conciencia. Tenga en cuenta que un 
cuerpo extra ho que este alojado en el interior de la camara podna originar 
dahos que no esta パ an cubiertos por la garantia. 


No utilice alcohol, disolvente ni otros productos quimicos volatiles. 


Almacenamiento 

Apague la camara cuando no la utilice. Compruebe que el indicador de encendido 
de la camara este apagado antes de guardarta. Retire la bate パ a si no se va a utilizar 
ia camara durante un largo periodo de tiempo. No guarde la camara con bolas 
antipolillas de naftalina o de alcanfor o en lugares donde: 

• haya cerca equipos que produzcan campos magneticos potentes, como, por 
ejemplo, televisores o radios 

• este expuesta a temperaturas inferiores a -1 日 "〔 o superiores a 50 "'C 

• haya poca ventilacion o este expuesta a una humedad superior al 60% 

Para evitar la aparicion de moho, saque la camara del lugar donde la tenga 
guardada al menos una vez a I mes. Enciendala y dispare unas cuantas veces antes 
de guardarla de nuevo. 

13 Observaciones sobre la pantalla 

• La pantalla puede tener algunos pixeles que esten siempre encendidos o que no se enciendan. 
£sta es una caracteristica が pica de todas las pantallas LCDTi-r y no signifies que este funcionando 
mal. Las imagenes tomadas con la camara no se veran afectadas. 

• Al encuadrar sujetos luminosos, pueden aparecer en la pantalla unas bandas verticales parecidas a 
cometas que van palideciendo hacia los extremos. Este fenomeno, conocido como "smear", no 
aparece en la fotografia final y no indica un mal funcionamiento. E! efecto "smear" puede aparece 
algunas veces en las peliculas. 

• Si hay mucha luz, quizas results dificil ver las imagenes en la pantalla. 

• La pantalla esta retroiluminada mediante un LED. Si la pantalla empieza a verse mal o a parpadear, 
acuda a un servicio tecnico de Nikon. 
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Mensajes de error 


En la tabla siguiente se relacionan los mensajes de error y otras advertencias que 
se muestran en ia pantalla, asi como las soluciones al respecto. 


Indicador 

Problema 

Solucion 


画 (parpadea) 

No se ha ajustado el reloj. 

Ajuste el reloj. 

101 

回 

Se esta agotando la bateria. 

Preparese para cargar o 

cambiar la bateria. 

12 

o 

jAtencion! Bateria 
agotada 

Bateria agotada. 

Cargue la bateria o 
cambiela. 

12 

IF® (• parpadea en 
rojo) 

La c う mara no logra enfocar. 

• Vuelva a enfocar. 

• Utilice el bloqueo del 
台 nfoque. 

24, 25, 

弓 0 

① 

jAdvertencia! Espere a 
que la camara termine 
de grabar 

密 

La camara no puede 
realizar otras operaciones 
hasta que termine la 
grabacion. 

Espere hasta que el 
mensaje desaparezea 
automaticamente cuando 
finalice la grabacion. 

25 

け 

Tarj memo tiene 
proteccion escritura. 

El dispositive de 
proteccion contra escritura 
esta en la posicion de 
bloqueo ("lock"). 

Coloque el interruptor de 
proteccion en la posicion 
de escritura ("write"). 

19 


Error de acceso a la tarjeta 
de memoria. 

• Utilice una tarjeta de 
memoria aprobada. 

• Compruebe que las 

115 

18 

① 

jAdvertencia! No se 
puede leer esta tarjeta 


conexiones esten 
limpias. 

• Compruebe que se ha 
introducido 

correctamente la tarjeta 
de memoria. 

18 

① 

Tarjeta sin formato. 

と Formatear tarjeta? 

No 

Si 

No se ha formateado la 
tarjeta de memoria para 
utilizarla en la 

COOLPIXS510. 

Seleccione [SO y pulse @ 
para formatearla, o apague 
la c う mara y cambie la 
tarjeta. 

19 

o 

Memoria insuficiente 

La tarjeta de memoria esta 
llena. 

• Seleccione un tamano 
de imagen menor. 

• Elimine im ろ genes o 
archives de sonido. 

• Introduzca una tarjeta de 
memoria nueva. 

• Retire la tarjeta de 
memoria y utilice la 
memoria interna. 

82 

26,61, 

65 

18 

19 


720 

















Mensajes de error 


Indicador 

Problema 

Solucion 

巧 

① 

Se ha producido un error 

Formatee la memoria 

no 

No se puede quardar 

mientras se grababa la 

interna o la tarjeta de 


la imagen 

fotografia. 

memoria. 



La c う mara ha agotado los 
numeros de archive. 

• Introduzca una tarjeta de 
memoria nueva. 

• Formatee la memoria 
interna 0 la tarjeta de 
memoria. 

18 

no 


No se puede utilizar la 

Elija una fotografia de 640 

48,49, 


fotografia como pantalla 
de inicio. 

X 480 pixeles o superior, o 
una fotografia tomada con 
un ajuste de [Modo de 
imagen] diferente de [16:9]. 

82 


No se puede copiar la 
fotogwfta. 

Borre algunas fotografias 
de la unidad de destine. 

弓 6 

① 

La camara ha agotado los 

• Introduzca una tarjeta de 

18 

Nopuedeguardarseel 

numeros de archive. 

memoria nueva. 


archive de sonido 


• Formatee la memoria 
interna 0 la tarjeta de 
memoria. 

no 

o 

No se puede editar la 

Seleccione una fotografia 

46 

Imagen no 
modificable. 

imagen seleccionada. 

que admita el recorte, D- 
Lighting o la imagen 
pequena. 


o 

Se ha producido un error 

Utilice una tarjeta de 

115 

No se puede grabarla 

en el tiempo de espera de 

memoria que tenga una 


pelicula 

grabacion de la pelicula. 

velocidad de escritura mas 
rapida. 


o 

• No hay im う genes o 



La memoria no 
contiene imagenes 

archives de sonido en la 
memoria interna o en la 
tarjeta de memoria. 

- 

- 

O 

• La tarjeta de memoria no 

Para copiar imagenes o 

97,66 

Sin arch sonido 

contiene imagenes ni 
archives de sonido. 

archives de sonido de la 
memoria interna en la 
tarjeta de memoria, pulse 
MENU. Se mostrara la 
pantalla de opcion de 
copia 0 la pantalla de copia 
de archives de sonido. 
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Mensajes de error 


Indicador Problema Solucion 巧 

な 

El archive no contiene 
datos de imaqen 

① 

No se puede 
reproducir el archive 

El archivo nosecreo con la 
COOLPIXS510. 

Visualice el archivo en un 
ordenador 0 en otro 
dispositive. 

- 

o 

Todas las imagenes 
estan ocultas 

La fecha y hora no estan 
ajustadas para las 
imagenes que se muestran 
en el modo calendario o 
mostrar por fecha. 

- 

- 

け 

No se puede borrar 
imagen 

La fotografia esta 
protegida. 

Desactive la proteccion. 

96 

な 

La Ciudad nueva esta 
en zona horaria actual 

El destine se encuentra 
dentro de la zona horaria 
local. 

- 

103 

Error de objetivo 〇 

Error de objetivo. 

Apague la c う mara y vuelva 
a encenderla. Si el error 
persiste, acuda a su 
vendedoro representante 
del servicio tecnico 
autorizado de Nikon. 

20 

① 

Error de comunicacion 

Se ha desconectado el 
cable USB durante la 
transferenda 0 la 
impresion. 

Si Nikon Transfer indica el 
error, haga clic en [Aceptar] 
para salir. Reanude la 
operacion despues de 
apagar la camara y volver a 
conectar el cable. 

6 弓 , 73 

Error del sistema 〇 

Se ha producido un error 
en 10 s circuitos internes de 
la Camara. 

Apague la camara, saque la 
bate お vuelva a colocarla y 
encienda la c う mara. Si el 
error persiste, acuda a su 
vendedoro representante 
del servicio tecnico 
autorizado de Nikon. 

14,20 

①か 

Error impres. 
comprobarestado 
impresora 

Se ha acabado la tinta o se 
ha producido un error en la 
impresora. 

Compruebe la impresora. 
Tras comprobar la tinta o 
resolver el problema, 
seleccione に ontinuar] y 
pulse ® para continuar 
con la impresion * 

- 
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Mensajes de error 


Indicador Problema Solucion 巧 


①か 

Error de impresora; 
comprobar papel 

El tamano de papel 
especificado no se ha 
cargado en la impresora. 

Cargue el papel 
especificado, seleccione ' 
[Continuar] y pulse® para 
continuarcon la 
impresion * 

- 

①か 

Error de impresora; 
atasco de papel 

Se ha atascado papel en la 
impresora. 

Quite el papel atascado, 
seleccione [Continuar] y 
pulse ® para continuar 
con la impresion * 

- 

①か 

Error de impresora; sin 
papel 

No se ha carqado papel en 
la impresora. 

Cargue el papel 
especificado, seleccione 
[Continuar] y pulse® para 
continuarcon la 
impresion * 

- 

①か 

Error de impresora; 
comprobar tinta 

Error de tinta. 

Compruebe la tinta, 
seleccione [Continuar] y 
pulse ® para continuar 
con la impresion * 

- 

①か 

Error de impresora; sin 
tinta 

El cartucho de tinta est ろ 

vacio. 

Sustituya la tinta, 
seleccione [Continuar] y 
pulse ® para continuar 
con la impresion * 

- 

①か 

Error de impresora; 
archive danado 

Se ha producido un error 
causado por el archive de 
imagen. 

Seleccione に ancelar] y 
pulse ® para cancelar la 
impresion. 

- 


Consulte la documentacion que se proporciona con la impresora para obtener mas 
instrucciones e informac に n. 


Notelw teonloas 
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Solucion de problemas 


En el caso de que la c う mara no funcione correctamente, antes de acudir al 
vendedor o at representante del servicio tecnico autorizado de Nikon, consulte la 
い sta de los problemas m う s comunes que se ofrece a continuacion. Consulte los 
numeros de pagina de la columna de la derecha para obtener mas informacion. 


Pantalla, ajustes y fuente de alimentacion 


Problema 

Causa/solucion 

巧 

La pantalla esta en bianco. 

• La c う mara esta apagada. 

20 


• La bate パ a se ha agotado. 

20 


• La c う mara esta en el modo reposo para ahorrar 
energia: pulse el disparador hasta la mitad. 

21,25 


• Si el indicador del flash esta en rojo, espere a que 
se cargueel flash. 

29 


• La c う mara y el ordenador estan conectados 
mediante el cable de USB. 

69 


• La c う mara y el televisor estan conectados 
mediante el cable de audio video. 

67 


• Se est う utilizando la pelicula a intervales o el 
disparo a intervalos. 

- 

La pantalla no se lee bien. 

• Ajuste el br 川 0 de la pantalla. 

104 


• La pantalla est う suda. Umpiela. 

11 弓 


• La pantalla se ha atenuado para ahorrar energia. La 
pantalla recupera el brillo al utilizar los controles. 

21 

La c う mara se apaqa sin 

• La bate り a est う baja. 

20 

avisar. 

• La c う mara se ha apagado automaticamente para 
ahorrar energia. 

1 日弓 


• La bate り a est う rria. 

118 

La fecha y la hora de la 

• Las fotografias que se graben antes de ajustar el 

16 

grabacion no son 

reloj 0 cuando parpadea el indicador "Fecha no 


coir 台 etas. 

ajustada" durante el disparo tenaran impresa la 
hora "0 日 / 日 0/00 日日 00:00"; las peliculas y las 
grabaciones de voz tendran la fecha " 日 1/09/2 日日 7 
日日。日 ." 



• Aiuste el reloj de la camara con otros relojes mas 
precisos. 

101 

En la pantalla no aparece 

Se ha seleccionado [Ocultar info] en [Informac foto]. 

104 

ningun indicador. 

Seleccione [Mostrar info]. 


[Impresion fecha] no esta 

No se ha ajustado el reloj de la camara. 

16, 

disponible. 


101 

La fecha no aparece en las 

La fecha no aparece en las peliculas ni en las 

35, 38, 

imagenes, incluso cuando 

fotografias tomadas con を皿 ， W o cuando 

40,55, 

[Impresion fecha] esta 
activado. 

[Continuo] est ろ ajustado en [Continue] o [BSS]. 

86 

Los ajustes de la camara se 

Se ha agotado la bate り a de repuesto, todos los 

102 

restauran. 

ajustes vuelven a sus valores predeterminados. 
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Solucion de problemas 


Camaras controladas electronicamente 

En casos muy raros, en la pantalla pueden aparecer caracteres extraiiosy la camara puede dejar de 
funcionar. En la mayoria de los casos, este fenomeno se debe a una carga estatica externa de gran 
intensidad. Apague la camara, retire la bateria y vuelva a colocarla y, a continuacion, encienda la 
camara de nuevo. Si el error de funcionamiento continuara, pongase en contacto con su vendedoro 
con el representante del servicio tecnico autorizado de Nikon. Tenga en cuenta que desconectar la 
fuente de alimentacion puede provocar la perdida de los datos que todavia no se hayan grabado en 
la memoria interna o en la tarjeta de memoria cuando surja el problema. No afectara a los datos que 
ya esten grabados. 


Disparo 


Problema i 

Causa/solucion 

巧 

No se toma ninguna 

• Cuando la camara este en el modo de 

26 

fotografia cuando se pulsa 

reproduccion, pulse 因 o el disparador. 


el disparador. 

• Cuando aparezcan los menus, pulse MEND. 

10 


• La bate パ a se ha agotado. 

20 


• Si parpadea el indicador del flash, se esta 
cargando el flash. 

29 

La camara no logra enfocar. 

• El sujeto que se va a fotografiar es del tipo de 
sujetos que el autofoco no logra captar bien 

25 


• En el menu de configuracion, ajuste [Ayuda AF] 
como [Automatic。]. 

108 


• Error de enfoque. Apague la camara y vuelva a 
encenderla. 

20 

Las fotos salen movidas. 

• Utilice el flash. 

28 


• Utilice el modo disparo a alta sensibilidad. 

33 


• Utilice la reduccion de vibraciones. 

107 


• Ajuste に ontinuo] en [BSS]. 

86 


• Utilice el tr わ ode y el disparador automatico. 

30 

Aparecen manchas 

El flash hace que se reflejen las particulas del aire. 

29 

brillantes en las fotografias 
que se toman con flash. 

Desconecte el flash. 


El flash no destella. 

• El flash esta apagado. 

28 


• Se han seleccionado algunos tnodos de escena 
que no pueden activar el flash. 

34 


• Hay seleccionados tnodos W diferentes de 
[Pelicula a intervalos*] y [Pelicula de animacion], 

• に ontinuo], [Multidisparo16] o [BSS] esta 

55 


seleccionado para に ontinuo]. 

86 

No se puede utilizar el 

El zoom optico no se puede utilizar mientras se 

55 

zoom optico. 

graban peliculas. 
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Solucion de problemas 


Problema 

; Causa/solucion 

巧 

No se puede utilizar el 
zoom digital. 

[Zoom digital] esta ajustado en [Apagado] en el 
menu de configuracion 

El zoom digital no es お disponible en las situaciones 
siguientes; 

• cuando se ha seleccionado [Retrato] o [Retrato 
nocturno] en el modo escena. 

• cuando se ha seleccionado [Multidisparo16] en 
に ontinuo]. 

• Justo antes de grabar una pelicula (se pueden 
aplicar hasta 2 aumentos del zoom mientras se 
graba, excepto en [Pelicula a intervalos^] y 
[Pelicula de animacion]). 

108 

35,36 

86 

55 

[Modo de imagen] no esta 

[Modo de imagen] no se puede ajustar cuando se 

86 

disponible. 

ha seleccionado [Multidisparo16] en に ontinuo]. 


No se produce ningun 

• [Apagado] esta seleccionado en に onfig. sonido] 

1 日弓 

sonido cuando se acciona 

> [Sonido disparad.] en el menu de configuracion. 


el obturador. 

• に ontinuo], [Multidisparo16] o [BSS] esta 
seleccionado para に ontinuo] en el menu Disparo. 

86 


•ろ {[Deportes] modo de escena) o 匯 ([Museo] 
modo de escena) esta seleccionado. 

35,38 


• Se ha seleccionado el modo W 

55 

La luzde ayuda deAFnose 

• [Apagado] est う seleccionado en la opcion Ayuda 

108 

enciende. 

AF del menu de configuracion de la camara. 



• La luzde ayuda de AF se apaga automaticamente 
en algunos modos. 

35-40 

Las fotografias tienen 
manchas. 

El objetivo est ろ sucio. Limpie el objetivo. 

119 

Los colores son poco 

El balance de blancos no es el adecuado para la 

84 

naturales. 

fuente de luz. 


Aparecen pixeles brillantes 

La velocidad de obturac に n es demasiado lenta. Se 


("ruido") diseminados por 

puede reducir el ruido: 


toda la fotografia. 

• Utilizando el flash 

28 


• Especificando un ajuste de sensibilidad ISO inferior 

• Utilizando un modo de escena que tenga la 

88 


posibilidad de reduccion de ruido. 

35-40 

Las fotos salen demasiado 

• El flash esta apagado. 

28 

oscuras (subexpuestas). 

• La pantalla del flash esta tapada. 

22 


• El sujeto esta fuera del alcance del flash. 

28 


• Ajuste la compensacion de la exposicion. 

32 


• Aplique el modo de disparo de alta sensibilidad o 

33,88 


aumente la sensibilidad ISO. 

28, 


• El sujeto est ろ a contraluz. Seleccione i0 (modo de 
escena [Contraluz]) o utilice el flash de relleno. 

39 
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Solucion de problemas 


Problema 

Las fotos salen demasiado 
Claras (sobrexpuestas). 

1 Causa/solucion 巧 

Ajuste la compensacion de la exposicion. 

32 

Resultados inesperados al 
ajustar el flash en 走 <§> 
(automatico con reduccion 
de ojos rojos). 

Si se toman fotografias con 走 @ {automatico con 
reduccion de ojos rojos) o flash de relleno con 
sincronizacion lenta y reduccion de ojos rojos 
cuando el modo de escena esta ajustado en [Retrato 
nocturno], la correccion de ojos rojos integrada se 
podria aplicar a zonas en las que no aparezcan ojos 
rojos. Utilice cualquier otro modo de escena que no 
sea [Retrato nocturno] y cambie el ajuste del flash a 
cualquiera excepto a (automatico con 

reduccion de ojos rojos) e intente dispararde nuevo. 

28,36 


Reproduccion 


Problema 

Causa/solucion 

巧 

No se puede reproducir el 
archivo. 

• Un ordenadoro una camara de otra marca ha 
sobrescrito el archivo o le ha cambiado el 
nombre. 

• Se esta utilizando la pelicula a intervalos, la 
pelicula de animacion o el disparo a 
intervales; no se pod ran reproducir fotograftas 
hasta que la grabacion haya terminado. 

59,60, 

87 

No se puede ampliar la 

El zoom de reproduccion no se puede utilizar 


fotoqrafia con el zoom. 

con las peliculas, las imagenes pequenas o las 
fotografias que se hayan recortado por debajo 
de 320 X 240. 

■ 

No se pueden grabar 

• Las anotaciones de voz no se pueden 

61 

anotaciones de voz. 

adjuntar a las peliculas. 



• No es posible adjuntar anotaciones de voz a 
imaqenes tomadas con otras c う maras. No es 
posible reproducir anotaciones de voz 
adjuntadas a las imagenes en otra camara. 

50 

No se pueden utilizar las 

• Esas opciones no se pueden usar con 

61,82 

opciones de recorte, de D- 

peliculas y fotografias tomadas cuando se 


Lighting ni de imagen 

aplica [16:9] en el ajuste [Modo de imagen]. 


pequena. 

• Seleccione una fotoqrafia que admita el 
recorte, D-Lighting o la imaqen pequena. 

46 


• La c う mara no puede editarfotografias sacadas 
con otras camaras. 

46 


• Es posible que otras camaras no puedan 
reproducir fotograftas grabadas con esta 
camara. 

46 
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Solucion de problemas 


Problema 

Causa/solucion 

巧 

No se ven las fotografias en el 

• Seleccioneel [Modo de video] correct。. 

111 

televisor. 

• La tarjeta de memoria no contiene fotografias, 
Sustituya la tarjeta de memoria. Sustituya la 
tarjeta de memoria para reproducir 
fotografias desde la memoria interna. 

18 

Nikon Transfer no se in に ia al 

• La camara esta apagada. 

20 

conectar la camara. 

• La bate り a se ha agotado. 

20 


• El cable USB no est う conectado 
correctamente. 

69 


• Si el sistema operative del ordenador es 
Windows 2000 Professional, no se podra 
establecer conexion con la camara. 

70 


• El ordenador no reconoce la camara. 

- 


• No se ha configurado el ordenador para que 
inicie Nikon Transfer automaticamente. 

■ 

Las fotografias que se van a 

La tarjeta de memoria no contiene fotografias. 

18 

imprimir no se muestran. 

Sustituya la tarjeta de memoria. Retire la tarjeta 
de memoria para imprimirfotoqrafias desde la 
memoria interna. 


No se puede seleccionar el 

El tamano del pa pel no se podr う seleccionar 

74, 75 

tamano de pa pel con la 

desde la c う mara si la impresora no admite los 


camara. 

tamahos de pa pel que utilice la camara o 
cuando la impresora establezca 
autom 合 ticamente el tamano del papel. Ajuste el 
tamano del papel utilizando la impresora. 











Especificaciones 

Camara digital Nikon COOLf^lX S 引 0 
Tipo Camara digital compacta 

Pixeles efectivos 8,1 millones 

Sensor de imaqenes しし D de '/2,5 pulqadas; total pixeles: aprox. 8,29 millones 
Objetivo Objetivo Nikkor Zoom de 3 aumentos 

Distancia focal 5,7-17,1 mm (equivalents al ろ ngulo de imagen con formato 

35 mm [135]: 35-105 mm) 

Numero f f/2,8-4,7 

Construccion 5 elementos en 5 grupos 

Zoom digital Hasta 4x (equivalente al 自 ngulo de imagen del formato 

35 mm [1 35]; aprox. 420 mm) 

Reduccion de vibraciones Desplazamiento de la lente 
Autofoco (AF) AF de deteccion de contrasts 

Distancias de enfoque • 50 cm hasta 〇〇 

(desdeel objetivo) • Modo macro:15 cm hasta 〇〇 (cuandoel indicador de zoom 
est う sobre 心 

Seleccion de la zona Automatico (seleccion autom う tica de 9 zonas), central, manual 

de enfoque con 99 zonas de enfoque, prioridad al rostro 

Luz de ayudadeAF Producto LED Class 1(IEC60825-1 Edition 1.2-2 〇〇 1); 
potencia maxima:1.380 

Pantalla Gran angular de 2,5 pulgadas, 230.000 puntos, LCD TFT con 

tratamiento antirreflejos y 5 niveles de ajustes de brillo 

Cobertura del encuadre Aproximadamente 98% en vertical y 98% en horizontal 
(modo disparo) 

Cobertura del encuadre Aproximadamente 1 00% en vertical y 1 00% en horizontal 
{modo reproduccion) 

Almacenamiento 

Soportes • Memoria interna (aprox. 52 MB) 

• Tarjetas de memoria SD {Secure Digital) 

Sistema de archives Compatible con DCF, Exif2.2y DPOF 

Formates de archive Comprimido: compatible con la linea base de JPEG 
Peliculas ： AVI 
Archives de sonido: WAV 

Tamano de la imagen • 3.264 x 2.448 [Alta (3264^)/Normal (3264)] 

(pixeles) • 2.592 X 1.944 iNormal 口 592)] 

• 2.048 X 1.536 [Normal (2048)] 

. 1.024 X 768 [Pant. PC (1024)] 

• 640 X 480 [Pant. TV (640)] 

• 3.200 X 1.800 [16:9] 

SensibilidadlSO ISO 64, 100, 200,400,800,1600,2000, Automatico 

(Sensibilidad de salida (ganancia automatica desde ISO 64 a 1 000) 
estandar) 


Not ミ eom2w 
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Especificaciones 


Exposicion 

Medicion Matricial de 256 segmentos, ponderada central {zoom digital 

inferior a 2x), puntual {zoom digital 2x o mas) 

Control de la Exposicion autom う tica programada con compensacion de la 

exposicion exposicion 

(-2,0 a +2,0 EV en pasos de Vs EV) 

Intervalos [W]; de -0,3 a +16,2 EV 

(ISO 100) [n ； de+l,2a+17,6EV 

Obturador Obturador mecanico y electronico de carqa acoplada 

Velocidad Vi 500 - 4 seg. 

Diafragma Seleccion de fiitro ND controlado electronicamente 

Alcance 2 pasos (f/2,8 y f/5,6 [G]) 

Disparador automatico Se puede seleccionar una duracion de entre 10 y 3 segundos 

Flash inteqrado 

Alcance (aprox.) [W]; de 0,5 a 6,5 m 

(Sensibilidad ISO: [T]: de 0,5 a 3,5 m 

[Automatico]) 

Control del flash Sistema de sensor del flash 

Intetfaz USB 

D Protocolo de 

transferencia de datos MTP, PTP 
balida de video Se puede elegir entre NTSC y PAL 

Terminal E/S — Salida de audio video/digital (USB) 

Idiomas admitidos Chino (simplificado y tradicional), checo, danes, neerlandes, 

ingles, finlandes, frances, griego, aleman, hungaro, indonesio, 
italiano, japones, coreano, polaco, portugues, noruego, ruso, 
espahol, sueco, tailandes, turco 

Fuentes de alimentacion Una bateria recargable de ion de litio EN-EL10 (suministrada) 
Adaptador de CA EH-62D (se puede adquirir por separado) 
Duracion de la bateria Aprox.170 disparos (EN-ELIO) 

Dimensiones Aprox. 88 x 51 x 22 mm (sin salientes) 

(An X Al X P) 

Peso 125 g aproximadamente (sin bateria ni tarjeta de memoria SD) 

Entorno operative 

Temperatura de 0 a 40 °C 

Humedad Inferior al 85 % (sin condensacion) 

* Begun los estandares CIPA に amera and Imaging Products Association) para la medicion de la vida util 
de las baterias para las c う maras. Medido a 23 °C; ajustando de zoom para cada toma, activacion del 
flash cada dos disparos, modo de imagen en [团 Normal (3264)]. La duracion de la bateria puede 
variaren funcion del intervalo de disparoy del tiempo que se muestren los menus y las imageries. 

* Si nose especifica lo contrario, todas las cifras corresponden a una camara con la bateria recargable de 
ion de litio EN-ELIO completamente cargada y funcionando a una temperatura ambiental de 25 て . 
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Especificaciones 


Bateria de ion de Mtio recargable EN-EL10 

Bate り a recargable de ion de litio 
3,7 V de CC, 740 mAh 

de 0 a 4 白て 

Aprox. 31,5 X 39,5 x 6 mm 间 n salientes) 

Aprox.15 g {sin la funda de la bateria) 

Cargador de baterias MH-63 

100-240 V CA, 50/60 Hz, 0,07-0,045 A 
7-10,8 VA 
4,2 Vde CC, 0,55 A 

Bateria recargable de ion de litio EN-EL10 

Aprox. 100 minutes cuando la bateria es が totalmente 
descarqada 

de 日 a 4 日て 

Aprox. 54 X 20 X 85 mm (sin cable de corriente) 

55 g aprox. (sin el cable de corriente) 


じ i Especificaciones 

Nikon no se hace responsable de los errores que pueda contener este manual. La apariencia de este 
producto y sus especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso. 


Entrada nominal 
Capacidad nominal 
Capacidad nominal 
Bateria 

Tiempo de carga 

Temperatura de 
funcionamiento 

Dimensiones 
(An X Al X P) 

Peso 


Tipo 

Capacidad nominal 

Temperatura de 
funcionamiento 

Dimensiones 
(An X Al X P) 

Peso 
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Estandares admitidos 

• DCt Design Rule for Camera File System (Norma de diseno para el sistema de 
archives de la camara) es un estandar muy utilizado en el sector de las camaras 
digitales para garantizar la compatibilidad entre los distintos fabricantes de 
camaras. 

• DPOt Digital Print Order Format formato de orden de impresion digital) es un 
estandar del sector que permite imprimir fotografias a partir de las ordenes de 
impresion guardadas en la tarjeta de memoria. 

• Ex げ version 2.2: esta camara admite Exif (Exchangeable Image File Format for 
Digital Still Cameras - Formato de archives de imagen intercambiables para 

c う maras fotogr う ficas digitales) version 2.2, un estandar que permite que la 
informacion guardada con las fotografias se utilice para poder conseguir una 
reproduccion optima del color ai imprimir im う genes en impresoras compatibles 
con Exif. 

• PietBridge; es な ndar desarrollado en cooperacion entre los sectores de las 
impresoras y de las camaras digitales que permite que las fotografias se 
impriman directamente en la impresora sin tener que conectar la c う mara a un 
ordenador. 
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Modo de disparo a alta sensibilidad 33 

Modo de escena 34, 35 

Modo de imagen 21,34, 82 

Modo de pelicula 55 
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